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ま全上のごを意 


次のガイドラインをお読みください。ここに記載 
されている注意事項をお守りいただ〈ことで、危 
険な状態が生じる可能性や違法行為を未然に防ぐ 
ことができます。また、本書では更に詳しい説明 
も記載しています。 


么 


ま全を確認して電源をお入れください 
携帯電話の使用が禁止されている場合 
や、電波干渉、または危険な状態を引き 
起こす可能性がある場合は、電話機の電 
源を入れないで〈ださい。 




交通ま全を 最运 先に 

ご使用になる地域のすべてのま令に 
従ってください。運転中は、携帯電話を 
手に持たないで〈ださい。運転中はま全 
第一をむがけて〈ださい。 


/\ 電波干渉 

/ jfA 携帯電話は電波干渉に敏感で、電波干渉 

^- J を受けると動作に影響が及ぶ場合があ 

ります。 


A 病院では電源をお切りください 

規則に従い、医療機器の近くでは電話機 
の電源をお切り〈ださい。 


么 


航空機内では電源を切ってください 
規則に従い、禍空機内では電話機の電源 
をお切りください。無線機器の使用は、 
機内で何らかの電波干渉を引き起こす 
ことがあります。 


A 


給油時には電源をお切りください 
ガソリンスタンドなど、燃料や化学薬品 
の近くでは携帯電話を使用しないでく 
ださい。 


心 


爆発現巧イ寸近では携帯電話を使用しな 
いでください 

規則に従い、爆発化理が巧われている現 
場では携帯電話を使用しないでくださ 
し、。 



正しくご使用くださし、 

製品に付属の取扱説明書に従い、電話機 
を通常の位置で使用し、不必要にアンテ 
ナ部分に触れないでください。 



正規 サービス 

資格のあるサービススタッフ外は、装 
置の取り付けや修理を巧わないでくだ 
さい。 






アクセサリと電化 

指定のアクセサリや電化を使用してく 
ださい。また、本機に対応していない機 
器を接続しないで〈ださい。 

水をかけないでください 


本磯は防か仕様ではありません。水気の 
あるところで使用しないでください。 





データのバックアップ 


本磯に保存した重要なデータは、すべて 
バックアップ、またはメモを取るように 
してください。 

他の機器への接続 

本機を他の機器へ接続する場合、その製 
品に付属の取扱説明書に記載されたま 
全上のを意をお読み〈ださい。また、本 
機に対応していない機器を接続しない 
でください。 

緊急通報 

本磯の電源が入っており、 サービス エリ 
ア内であることを確認します。終了キー 
を必要なだけ巧して通話中の電話を終 
了する、または使用中のメニューを終了 
し、 待受画面に戻します。緊急通報の電 
話香号を入力し、開始キーを押します。 
電話がつながったら現在地を知らせて、 
指示があるまで電話を切らないで〈だ 
さい。 


本機について 

本機は、 GSM 850/900/1800/1900、 WCDMA 2100 ネッ 
トワーク上での利用が認められています。これら 
のネットワークについての詳細は、ご契約されて 
いるサービスプロバイダにご確認〈ださい。 

本機を、すべての法律にがって正し〈ご使用〈だ 
さい。また、他人のプライバシーや正当な権利を 
尊重し、適切なご使用をむがけてください。 


ん 

を使う; 


警告：アラームお外の本機のあらゆる機能 
とめには、電源を入れる必要があります。電 
波干渉や危険な事態を引き起こす可能性がある場 
合は、本機の電源を入れないでください。 





ネットワークサービス 

本機を利用するにあたって、サービスブロバイダ 
のサービスが必要となります。本機の機能のほと 
んどがネットワーク側の機能に依存しています。 
これらのネットワークサービスは、すべてのネッ 
トワークで利用できるとは限りません。また、ネッ 
トワークサービスをご利用になる前に、ご契約さ 
れているサービスプロバイダのサービスに加入す 
るなどの手続きが必要になる場合があります。ご 
契約されているサービスプロバイダから、サービ 
スをご利用になる隙の詳細な指示や、課金につい 
ての説明が必要になる場合があります。一部の 
ネットワークでは、ネットワークサービスの利用 
に制限がある場合があります。ネットワークに 
よっては、各言語特有の文字やサービスをすべて 
サポートできない場合があります。 

ご契約されているサービスプロバイダが、本磯の 
一部の機能を停止、または無効にしている場合が 
あります。その場合は、それらの機能が本機のメ 
ニューに表示されません。本機は特別な仕様に設 
定されている場合があります。その場合は、メ 
ニュー名やメニューの順香、アイコンなどが異 
なって表示される場合があります。詳細について 
は、ご契約されているサービスプロバイダにお問 
い合わせください。 


本機は、 TCP / IP プロトコルを基盤とした WAP 2.0 プ 
ロトコル （ HTTP と SSL ) に対応しています。本機の 
MMS 、 ブラウザ、 E - mail 、 またはブラウザや MMS を 
経由したコンテンツダウンロードなどの機能に 
は、このような技術に対応したネットワークが必 
要になります。 

アクセサリ、電お、巧電器 

巧電器をご使用になる前に、その型番を確認して 
ください。本機は、 AC -4、 AC -3、 および DC -4 充電 
器と、 CA -44 アダプタと共に使用する場合は A び-8、 
ACP -9. ACP -12、 LCH -8、 LCH -9、 LCH -12 および AC -1 
巧電器に対応しています。 

A ►警告：本機を使用する隙には、 Nokia が認定 
した電池、充電器およびアクセサリのみを使用し 
て〈ださい。これ外の機器を使巧すると、本機 
に対する認定あるいは保証の対象外となるだけで 
なく、事故などが起こる場合があります。 
アクセサリの電源コードを外す際には、コードで 
はなくプラグを持って抜いてください。 


本機やアクセサリには、かさな部品がついていま 
す。ルさなお子様の手の届くところに置かないで 
ください。 




はじめに 


本書で使用される記号 


本書には次のマークが使用されています。 


を意： 

本機を操作する上で必要なミ主 
意点を記載しています。 

►重要： 

セキュリティに関する記述で 
す。 

警告 

操作中などに身体に影響を及 
ぼす可能性が想定される場合、 
を意事項を記載しています。 

ヒント： 

操作の補足的な説明を記載し 
ています。 


Cm ►を意：ご契約されているサービスプロバイ 
ダが、本機の一部の機能を停止、または無効にし 
ている場合があります。その場合は、それらの機 
能が本機のメニューに表示されません。本機は、特 
別な仕様に設定されている場合があります。その 
場合は、メニュー名やメニューの順番、アイコン 
などが異なって表示される場合があります。詳細 
については、ご契約されているサービスプロバイ 
ダにお問い合わせください。 


SIM カードと電おパック 
を取り付ける 

SIM カードは、かさなお子巧の手の届くところに置 
かないでください。 SIM カードサービスの使用につ 
いての情報は、 SIM カードベンダーにお問い合わせ 
ください。 SIM カードベンダーとは、サービスプロ 
バイダ、携帯電話事業を、またはその他の業者を 
さします。 

1. 電ミ也パックを取り外す隙には、必ず本機の電源 
を切り、巧電器の接続をはずしてください。本 
機を裏返して、バックカバーの解除ボタン （1) 
を押し、矢印の方向 （2) にバックカバーをスラ 
イドします。 



UJS が 









2. 電池ハックが取り付けられている場合は、電ミ也 
パックを矢印の方向に持ち上げて格納部から取 
り外します。 



3. 5IM カードの角が欠けたほうを本機の下方向に 
向け、カードの接触面が本機側Iこなるようにし 
て、 SIM カード （1) を SIM カードスロット （2) 
に挿入します。 


::一を。が 
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4. 電ミ也パックを取り付けるには、電ミ也格納部の対 
応するコネクタに電化パックの接触部分を合わ 
せ、矢印の方向にカチッと音がするまで静かに 
押し込みまず。 







5. バックカバーをスロットに指し込み（1)、矢 EP 
の方向にカバーをスライドさせて固定します 
(2)。 



いる場合があります。 USIM カードは、 UMTS (ネッ 
トワークサービス）携帯電話でサポートされる SIM 
カードの拡張版です。詳細については、ご契約さ 
れているサービスプロ/くイダにお問い合わせくだ 
さい。 

メモリカードの挿入と 
取り外し 

メモリカードがある場合には、お下の説明に従っ 
て挿入および取り外しを巧って〈ださい。 

「メモリ」 （P. の）を参照してください。 

1. 電ミ也のカバーを取り外します。 


メモリカード （1) をメモリカード スロット （2) 
に完全に差し込み、固定させます。接触面は下 
になるようにして〈ださい。 



1 . 電ミ也のカバーを元に戻します。 

し メモリカードを取り外すには、電ミ也カバーを取 
り外し、メモリカードを本機のほうに押して 
ロックを解除します。その後、ゆっくりと本機 
からカードを引き抜きます。 

重要：カードにアクセスしているとき 
に、操作の途中でメモリカードを取り外さない 
でくださし、。操作の途中でカードを抜き取ると、 
本機およびメモリカードが損傷する恐れがあり 
ます。また、カードに保存されたデータが失わ 
れる可能性があります。 


UJS が 
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電池を充電する 

1. 巧電器をコンセントに接続します。 

2. 電源コードを電ミ也を電器のアダブタに接続しま 
す。ただし、 A ぴ -12 をご使用の場合は、充電器 
プラグアダプターを接続してください。デ ィス 
プレイ上で、電池/く一がスクロールし始めます。 
電池の残量がまったくない状態で巧電すると、 
巧電中であることを示すアイコンが表示される 
までに数分力、かります。お電中も本機を使用す 
ることができます。 

3. 電池が完全に巧電されると、電池バーのスク 
ロールが止まります。充電器を本機から取り外 
し、コンセントから外します。 

電ミ也の残量レベルが操作にはおすぎる場合、電源 

が自動的に切れます。 

電源を入れる 

1. 電源を入れるには、電源キーを押します。 

2. PIN コード （USIM カードが装着されている場合 
は、 UPIN コード）、 ロック コード、あるいは セ 
キュリティコードの入力が要求された場合は、 
コードを入力し、 [0K] を選巧します。 

3. 電源を切るには、電源キーを押します。 
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、\^ムヒント：本機に電源を入れると、 SIMA — 
ーザ〜ドプロバイダが認識されて、正しい SMS、 
MN1S および GPRS 設をが自動的に構成され 
ます。自動的に構成されない場合は、正し 
い設定についてサービスプロバイダに問い 
合わせるか、 [ウィザード] アプリケーシヨ 
ンを使用してください。 

SIM カードが装着されていない場合、あるいは オフ 
ライン モードが選択されている場合は、ネット 
ワークに依存する電話磯能は使用できません。 

電源キーの位置は次のとおりです。 

[NOKIA! 


基本設定を入力する 

初めて本磯に電源を入れる場合、または、電池パッ 
クを長い間取り外した後で電源を入れる場合、ご 
使巧になる都巿、時間、および日付の入力が求め 
られます。設をは後で変更することができます。 

1. リストから都市を選び [0K] を選択します。都市 
をブラウズするには、都市の名前を入力するか、 
スクロールします。新し〈登録した都市のタイ 
ムゾーンが異なるとカレンダーに入力したスケ 
ジュールが変更されるので、都ホは正確に選択 
することが重要です。 















2. 時間を設をして、 [0K] を選キ尺します。 

3. 日付を設をして、 [0K] を選キ尺します。 

キーと各部の名称 



1- 電源キー 

2— 左ソフトキー、ジョイスティック、およびち 
ソフトキー 

3 —終了キー 

4 — E-mail キー 

5—クリァキー 


6— エンターキ ー 

7— 記号キー 

8— シフトキー 

9 — Ctrl キー 

10 — スぺース/変換キー 
11一文字キー 

12 —電話キーパッド 
13 —メニューキ ー 
14 -開始キー 

15— 音声キー 

16— 音量キー 

17— スピーカー 

18 —E-mail 着信ライト 



2で 


3—: 
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1— スピーカー 

2 —音量 キー 

3 —音声 キー 
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キーの機能 

ソフト キー 

ソフトキーのすぐ上に表示されてぃるコマンドを 
使巧するには、そのソフトキーを押します。「待受 
画面」 （ P .19) を参照してくださぃ。待受画面の 
ショー トカットを変更するには、 巧 > [ツール] > 
[設定] > [電話機] > [ 待受画面のキー設を] の順に 
選択し、左ソフトキーおよび右ソフトキーのアプ 
リケーションを選おします。 

ジョイステ ィッ ク 

ジョイスティックを押して、編集や選択を行った 
り、さまざまなアプリケーションでよく使われる 
機能にアクセスします。ジョイスティックを使用 
して左ち、上下にスクロールしたり、画面上を移 
動することができます（たとえば、ブラウジング 
する場合など）。待受画面では、ジョイスティック 
を使ってスクロ ールしたりジョイスティックを押 
すことで、さまざまなショートカットにアクセス 
できます。ショートカットを変更するには、 巧 > 
[ツール い [設定] > [ 電話機] > [ 待受画面の キー 設 
定] > [ 待受画面機能拡張 ] > [オフ] の順に選択し 
て、 [ ナビ ゲーションキー右]、 [ ナビ ゲーション 
キー 左]、 [ ナビ ゲーションキー 下]、 [ ナビ ゲーショ 
ン キー 上]、 および [決定 キー] のショートカット 
を選巧します。 
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開始 キーと 終了 キー 

電話を受けるには、開始キーを押します。待受画 
面では、開始キーを巧すと通信履歴にアクセスで 
きます。 

応答の拒否、通話の終了および保留、アプリケー 
シヨンを閉じるには、終了キーを押します。終了 
キーを長く押すと、データ接続 （GPRS (パケット 
データ接続）、回線交換）を終了します。 

卜 mail キー 

E - mail のデフオルトの受信メールフホルダにアク 
セスするには、 E - mail キーを押します。まだ E-mail 
アカウントを設定していない場合は、メールボッ 
クスガイドが開きます。 E - mail キーを長〈押すと、 
E - mail のデフオルトの エディ タが開きます。メール 
ボックスのサービスプロバイダによって機能が異 
なります。 E - mail キーは自分で設をできます。 「 E - 
mail キーを設定する」 CP .72) を参照して〈ださし、。 

記号 キー 

記号リストを表示するには、を押します。 

シフトキー 

か文字で入力中に大文字を入力したり、大文字で 
入力中にか文字を入力するには、じ]を押します。 

で^が画面に表示されるので、入力したいキーを 
押します。 




大文字のみを入力するには、 [3 を2回押します。 
ABC が画面に表示されます。小文字のみの入力に 
戻すには」 ♦ I を2回押します。 abc が画面に表示 
されます。 

テキストを選択するには、のを押して、左または 
右に スクロール します。 

文字キー 

文字入力の切り替えを巧ラ場合に使用するキーで 
す。詳細は「文字の入力方法」 ( P .27) を参照して 
ください。 

Bluetooth 無線接続をオンにする には、^ と Ctrl 
キーを同時に押します。 Bluetooth 無線接続をオフ 
にするには、と Ctrl キーをもう一度押します。 

ホ外線をオンにする には、'^ とを同時に押 
します。 


メニュ ーキー 

バックグラウンドでアプリケーションを実巧した 
ままにすると、電池の使巧量が多くなり、電池寿 
命が短くなります。アプリケーションにアクセス 
するには、待受画面でメニューキーを押します。ア 
プリケーションをバックグラウンドで開いたまま 
で、アプリケーションからメニューに戻るには、メ 
ニューキーを押します。このキーを長〈巧すと、ア 
クティブなアプリケーションのリストを表示し 
て、切り替えることができます。本書では、 「巧を 
選択する」は、「メニューキーを押す」ことを示し 
ます。 

音声キー 

音声キーを巧すと[音声メモ]が開き、音声メモの 
録音が開始されます。音声コマンドを使巧するに 
は、音声キーを長〈押します。「ボイスキー」 （ P .131) 
を参照してください。 
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キーパッドロック 
(キーガード） 

キーパッドロックがオンのときでも、緊急電話番 
号として本磯に登録されたミ毎外の緊急電話香号に 
は電話をかけることができます。（注：日本の 
「11日」、「119」にはかけられませんのでごを意くだ 
さい。） 

キーパッド ロッ クは、 

キーを誤って押してし 
まうのを防ぐ場合に使 
用します。 

待受画面でキーパッド 
をロックするには、左 
ソフトキー （1) と^ 

(2) を押します。ロッ 
クを解除するには、左ソフト キーと^ をもう一 
度押します。 

〜ぶーヒント； 巧 あるいは開いたアプリケーシヨ 
ンでキーパッドをロックするには、電源 
キーを短〈巧して、 [キーガード設定] を選 
キ尺します。ロックを解除するには、左ソフ 
トキーと 胃 を押します。 



細 □田田[: 
じ □中□田田口 
一一つ 中□□の □ 

口 ncxx ? 



リを。が 


18 


待受画面で本機をロックするには、電源キーを短 
く押して、 [電話機ロック] を選キ尺します。ロック 
コードを入力して、 [0 K ] を選キ尺します。ロックを解 
除するには、左ソフトキーを巧して、自分のロッ 
クコードを入力し、 [0 K ] を選択します。 

コネクタ 

A ►害告：へッドセットを使用すると、周困の 
音が聞き取りにく〈なります。ま全でない場所で 
は、ヘッドセットを使用しないでください。 
















ホか線ポート 



アンテナ 

本機には、2つの内蔵アンテナがあります。 

Cm ►注意：他の無線機器の場合と同様に、電源 
が入っているが態でアンテナ部分に不必要に触れ 
ないでください。アンテナ部分に触れると、通話 
品費がほ下するだけでなく、通常よりも多くの電 
力を消費する原因になります。本機の動作時にア 
ンテナ領域に触れないようにすると、アンテナの 
性能や電池の寿命が最適な状態になります。 



ディスプレイについて 

変色したドット、あるいは明るいドットが画面の 
—部に預れたり、表示ドットの一部が失われる場 
合があります。これはこの種のディスプレイの特 
徵です。一部のディスプレイでは、ピクセルまた 
はドットが表示されたままになつたり消えない場 
合があります。これは正常であり、故障ではあり 
ません。 

待受画面 

本機には、2つの待受画面があります。待受画面と 
待受画面機能拡張です。 

待受画面機能拡張 

電源を入れて最初に表示される画面が、待受画面 
の機能拡張画面です。この画面では、ご契約の通 
信事業者やネットワーク名、アラームなどのいく 
つかのアイコン、すぐに使用できるアプリケー 
シヨンなどが表示されます。たとえば、待受画面 
の機能拡張画面では、その日の会議などのカレン 
ダー情報を表示できます。詳細を見るには、その 
情報にスクロールして ジヨ イスティックを押し、 
カレンダーを開きます。 
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よ〈使うアプリケーションを画面に登録するに 
は、 巧 > [ ツール] > [設定] > [ 電話機い[待受画面 
のキー設定い[待受画面ショートカット設定] の順 
に選択します。ショートカット設定にスクロール 
して、ジョイスティックを押します。使用するア 
プリケーションにスクロールして、ジョイス 
ティックを押します。 

待受画面の機能拡張画面では、受信メールやメー 
ルボックスなどのメッセージングフォルダ内の 
メッセージを表示できます。 巧 > [ツール] >[ 設定] 
>[ 電話機] > [ 待受画面のキー設定] の順に選択し、 
[ 待受画面メールボックス] 内のフォルダを選巧し 
ます。 

待受画面の基本画面を使用するには、 巧 > [ツール] 
> [設定い[電話機い[待受画面のキー設定い[待 
受画面機能拡張 い [オフ] の順に選巧します。 

留守香電話サービスセンター（ネットワークサー 
ビス）を呼び出すには、 1*1 を長〈押します。 

[サービス] を開ぃてウェブに接続するには、 Ip こ J を 
長〈押します。 
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待受画面 

待受画面では、ご契約の通信事業を、時刻、 アラー 
ムなどのアイコンが表示されます。 

待受画面では、次のショートカットを使用できま 
す。これらのショートカットは通常、待受画面機能 
拡張がホンの場合には利巧できません。通常のスク 
ロール操作にはジョイスティックを使用します。 
最近ダイヤルした香号を表示するには、開始キー 
を押します。電話をかける香号または名前にスク 
ロールし、開さ台キーをもう一度押して電話をかけ 
ます。 

留守番電話サービスセンター（ネットワークサー 
ビス）を呼び出すには、 1^1 を長く巧します。 
カレンダーを使用するじは、ちにスクロールします。 
SMS を作成して送信するには、左にスクロールします。 
電話帳を開くには、ジョイスティックを巧します。 
モードを変更するには、電源キーを短く押して、変 
要するモードにスクロールし、ジョイスティック 
を押してモードを切り替えます。 

マナーモードにするには、を長く押します。 

[サービス] を開いてウェブに按続するには、 1^= I を 
長く押します。 





シヨートカットを変更するには、 巧 > [ツール] > 
[設定] > [ 電話機] > [ 待受画面のキー設定] の順に 
選択します。 

シヨー トカット の一 覧は P .141 に掲載されていま 
す。ご参照ください。 

ディスプレイで表示され 
るアイコン 

^本機は GSM ネットワークで使巧されていま 

す。アイコンの隣にあるバーは、現在の場巧での 
ネットワークの電波の強さを示しています。バー 
が高いほど、電波が強いことを示します。 

3 G 本磯は WCDMA ネットワーク（ネットワーク 
サービス）で使巧されています。アイコンの隣に 
あるバーは、現在の場所でのネットワークの電波 
の強さを示しています。バーが高いほど、電波が 
強いことを示します。 

□ 電ミ也の残量レベルを示します。バーが高いほど、 
電池の残量が多いことを示します。 

口 [ メール] の [受信メール] フオルダに未読の 
メールがあります。 

@リモートメ ールボックスに新しい E - mail を受 
信しました。 

T -0 キーパッドがロックされています。 


©本機はロックされています。 
tJ 不在着信がありました。 

〇アラームがオンになっています。 

ぶ電話やメールの着信時に音が鳴らない設定に 
なっています。 

も Bluetooth 無線接続がオンになっています。 

■■■ d ホ外線接綿がオンになっています。このアイ 
コンが点減している場合、ほかの機器に接続しよ 
うとしているか、接続が失われています。 

I 、 GPRS または EGPRS パケットデータ接続が利巧 
できます。 

I GPRS または EGPRS パケットデータ接続がオン 
になっています。 

を GPRS または EGPRS パヶットデータ接続が保留 
状態です。 

巧 WCDMA パケットデータ按続が利用できます。 

£5 WCDMA パケットデータ接続がオンになってし、 
ます。 

WCDMA パケットデータ接続が保留が態です。 
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gg 無線 LAN を検索するようにセットされていま 
す。無線 LAN が利用できます。 

田暗号化されていないネットワークで、無線 LAN 
接続がオンになっています。 

flK 暗号化されているネットワークで、無線 LAN 
接続がオンになっています。 

^2^ USB データケーブルで PC に接綿されていま 
す。 

□データ通信 （ GSM ネットワーク回線交換）が才 
ンになっています。 

IP IP パススルーがオンになっています。 

1 と 2 2つの電話回線（ネットワークサービス) 
に加入している場合に、選択した電話回線を示し 
ます。 

_ f かかってくる電話がすべて別の香号に転送 
されます。 

〇ヘッドセットが按続されています。 

の Bluetooth 無線接続によるへッドセットへの接 
続が失われています。 

1^ハンズフリーカーキットが接綿されていま 
す。 

/■> ループセットが接続されています。 
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文字電話が 按続されています。 

な同期しています。 

0ろプッシュトゥートーク通信中です。 


音量調節 

A ►警告：スピーカーのほ用中は、本機を耳元 
で使用しないで〈ださい。音量が非常に大きくな 
ることがあります。 

通話時に音量を調節するには、音量キーを押しま 
す。 

スピーカー使用時に音量を調節するには、音量 
キーを押します。 


メモリ 

データを保存したりアプリケーションをインス 
トールできる、内蔵メモリと外部メモリ（取り外 
し可能）という2つのメモリタイプがあります。 





メモリの詳細 

巧 > [オプションい[メモリ詳細] の順に選択して、 
[電話機メモリ] または [メモリカード] を選キ尺しま 
す。 

巧 > [オプションい[メモリ詳細] の順に選キ尺する 
と、メモリの使用量や、空き容量を確認すること 
ができます。また、各データの種類が消費するメ 
モリ量もわかります。たとえば、 E - mail 、 テキスト 
文書、またはカレンダーのスケジュール登録で消 
費されるメモリ量を確認することができます。 

、、お^ ヒント：メモリを十分に確保するためには、 
^ザ^ 定期的にデータを削除するか、メモリカー 
ドまたは PC にデータを転送してください。 


メモリカード 


本機は 、 mini SD (Secure Digital ) 
力ードを使用します。 

本機では、互換性のある miniSD 


m 嫂 


のみを使用して〈ださい 。 MMC ( MultiMediaCards )、 
小型の MMC 、 またはフルサイズの SD カードのよう 


な他のメモリカードは、メモリカードスロットに 
入らず、本機と互換性がありません。互換性のな 
いメモリカードを使巧すると、本機やメモリカー 
ドが損傷する恐れがあります。またこのメモリ 
カードに保なされているデータが失われる可能性 
があります。 


本機は、メモリカード用に FAT 16 および FAT 32 ファ 
イルシステムをサポートします。別の機器のメモ 
リカードを使巧する場合や、本機とメモリカード 
の互換性を保証したい場合は、本機でメモリカー 
ドをフォーマットする必要があります。メモリ 
力ードをフォーマットした場合、すべてのデータ 
が失われます。 

メモリカードをフォーマットする 
メモリカードをフォーマットすると、力ード内の 
すべてのデータがを义に失われます。メモリカー 
ドを使用する前にフォーマットが必要かどうかに 
ついては、製品お買い上げ店にお問い合わせくだ 
さい。メモリカードをフォーマットするには、 [才 
プシヨン] >[ メモリカードのフホーマット] の順に 
選択します。フォーマットが完了したら、メモリ 
カードの名前を入力します。 
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メモリカードへのバックアップとを元 
内蔵メモリは定期的にメモリカードにバックアッ 
プすることを巧巽します。データは、後で本機に 
復元できます。メモリカードのアクセス中にカー 
ドを取り外さなぃでくださぃ。操作の途中でカー 
ドを抜き取ると、本機およびメモリカードが損傷 
する恐れがあります。また、カードに保存された 
データが失われる可能性があります。内蔵メモリ 
のデータをメモリカードにバックアップするに 
は、 巧 > [ツール] >[ メモリ ]> [オプション] > [電 
話巧メモリバックアップ] の順に選がします。メモ 
リカードから内蔵メモリにデータを復元するに 
は、 巧 > [ツール] > [メモリ] > [オプションい[力一 
ドから巧元] の順に選択し ます。 

本機でメモリカードを使巧できなぃ場合は、メモ 
リカードのタイプが正しくなぃか、本機用に 
フォーマットされてぃなぃ力、、カードのファイル 
システムが壊れてぃる可能性があります。 

イ^/^ ヒント：メモリカードは、電池を取り外した 
ーり本機の電源をオフにしなくても、取り付 
け/取り外しを行えます。 
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メモリカードのセキュリティ 

メモリカードはパスワードで保護することで、不 
正なアクセスを防止できます。パスワードを設定 
するには、 [オプション] > [パスワード設定] の順 
に選巧します。パスワードは最大8文字で大文字 
と小文字が区別されます。パスワードは本機に保 
管されるため、同じ電話機でメモリカードを使用 
している間は、パスワードを再び入力する必要は 
ありません。別の電話磯でメモリカードを使巧す 
る場合は、パスワードの入力が必要です。すべて 
のメモリカードがパスワード保護をサポートする 
わけではありません。 

メモリカードのパスワードを削除するには、 [オプ 
シ ョン] > [パスワード削除] の順に選おします。パ 
スワードを削除すると、メモリカード内のデータ 
は不正な使巧から保護されなくなります。 

機器間でデータを転送 
する 

電話帳の内容などは、 Bluetooth 無線接続あるいは 
赤外線を使巧して、互換性のある Nokia 機器から 
本機に転送することができます。転送できるデー 
夕の種類は、電話機のモデルにより異なります。別 
の機器がデータ転送をサポートする場合、その機 
器と本機との間でデータを更新することができま 
す。 





Bluetooth 無線接続または 
赤外線でデータを転送する 

互換性のある磯器からデータ転送を開始するに 
は、 巧 > [ ツール] > [ データ転送] の順に選キ尺しま 
す。 


Bluetooth 無線接続 

1. 選お画面で、 [続行] を選択します。 

2. [ Bluetooth ] を選択します。選択した接綿タイプ 
を両方の機器がサポートしている必要がありま 
す。 

3. 一方の機器で Bluetooth 無線接続を起動します。 
次に本機で [続行] を選択して、アクティブな 
Bluetooth 無線按続を持つ機器を検索します。 

4. この 機器を検出したら本機で [停止] を選択し 
ます。 

5. リストから 一方の機器を選択します。本機に パ 
スコー ド （1 〜 16析）を入力するよう要求され 
ます。 パスコー ドは、 この 接続を確認するため 
に一度だけ使巧されます。 

6. 本機にパスコードを入力し、 [0 K ] を選択します。 
もう一方の機器にパスコードを入力し、 [0 K ] を 
選おします。これで機器がぺアリングされます。 
「機器をペアリングする」 （ P .9 日）を参照してく 
ださい。 


一部のモデルでは、 データ転送 アプリケーシヨ 
ンはメッセージとしてもう一方の機器に送信さ 
れます。もう一方の機器に データ串5送 アプリ 
ケーシヨンをインストールするには、メッセー 
ジを開いて、ディスプレイに表示される指示に 
従います。 

7. 本機で、もう一方の機器から転送するデータを 
選巧し、 [〇の を選択します。 

赤外線接続 

1. 選が画面で、 [続行] を選択します。 

2. [赤外線通信] を選択します。選択した接続タイ 
プを而ちの機器がサポートしている必要があり 
ます。 

3. 2つの機器を接続します。「ホ外線」 （ P .92) を参 
照してください。 

4. 本機で、もう一方の機器から転送するデータを 
選択し、 [0 K ] を選キ尺します。 

データは、もう一方の機器のメモリから、本機の 

対応する場所にコピーされます。コピー時間は、 

データ量により異なります。転送は、一度取り消 

して、後で実行することもできます。 

データ転送手順は機器によって変わる場合があり 

ます。また、前にデータ転送を中断したかどう力、 

でも変わります。転送できるデータは、もう一方 

の機器により異なります。 


■ 
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別の機器と同期させる 

の《前に本機にデータを転送しており、もう一方の 
機器が同期をサポートしている場合は、 [データ転 
送] を使用して2つの磯器間のデータを最新に保て 
ます。 

1. [電話機] を選巧して、ジョイスティックを巧し 
ます。 

2. データ転送元の機器にスクロールし、ジョイス 
ティックを押します。 

3. [同期] を選択して、ジョイスティックを押しま 
す。機器は、データ転送を巧ったときに選択し 
たのと同じ接続タイプを使用して、同期を開始 
します。データ転送用に選択したデータのみが 
更新されます。 

データ転送および同期の設をを変更するには、 [同 
巧] を選キ尺して、機器にスクロールし、ジョイス 
ティックを押して、 [編集] を選択します。 

暗証番号 

本機のご使用にあたっては、「操作用暗証香号 
(ロックコード）」、「交換機用暗証奮号」、「発着信 
規制用暗証香号」が必要になります。 


リを。が 
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操作用暗証番号 

(ロックコード） 

「12345」が初期設定です。ロックコードが必要な 
機能を操作するときに使用します。 

交換機用暗証番号 

お客様がご契約時に申し込み書に記入された4が 
の暗証香号です。 

オプションサービスを一般電話から操作する場合 
や「ウ X ブのち料情報」の申し込みの隙に必要な 
香号です。 

発着信規制用暗証番号 

本機（ネットワークサービス）を使巧した電話の 
発着信を規制できます。設定を変更するには、サー 
ビスブロバイダからパスワードを入手する必要が 
あります。発着信規制は、データ通信を含むすべ 
ての通話に影響します。 





文字の入力方法 


文字入力について 

本機では、従まの携帯電話で使用されている入力 
方ま（テンキー方式）に加えて、パソコンと同配 
列のフルキーボード（日本語はローマ字入力）を 
使用した入力方式をご利用になることができま 
す。 

日本語のひらがな、漢字、カタカナはフルキーボー 
ド方式とテンキー方式のいずれでも入力できま 
す。 

英数字はフルキーボード方式のみの入力となりま 
す。 

ひらがな/漢字モード、カタカナモードでテンキー 
方式を使用していた場合でも、英字モードと数字 
モードでは自動的にフルキーボードでの入力とな 
ります。 

これらの入力方式は、文字入力中に切り替えるこ 
とができます。 


入力方式の切り替え 

フルキーボード方式からテンキー方式に切り替え 
るには、^を長押しして、 [テンキ ー] を選択しま 
す。 

テンキー方まからフルキーボード方式に切り替え 
るには、 g ; を長押しして、 [フルキーボード] を選 
おします。 

入力方式を切り替えることができるのは、ひら力 《 
な/漢字モードとカタカナモードの場合です。 

こ、ふ/こヒント：シヨー トカット Ctrl +^ を使用し 
て2つのモード間を切り替えることもでき 
ます。 


■ 
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入力方式切り替え 


ひらがな/漢字入力 


テンキー 

予測入力 
オン 

♦ 

オフ 





予測入力 

フルキー 

オン 

ボード 

0 

オフ 


カタカナ入力 


テンキー 


フルキー 
ボード 


フルキーホードの使用 

フルキーボード方式を有効にすると、コンピュー 
夕のキーボードと同じ操作で文字を入力できま 
す。 

シフトキー 

Q を押しながらアルファべットキーを巧すと、大 
文字のアルファべットを入力できます。 

ご]を巧しながら、キーの左上に記号が割り当てら 
れているキーを押すと、その記号を入力できます。 
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- ► を短 < 巧して切り替える 

< * を長く押し、選がして切り替える 

< > 1^万^を長く押すか、 ari +^で切り替ぇる 



Ctrl キー 

Ctrl キーは、他のキーと組み合わせて、コピー/切 
り取り/貼り付け等の操作に使用できます。「ショー 
トカット」 （ P .141) を参照してください。 






































テンキーの使用 

テンキー方まを有効にすると、キーボードの中央 
じある、 I 思〜匿] を使用できるよラになり、従まの 
携帯電話と同じ操作で文字を入力できます。 

テンキー方まがを効の場合は、 1^1 〜 [^ のみが有 

効です。これ外のキーを押しても何も入力され 
ません。 

* 入力言語について 

電話機の言語設定が日本語の場合、デフホルトの 
文字入力言語は日本語です。電話機の言語設定が 
英語の場合、デフオルトの文字入力言語は英語で 
す。 

電話機の言語設定については、「電話磯の設定」 
( P .110) を参照してください。デフオルトの文字入 
力言語にかかわらず、文字入カモードを変えるこ 
とで曰本語と英語の入力が可能です。 

文字の入力方法 

文字入カモード 

文字入カモードは、ひらがな/漢字モード、カタカ 
ナモード、英字モード、数字モードを選択できま 
す。 


文字入カ モードは、^ を1回押すごとに切り替わ 
ります。 

切り替わる順香については、 P .28 の図を参照してく 
ださい。 

日本語入力（フルキーボード 
方式の場合） 

ローマ字入力で日本語を入力できます。漢字に変 
換するには、該当の文字が範囲選択された状態で 
ほぉ I を押します。フルキーボード方式を有効に 
するには、「入力方式の切り替え」 （ P .27) を参照し 
て〈ださい。 

日本語入力では、通常入力と予測入力の2つのモー 
ドから選択できます。 

ひらがな/漢字の通常入力 

通常入カモードでは、文字入力画面に、がま 
示されます。表示されていない場合は、を長押 
しして [日本語予測 オフ] を選巧し、通常入カモー 
ドに切り替えます。 


が長 Ye 弦 


29 







入力手順 

1. ^ を押して、ひらがな/漢字モードにします。 
文字入力画面に「漢字」と表示されます。また、 
政^を長押しし、 [ひらがな/漢字] を選択して 
も切り替えられます。 

2. ローマ字入力で文字を入力します。「ローマ字入 
カキー対応表」 （ P .38) を参照してください。 

入力した文字は範囲選おされて表示されます。 

3. 文字変換が不要な場合はジョイスティックを押 
して、入力した文字を確定します。 

4. 文字変換をする場合には、入力されと文字が範 
囲選択されている状態でを2回押しま 
す。漢字変換候補リストが表示されます。ジョ 
イスティックを下方向に2回押しても漢字変換 
候補リストを表示できます。 

5. 文節の区切りが正しくない場合は、ジョイス 
ティックを左またはちに押して文節の区切りを 
変えます。 

6. 漢字変換候補リストから確定したい語句を選キ尺 

し 、 M ] まとはジョイスティックを押します。 

範囲選キ尺された文字が変換され、範囲選キ尺が解 
除されます。 


が長 Ye 弦 I 
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ひらがな/漢字の予測入力 


予測入カモードでは、文字入力画面に、こ^が表 
示されます。表示されていない場合は、悟^を長押 
しして [日本語予測オン] を選キ尺し、予測入カモー 
ドに切り替えます。 

入力手順 

1. ^ を巧して、ひらがな/漢字モードにします。 
文字入力画面に [漢字] と表示されます。また、 
度^を長押しし、 [ひらがな/漢字] を選択して 
も切り替えられます。 

2. ローマ字入力で文字を入力します。 

入力した文字は変換の対象として範困選キ尺さ 
れ、予測変換候補リストが表示されます。 
文字を入力するごとに、変換候補が被り込まれ 
ます。 

3. 予測変換候補リストから確定したい語句を選択 
し、ジョイスティックを巧します。 

• 確定したい語句が予測変換リストにない場合 
は、 [通常変換] を押して、ジョイスティックを 
下方向に巧し、漢字変換候補リストを表示しま 
す。 

• 予測変換候補リストには、入力された内容から 
予測された次の語句が表示されます。語句を確 
定して次の文字を入力すると、別の予測変換候 
補リストが表示されます。 







• 0 を巧して 1 文字づつ消去していくと、表示 
される予測変換候補リストも変更されます。 

• 頻繁に使用する語句、ユーザ辞書に登録した語 
巧は、予測変換候補リストの上位に表示されま 
す。 

句読点などの入力については「記号の入力」 CP 34) 
を参照してください。 

カタカナの入力 

カタカナを入力するには、 胃 を押してカタカナ 
モードにします。また、悟^を長押しし、 [ カタカ 
ナ] を選択しても切り替えられます。 

カタカナ入力には、全角カタカナ入力と半角カタ 
カナ入力があります。全角カタカナと半角カタカ 
ナを切り替えるには、を長押しし、 [全角] また 
は [半角] を選択します。 

全角の場合、文字入力画面に [カナ] と表示されま 
す。 

半角の場合、文字入力画面に [カタカナ] と表示さ 
れます。 

句読点などの入力については「記号の入力」 （ P .34) 
を参照して〈ださい。 

LW ►注意：カタカナ入カモードでは、予測入力 
モードを選択できません。 


日本語入力（テンキー方式の 
場合） 

従来の携帯電話と同じ操作で文字を入力できま 
す。テンキー方式では、キーボードの中央にある、 

を使用できるようになり、入力したい文 
字が表示されるまで、その文字が割り当てられて 
いるキーを繰り返し押します。同じキーに割り当 
てられているかなを続けて入力する場合は、1砂 ja 
上待ってから入力します。漢字に変換するには、範 
囲選択されたが態で、ジョイスティックを下方向 
に押します。 

テンキー方まを有効にするには、「入力方式の切り 
替え」 ( P .27) を参照してください。 

日本語入力では、通常入力と予測入力の2つのモー 
ドから選択できます。 

ひらがな/漢字の通常入力 

通常入カモードでは、文字入力画面に、が表示 
されます。表示されていない場合は、咳^を長押し 
して [ 日本語予測オフ] を選巧し、通常入カモード 
に切り替えます。 
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入力手順 

1. ^ を押して、ひらがな/漢字モードにします。 
文字入力画面に「漢字」と表示されます。また、 
恒扔を長押しする力、、区]を押して [ ひらがな/ 
漢字] を選択しても切り替えられます。 

ぇ. 園〜國を 人力します。 

入力した文字は範囲選キ尺されて表示されます。 

3. 文字変換が不要な場合はジョイスティックを押 
して、入力した文字を確定します。 

4. 文字変換をする場合には、入力された文字が範 
困選択されている状態でジョイスティックを下 
方向に2回押します。漢字変換候補リストが表 
のされます。 

5. 文節の区切りが正しくない場合は、ジョイス 
ティックを左またはちに押して文節の区切りを 
変えます。 

6. 漢字変換慣補リストから確定したい語句を選択 
し、ジョイスティックを押します。 

範囲選キ尺された文字が変換され、範囲選キ尺が解 
除されます。 

ひらがな/漢字の予測入力 

予測入カモードでは、文字入力画面に，が表 
示されます。表示されていない場合は、 g ? を長押 
しして [ 日本語予測ナン] を選巧し、予測入カモー 
ドに切り替えます。 


ボ援 Ye か片 


入力手順 

1. ^ を巧して、ひらがな/漢字モードにします。 
文字入力画面に [漢字] と表示されます。また、 
度^を長押しする力、、じ J を押して [ ひらがな/ 
漢字] を選択しても切り替えられます。 

2. テンキーちま入力で文字を入力します。 
入力した文字は変換の対象として範困選キ尺さ 
れ、予測変換候補リストが表示されます。 
文字を入力するごとに、変換候補が絞り込まれ 
ます。 

3. 予測変換候補リストから確定したい語句を選択 
し、ジョイスティックを巧します。 

• 確定したい語句が予測変換リストにない場合 
は、 [通常変換] を押して、ジョイスティックを 
下方向に押し、漢字変換候補リストを表示しま 
す。 

• 予測変換候補リストには、入力された内容から 
予測された次の語句が表示されます。語句を確 
定して次の文字を入力すると、別の予測変換慢 
補リストが表示されます。 

• I を巧して1文字づつ消去していくと、表示 

される予測変換價補リストも変更されます。 

• 頻繁に使巧する語句、ユーザ辞書に登録した語 
句は、予測変換候補リストの上位に表示されま 
す。 





カタカナの入力 

カタカナで入力す るには、^ を押してカタカナ 
モードじします。文字入力画面に [カナ] または [力 
タカナ] と表示されます。また、 g ; を長押しする 

力、、己]を押して [カタカナ] を選択しても切り替え 
られます。 

カタカナ入力には、全角カタカナ入力と半角カタ 
カナ入力があります。全角カタカナと半角カタカ 
ナを切り替えるには、 g ; を長押しし、 [全角] また 
は [半角] を選択します。 

全角の場合、文字入力画面に [カナ] と表示されま 
す。 

半角の場合、文字入力画面に [カタカナ] と表示さ 
れます。 

LW ►注意：カタカナ入カモードでは、予測入力 
モードを選択できません。 

ル文字の入力 

ひらがなやカタカナの「あいうえおつやゆよ」は 
小文字に変換できます。 

小文字に変換するには、キーに割り当てられてい 
る文字が小文字で表示されるまで続けてキーを押 
すか、通常の文字が範囲選択されている状態で、 
ジョイスティックを下方向に押します。 


濁点/半濁点の入力 

ひらがな/漢字モードやカタカナモードの場合、力、 
行、さ行、た行、は行には、を押して、濁点や 
半濁点をつけます。 

か行、さ巧、た行に濁点をつけるには、 I だ I を1回 
押します。もう一度押すと濁点は外れます。 

は巧では、 p ] を1回押すと、濁点がつき、2回押 
すと半濁点がつきます。 

半角カタカナモードの場合、濁点や半濁点は、半 
角1文字分で入力されます。 

濁点や、半濁点を削除するにはを押します。 

英数字入力 

英字の入力は、 フル キーボードを使巧します。 曰 
本語入力をテンキー方式で巧っていた場合でも、 
英字モードに切り替えると、 フル キーボード方式 
を使巧して、英字入力ができます。 

英字モードの種類 

英字モードには、次の3つの種類があります。 

「 Abe 」 （文頭大文字モード）：文頭の文字のみ大文 
字で入力され、続く文字はか文字で入力されます。 
ピリオドで文を終了し、に^を押すと、再び文頭 
の文字が大文字で入力されます。 
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「日 be 」 （小文字 モー ド）： モー ド を 切り替える まで 
常にか文字で入力されます。 「 Abe 」 で最初の文字 
が入力されると、文字入力画面の表示が 「日 be 」 
に切り替わります。入力中に、丘]を押すと、 
robe 」 モー ドと 「 ABC 」 モー ドを助り替えられ 
ます。 

「 ABC 」 （大文字モード）：モードを切り替えるま 
で常に大文字で入力されます。入力中に、い I を押 
すと、 robe 」 モードと 「 ABC 」 モードを切り替 
えられます。 

Cy ►注意：英字モードには予測入力機能はあり 
ません。 

英字モードの入力 

1. 文字入力画面で、 胃 を押し、英字モードを選 
おします。また、55^を長押しし、 [英字モード] 
を選択しても切り替えられます。 

力ーソルが先頭にある場合は、 「 Abe 」 モードが 
表示されます。そのほかの場所では、 「 abc 」 ま 
たは 「 ABC 」 が表示されます。 

2. 入力したい文字が割り当てられているキーを押 
します。 

キーの上部に示されている記号を入力するに 
は、を押してそのキーを巧します。 

青い記号の入力方法については「キーボードの 
青い記号文字」 （ P .35) を参照してください。 
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数字モードの入力 

数字を入力す るには、^ を押して数字モードに 
します。文字入力画面につが表示されます。数 
字モード では、! とそれなかのキーの右上 
の記号を入力できます。 

また、テンキー方まのひらがな/漢字モードまとは 
カタカナモードで入力している場合は、数字キー 
を長押しすると数字を入力できます。 

全角/半角の切り替え 

英数字モードで半角と全角を切り替えるには、 

を長押しし、 [半角] または [全角] を選がします。 

記号/絵文字入力 

記号の入力 

1. 恒扔を押します。 

テンキー方式で入力している場合、フルキー 
ボード方まで入力している場合とも、記号リス 
卜が表示されます。 

2. 入力したい記号を選キ尺し、ジョイスティックを 
押します。 





キーボードの青い記号文字 

1. 青い記号文字を入力す るには、^ を押します。 
入力画面に、つが表示されます。 

2. 入力したい記号が割り当てられているキーを巧 
します。 

フルキーボード方まの場合： 

囚、囚、回、图 ' U に' よ〈使される記号が 

割り当てられています。 

ひらがな/漢字モードとカタカナモードの場合は、 
キーの右下に割り当てられている記号し、「」な 
ど）を、該当のキーを押すことでそのまま入力で 
きます。上の記号は、を押して、そのキーを巧 
して入力します。右上に記号があるキーにっいて 
は、0を押すと右上の記号が入力されます。 

英字モードの場合は、キーの左下に割り当てられ 
た記号し，など）を、該当のキーを押すことでその 
まま入力できます。左上に示される記号を入力す 
る場合は、ご]を巧して、そのキーを押します。 

給文字の入力 

1. を2回押します。 

2. リストから絵文字を選キ尺し、ジョイスティック 
を押します。 


顔文字の入力 

予測入カモードがオフになっている場合は、「か 
お」と入力し、ジョイスティックを下または上に2 
回押して、表示される顔文字リストの中から選択 
して、ジョイスティックを押します。 

予測入カモードの場合は、「かお」と入力し、 [通 
常変換] を押してジョイスティックを下または上 
に押します。表示される顔文字リストの中から選 
おして、ジョイスティックを押します。 

区点コードを利用した入力 

区点コードを利巧して文字、記号、数字を入力で 
きます。 

1. 度^を長押しし、 [区点コード挿入] を選択しま 
す。 

2. 区点コードを入力して [0 K ] を巧します。 

「区点コードー覧表」 CP .144) を参照してくださし、。 


■ 
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編集方法 


スぺ ースの 入力 


ジョイスティックをちに押すか 1 一 ほ勺を押すと、 
スぺ ースを 入力できます。 

入カモードが半角の場合は、半角スペースが、入 
カモードが全角の場合は、全角スペースが入力さ 
れます。 

テンキー方式の場合、半角/全角にかかわらず、 
をめ I を巧すと半角スぺースが入力されます。 


改行 

ジョイスティックを下に押す力、、ピ J を押します。 

ジョイスティックを下に押して改行する場合、予 
測入カモードでは [通常変換] を押して、予測変換 
f 畏補リストが表示されていない状態でジョイス 
ティックを巧す必要があります。予測変換候補リ 
ストを閉じるには、 [キャンセル] を押します。 

入力した文字を修正する 

1. 修正する文字の右側にカーソルを移動します。 

2. 修正する文字が消去されるまで、 g を巧しま 
す。 

3. 正しい文字を入力します。 
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コピー/貼り付け 

コピー/貼り付け操作には、いくつかの方法があり 
ます。 

記号キーを使巧する場合： 

1. ド]を押しながら、ジョイスティックを巧して 

一巧象の文字や語句を選択します。対象の 
文字や語句が範囲選キ尺されます。 

2. 反9を長押しし、 [コピ ー] を選がします。 

3. コピー先に力ーソルを移動します。 

4. 度^を長押しし、 [貼リイ寸け] を選択します。 
選択した文字や語句がコピーされます。 

左ソフトキーを使用する場合（テンキー方式のみ）： 
1. 0を巧しながらジョイスティックを押してコ 
ピー対象の文字や語句を選キ尺します。 

2. ド1を押しながら [コピー] を選がします。 

3. コピー先に力ーソルを移動します。 

4. pri を押しながら、 [貼り付け] を選キ尺します。 
選択した文字や語句がコピーされます。 

、、ム/^ヒント：コピー対象の文字や語句を選択後、 
一ショー トカットキーを使用してコピ ー/ 貝も 
り付けを巧えます。 

コピーは Ctrl + C を巧します。貼り付けは 
Ctrl + V を押します。 









単語登録 

本機に、特殊な読み方をする漢字や、よく使用す 
る単語を登録しておくことができます。このよう 
な単語を登録する場合は、ユーザ辞書を使用しま 
す。 


単語の登録方法 

1 . 巧 > [ツール] >[ ユーザ辞 おの 順に選がします。 

2. [オプション] > [新規単語き録] の順に選がしま 
す。 

3. [単語] に登録する単語を入力します。 

4. [読み] にひらがなで読みを入力します。 

- X'C ヒント：文字入力中に単語を登録する場合 
J は、を長押しし、 [単語を録] を選択し 
てユーザ 辞書を開き、登録できます。 

登録した単語の呼び出し方法 
1. 文字入力画面で、登録した単語の読みを入力し 
ます。 

Z . ジョイスティックを下方向に巧し、確定します。 
3. 登録した単語が入力されます。 

フルキーボード方式で入力している場合は、 
を巧すことによって変換候補が表示され、 
登録した単語を入力できます。 
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口ーマ子入カキー対応表 




お 

い 

ろ 

を 

お 

3 か 


A 

I 

U 

E 

0 

ホ 

お 

じ、 

ラ 

を 

も 

ち 

LA 

L1 

山 

LE 

L0 


字 

XA 

XI 

XU 

XE 

X0 



力、 

さ 

< 

け 

品 



KA 

KI 

KU 

KE 

力、 


さや 


さゆ 


さよ 

行 


KYA 


KYU 


KYO 



くわ 







KWA 







力《 

ぎ 

ぐ 

げ 

ご 



GA 

GI 

GU 

GE 

GO 

が 


ぎや 


ぎゆ 


ぎよ 

巧 


GYA 


GYU 


GYO 



ぐわ 







GWA 







さ 

し 

す 

せ 

そ 



SA 

SI 

SU 

SE 

SO 

さ 



SHI 




巧 


しや 

SYA 


しゆ 
SYU 

し文 
SYE 

し cfe 
SY0 



SHA 


SHU 

SHE 

SHO 



ざ 

じ 

ず 

ぜ 

ぞ 

な W 


ZA 

Z1 

J1 

ZU 

ZE 

Z0 


じや 
JYA 


じゆ 
JYU 

じ无 

JYE 

じよ 

JYO 



ZYA 

JA 


ZYU 

JU 

ZYE 

ZYO 

J0 


たちつ てと 
TA T1 TU TE TO 
CHI TSU 


; 品 

5 XTU 



ちや 
TYA 


ちゆ 

TYU 

ち文 
TYE 
ひ E 

ちよ 

TY0 

行 

CYA 


CYU 

CYO 

CHA 


CHU 

CEO 

州 0 


つあ 

Ol.' 


つえ 

つお 


TSA 

T 幻 


TSE 

TSO 



てい 

THI 

てゆ 
THU 




■mu 



だ 

ぢ 

づ 

で 

ど 


DA 

DI 

DU 

DE 

DO 

だ 

ミ > 
DYA 


を ^ 

DYU 


も 

DYO 

行 


でい 

でゆ 





DH1 

DHU 






ドう 






DWU 




な 

(こ 

め 

ね 

の 

N0 

な 

NA 

N1 

NU 

NE 

わ 



1 こ ^ 


r こょ 


NYA 


NYU 
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は 

ひ 

ふ 

へ 

ほ 


HA 

HI 

HU 

HE 

H0 

は 

行 



FU 



ひや 


ひゆ 


ひよ 

HYA 


HYU 


HY0 


ふを 

ふい 


ふえ 

ふお 


FA 

FI 


FE 

F0 


ば 

ぴ 

ぶ 

ぺ 

ぼ 

ば 

BA 

BI 

BU 

BE 

B0 

行 

びや 


びゆ 


びよ 


BYA 


BYU 
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う.あ 


ラお 

つい 

品 

ラ无 

ラお 

巧 


VA 

VI 

VE 

V0 



ぱ 

ぴ 

ぷ 

ぺ 

ぽ 

ぱ 


PA 

PI 

PU 

PE 

P0 

行 


ぴゃ 


ぴゆ 


ぴょ 



PYA 


PYU 
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ま 


志 

み 

Ml 

む 

MU 

め 

ME 

品 
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みや 


みゆ 
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MYA 


MYU 
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や 


ゆ 


よ 

や 


YA 


YU 
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行 

か 

や 
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上 

文 
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LYU 
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字 

XYA 
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ら 

U 

る 

れ 

ろ 

ら 


RA 

RI 

RU 

RE 

R0 

行 


y ゃ 


U ホ 


U ょ 



RYA 


RYU 


RY0 



わ 

ラい 

ろ 

ラ文 
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WA 

W1 

WU 

WE 

わ 

'て 

わ 
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わ 

字 

XWA 








* 


を 





WY1 


WYE 


*2 


ん 

ん 




ん 


NN 

N 




行 








>1 後ろに子音を 2 つ続けても"つ"となりま 
す。 

N に続けて子音（ん I . U . E .0 おが）を入力し 
ても、"ん"となります。 

[例]インターネット ：INTA - NETTO 


が畏 Ye 弦 


38 






















































共通の操作方法について 


設定 

本機に電源を入れると、 SIM カードプロバイダが認 
識されて、正しぃ SMS 、 MMS および GPRS 設定が自 
動的に構成されます。通信事業者から、特別な SN 1 S 
で設定を受け取る場合もあります。 

メニュー 

メニューから、本機またはメモリカード上にある 
すべてのアプリケーションを開〈ことができま 
す。メニューにはアプリケーションとフォルダが 
含まれてぃます。フォルダは、類似するアプリケー 
ションのグループです。画面上を上下にスクロー 
ルするにはジョイスティックを使用します。イン 
ストールしたアプリケーションはデフォルトで 
[インストール] フォルダに保存されます。 
アプリケーションを開くには、そのアプリケー 
ションにスクロールして、ジョイスティックを押 
します。 

アプリケーションをリスト表示するには、 [ オプ 
ションい[表示変更] >[ リスト ] の順に選がしま 
す。アイコン表示に戻るには、 [オプション] > 
[表示変更] > [アイコン] の順に選おします。 


アプリケーション別のメモリ消費量や本機または 
メモリカードに保存されてぃるデータを表示した 
り、空きメモリ量を調べるには、 [ オプション] > 
[メモリ詳細] の順に選択し、メモリを選択します。 

フォルダを整理するには、移動したぃアプリケー 
ションにスクロールして、 [オプション] > [移動] 
の順に選択します。アプリケーション名の横に 
チェック マークが付きます。移動先の場所に スク 
口ールして、 [0 K ] を選択します。 

アプリケーションを別のフォルダに移動するに 
は、移動したぃアプリケーションにスクロールし 
て、 [オプションい[フォルダへ移動] の順に選択 
します。移動先のフォルダを選択し、 [0 K ] を選択し 
ます。 

ウェブからアプリケーションをダウンロードする 
には、 [オプション] > [アプリダウンロード] の順 
に選巧します。 

新しぃフホルダを作成するには、 [ オプション] > 
惭規フナルダ] の順に選キ尺します。フォルダの中 
に、別のフォルダを作成できます。 
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新しいフォルダの名前を変更するには、 [オプショ 
ン] > [ 名前変更] の順に選キ尺します。 

^ふ/ー ヒント：開いているアプリケーション間で 
ーザ"表示するアプリケーションを切り替えるに 
は、 巧を 長く押します。アプリケーション切 
り替えウィンドウが開き、開いているアプ 
リケーションが表示されます。アプリケー 
ションにスクロールし、ジョイスティック 
を押すとそのアプリケーションに切り替わ 
ります。 

チュートリアル 

本機には操作方法を中むとしたチュートリアルが 
含まれているため、取キ及説明書を参照しなくても、 
本機の使巧中に、疑問に対する答えを見つけるこ 
とができます。 

チュートリアルでは、本機に関する説明と操作方 
法に ついての 情報が提供されます。 

チュートリアルのコンテンツの一部は、メモリ 
カードに含まれている場合があります。そのよう 
なコンテンツを参照するには、あらかじめメモリ 
カードを挿入しておく必要があります。 

メニューのチュートリアルを参照するには、 巧 > 
[ヘルプ] を選択します。 [チュートリアル] を開し、 
て、参照するセクションを開きます。 



Nokia PC Suite 

Nokia PC Suite は、 CD - ROM またはウエブからインス 
卜ールできます 。 Nokia PC Suite は 、 Windows 2000 
および WindowsXP でのみ使用できます 。 Nokia PC 
Suite を使巧すると、バックアップを作成したり、 
互換性のあるコンピュータと本機を同期させた 
り、互換性のあるコンピュータと本機との間で 
ファイルを移動できます。また、本機をモデムと 
して使用することもできます。 

スクロールと選択操作 

移動や選択操作にはジョイスティックを使巧しま 
す。ジョイスティックを使巧して、メニュー内や 
さまざまなアプリケーションやリスト内で、上下、 
左右に移動することができます。また、ジョイス 
ティックを押してアプリケーションやファイルを 
開いたり、設定を変更することができます。 
テキストを選キ尺するには、のを長〈押して、左ま 
たはちにスクロールして^テキストを選キ尺しま 
す。 




メール、ファイル、電話帳などのアイテムを選択 
するには、上下、左ちにスクロールして、選が対 
象のアイテムを強調表示にします。 [オプション] 
> [マー ク/ マー ク 解除] > [マー ク] の順に選択し 
て1つのアイテムを選択したり、 [ オプション] > 
[マー ク/ マー ク 解除] > [ すべてを マー ク] の順に 
選択してすべてのアイテムを選巧することができ 
ます。 

、、ム C ヒント：ほとんどすべてのアイテムを選キ尺 
— W 〜する場合は、最巧に [ オプション] > [マー 
ク/ マー ク解除] > [ すべてを マー ク] の順 
に選択してから、選が対象から外すアイテ 
ムを選キ尺して [オプション] > [マーク/マー 
ク解除い[マーク解除] の順に選がします。 
オブジェクト（たとえば、文書の添付）を選巧す 
るには、そのオブジェクトにスクロールします。才 
ブジェクトの横に四角のマーカが現れます。 

複数のアプリケーション 
で共通の操作 

次の操作は複数のアプリケーションで共通です。 
開ぃてぃるアプリケーション間で表示するアプリ 
ケーションを切り替えるには、 巧を 長〈巧して開 
ぃてぃるアプリケーションのリストを表示し、ア 
プリケーションを選巧します。 

モードを変更したり、本機の電源を切るまたは 
ロックするには、電源キーを短く押します。 


ファイルを保存するには、 [オプション] > [保存] 
の順に選がします。使用しているアプリケーショ 
ンによって、保存オプションは異なります。 
ファイルを送信するには、 [オプション] > [送信] 
の順に選択します。 E - mail 、 MMS 、 ホ外線 、 Bluetooth 
無線接綿など、使用しているアプリケーションに 
よって送信オプションは異なります。 

互換性のあるプリンタで印刷するには、 [オプショ 
ン] > [印刷] の順に選択します。 EP 刷するアイテム 
をプレビューしたり、 EP 刷ページの概観を編集す 
ることができます。印刷する前に、本機と互換性 
のあるプリンタを設定する必要があります。 

ファイルを削除するには、 g を巧すか、 [オプショ 
ン] > [削除] の順に選択します。 
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電話をかける 


電話をかけたり電話を受けるには、電源が入って 
いる必要があります。また、 5 IM カードが装着され 
ており、携帯電話ネットワークのサービスエリア 
内にいる必要があります。ネットワークが二重転 
送モードをサポートする力、、本機に USIM 力ードカ 《 
装着されており、 UMTS ネットワークの範囲内にい 
る場合を除き、 GPRS 接綿は通話中、保留になりま 
す。 

市外局番を含む電話香号を入力し、開始キーを押 
します。誤って入力した場合は、を巧します。 

通話を終了するか取り消すには、終了キーを押し 
ます。 

登録してある連絡先を使巧して電話をかける場合 
は、待受画面で [電話帳] を押します。名前の最初 
の文字を入力し、その名前にスクロールして、開 
始キーを巧します。「電話帳」 ( P .58) を参照してく 
ださい。 

音量キーを使用して、通話中の音量を調節します。 
待受画面で留守香電話サービスセンター（ネット 
ワークサービス）に電話をかけるには、 |®| を長く 

巧すか、 § をす甲して開始キーを押します。 


が卜一るか阳 i 鹏 


42 


リダイヤル 

開始キーを押すと、前にかけた（またはかけよ 
うとした）電話香号の最近のものから2日件が表示 
されます。電話をかける香号または名前にスク 
ロールし、開始キーを押して電話をかけます。「発 
信履歴/着信履歴の確認」 CP .47) を参照して〈だ 
さぃ。 

国際電話をかける 

まず、国際電話用のアクセスコードを設定してく 
ださぃ。 巧 > [ツールい[設まい[通話い[国院ア 
クセスコード置換] の順に選択し、国際電話アクセ 
スコードを入力して、 [0 K ] を選キ尺します。これで、 
アクセスコードが設定されます。国隙電話をかけ 
る場合は、国際電話のアクセスコードの「+」記号 
を入力します。次に国番号、市外局番（必要に応 
じてはじめの「日」を省く）、電話蓄号の順に入力 
します。 

緊急電話の発信につぃて 

緊急電話発信とは、「110」や「119」など、緊急時 
に使用する電話発信のことです。 




本機がロックされてぃるときでも、緊急電話蓄号 
として本機に登録された海外の緊急電話香号には 
電話をかけることができます。 

本機がオフラインモードの場合は、緊急電話発信 
はできません。 

オフラインモードで、ロックコードを入力し、緊 
急電話香号を含むすべての電話香号に電話をかけ 
る前に、本機を通話モードに変更する必要があり 
ます。 

ワンタッチダイヤル 

ワンタッチダイヤルを使用すると、数字キーを長 
く押すことで電話をかけることができます。 
ワンタッチダイヤルを使用する前に、 打 > [ツール] 
> [設定い[通話] > [ワンタッチダイヤルい[オン] 
の順に設定して〈ださぃ。 

電話番号に数字キーを割り当てるには、 巧 > [ツー 
ル] >[ ワンタッチ] の順に選択します。画面上で 
「2」から「9」の数字キーにスクロールし、 [オプ 
シヨン] > [き録] を選がします。 [電話帳] から、 
割り当てる電話香号を選びます。 

数字キーに割り当てと電話香号を削除するには、 
ワンタッチ ダイヤルキーに スクロールして、 【オプ 
シ ヨン] > [削除] の順に選択します。 


数字キーに割り当てた電話香号を修正するには、 
ワンタッチダイヤルキ ーにスクロー ルして、 [オプ 
シ ヨン] > [変更] の順に選択します。 


電話を受ける 

Cy ►を意：サービスプロバイダが実際に請ホす 
る通話およびネットワークサービス料金は、ネッ 
トワーク機能、請ホき員の端数計算やお金などに 
よって異なる場合があります。 

電話を受けるには、開始キーを押します。着信時 
に通話を拒否するには、終了キーを押します。 
電話を受ける代わりに着信音を消音にするには、 
[マナー] を選キ尺します。（転送サービスなどが巧 
能。） 

[割込み通話サービス] 機能がオンの場合、通話中 
に別の電話がかかってきたら、開始キーを押して 
応答できます。最初の通話は保留になります。通 
話中の電話を終了するには、終了キーを押します。 

電話を転送する 

巧 > [ツールい[設定] > [ 転送電話サービス] の順 
に選巧します。 

着信した電話を留守香電話サービスまとは別の電 
話香号に転送します。詳細につぃては、サービス 
プロ バイダにお問ぃ合わせ〈ださぃ。 

1. 次の中から電話のタイプを選択します。 

• [電話] 一着信電話 

• [データ通信およびテレビ電話] 一着信デー 
夕通信およびテレビ電話 
• [ FAX 通信]- 着信 FAX 通信 
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2. 次の転送オプションの中から 1 つ選びます。 

• [すべての電話]、[すべてのデータ通信およ 
びテレビ電話]、 [ すべての FAX 通信]- 電話、 
データ/テレビ、または FAX 通信をすべて転 
送します。 

• [ 通話中 ]- 通話中に着信した電話を転送し 
ます。 

• [応答なし ]- 着信音が指定した時間鳴った 
あとで、着信した電話を転送します。 [ 呼出 
時間:] フィールドに、電話を転送するまでに 
鳴らす時間を設定します。 

• [軍源オフ/圈外]— 電源が入っていないか、 
通話 エリア 外の場合に電話を転送します。 

• [通話不能] 一上の3つの設定を同時にち効 
にします。このオプションは、通話中、応答 
なし、または電源オフ/圏外の場合に電話を 
転をします。 

3. [開始] を選キ尺します。 

現在の転送設定を調べるには、転送オプションに 
スクロールして、 [オプション] > [が態確認] の順 
に選キ尺します。 

電話の転送をやめるには、転送オプションにスク 
ロールして、 [オプション] > [停止] の順に選択し 
ます。 
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電話にでられなぃとき 

発信者へ SMS を送信する 

着信を拒否する場合、発信者へ電話に応答できな 
ぃ理由をがらせる SMS を送信することができます。 

1. [オプションい [ SMS 送信] の順に選キ尺します。 

• SMS 編集画面が表示されます。 

• SMS の本文をあらかじめ編集してお〈ことが 
できます。「通話設定」 （ P .111) を参照してく 
ださぃ。 

2. [オプション] > [送信] の順に選択します。 

メッセージを録音する 

留守番電話サービスを開始すると、電波の届かな 
ぃ場巧や通話中のため電話にでられなぃときな 
ど、留守香電話サービスセンターでメッセージを 
お預かりします。「留守番電話サービス」 CP .127) 
を参照してくださぃ。 


通話中の操作 


受話音量を調節する 

通話中に音量を調整するには、音量キーを押しま 
す。 




• 着信中に画面上部に表示されるインジケータ 
は、受話音量を調節するものであって、着信音 
量を調節するものではありません。着信中に着 
信音を消音に する には、 [着信音オフ] を押しま 
す。 

• ミュートに設定している場合は、ジョイスティッ 
クをちまたは左方向に押して音量を調節すること 
ができません。 [ミュ-卜お除] に設定してから調節し 
ます。 

スピーカーを 使用す る 

スピーカーを使巧すると、電話機を持たずに近い 

距離で（例えば、近くの テーブルに 置いて）話し 

とり聞いたりできます。 

1. 通話中に、 [ハンス’フリ -] を巧します。 

2. 通常通話に戻すには、 [通常通話] を巧します。 

スピーカーが オフとなります。 

A ►警告：スピーカーの使用中は、本機を耳元で 

使用しないで〈ださい。音量が非常に大きくなる 

ことがあります。 

その他通話中にできること 

通話中に使巧できるオプションの多〈は、ネット 

ワークサービスです。表示されるオプションは、状 

況によって異なります。 

通話中に [オプション] を巧します。 


• 電話をかける一通話中に別の相手へ電話をかけ 
ます。 

• 通常通話に切替//\ンスうリ-通話に切替 

• ワイヤレスへット’セットに切替一本機と互換性のある 
Bluetooth 無線接続へッドセットが接続されてい 
る場合に使用できます。 

• 保留/保留解除一通話を保留にすることができ 
ます。 

• ミュート/ミュート解除一通話相手への送信音 
声がミュートとなります。プッシュトゥー I — 
ク、スピーカーなどをご利用の隙に使巧すると 
便利です。 

• 割込通話 一 通話中に別の電話がかかってきた 
ら、開始キーを巧して応答できます。最ネ刀の通 
話は保留になります。 

着信を拒否する/発信を 
禁止する 

発着信規制と電話の転送機能は、同時に有効にす 

ることはできません。 

通話が規制されているときでも、特定の緊急電話 

番号に電話をかけることができます。 

着信時に通話を拒否するには、終了キーを押しま 

す。 
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巧 > [ ツール ] > [設定] > [ 発着信規制] の順に選キ尺 
すると、本機（ネットワークサービス）を使用し 
た電話の発着信を規制できます。設定を変更する 
には、サービスプロバイダからパスワードを入手 
する必要があります。発着信規制は、データ通信 
を含むすべての通話に影響します。 

通話を規制するには、 [ 通常電話の発着信規制] を 
選択し、次のオプションから選キ尺します。 

• [発信規制]- 本機から電話をかけられないよう 
にします。 

• [着信規制] 一着信電話を規制します。 

• [国瞭発信規制（すべて） ] 一海外に電話をかけ 
られないようにします。 

• [海外浦在中着信規制] 一国外からの着信を規制 
します。 

• [国隐発信規制（自国な外） ] 一海外には電話を 
かけられないように、国内には電話をかけられ 
るようにします。 

現在の発着信規制の設をを調べるには、発着信規 
制オプションに スクロールして、 [ オプション] > 
[が態確認] の順に選キ尺します。 

発着信規制をすべて解除する場合は、発着信規制 
オプションにスクロールして、 [オプション] > [全 
発着信規制を停止] の順に選キ尺します。 



ネット発着信規制 

ネット通話を規制するには、 巧 > [ツールい[設定] 
>[ 発着信規制 ] > [ネット電話発着信規制] の順に 
選キ尺します。 

匿名電話からのネット通話を拒否するには、 [匿 
名電話] > [オン] の順に選巧します。 

テレビ電話 

テレビ電話をかけるには、 WCDMA ネットワークの 
通話エリア内に ぃる 必要があります。テレビ電話 
サービスを利用できるかどうかや申し込み方法に 
つぃては、携帯電話事業者またはサービスプロバ 
イダにお問ぃ合わせくださぃ。通話相手がビデオ 
カメラ付き対応機種の携帯電話を持ってぃる場合 
には、通話中、通話相手の携帯電話に静止画像を 
送ったり、通話相手から送られたリアルタイムの 
映像を見ることができます。テレビ電話は、二者 
の間でのみ巧えます。（注：本製品はカメラ付き携 
帯電話ではありません。） 

A ►警告：スピーカーの使用中は、本機を耳元で 
使用しなぃでくださぃ。音量が非常に大きくなる 
ことがあります。 

静止画像を通話相手にテレビ画像で送るには、 
[ツール ] > [設定] > [通話] > [ テレビ電話の静止 
画] の順に選択し、送信する静止画像を選びます。 




テレビ電話をかけるには、電話香号を入力する力、、 
[電話帳] から電話をかける相手を選キ尺し、 [オプシヨ 
ン] > [ 電話をかける ]> [テレビ電話] の順に選択し 
ます。テレビ電話を通常の電話に切り替えることは 
できません。 

通話中に [ オプシ ョン] > [無効] > [ 才ーデイオ送 
信] を選択してから次のオプションを選択します。 
• [才ーデ イオ]- 電話相手と会話します。 

• [ハンズフリ ー]— 音声受信にスピーカーを使用 
します。 

発信履歴/着信履歴の 
確認 

発着信履歴を表示する 

•巧 > [ 通信履歴] > [ 発着信履歴] の順に選択 
します。 

• 不在着信履歴、着信履歴、発信履歴を確認す 
ることができます。 

• 不在着信履歴と着信履歴は、本機の電源が才 
ンの状態で、かつネットワーク圏内の場合に 
のみ記録されます。 


• テレビ電話には、ビデオマーク 「 Ci 」 が右 
側に表示されます。 

ふ C ヒント：待受画面に不在着信履歴の通知 
一が"が表示された場合に [ 表示] を押すと、不 
在着信履歴のリストを表示することがで 
きます。巧り返し電話をかける場合は、 
名前または電話香号を選巧して、開始 
キーを押します。 

発着信履歴を消去する 

巧 > [通信履歴] > [ 発着信履歴] の順に選択します。 
すべての履歴リストの履歴をすべて消去するに 
は、 [オプション] > [発着信履歴を消去] の順に選 
おします。 

いずれかの履歴リストの履歴をすべて消去するに 
は、消去するリストを開いて、 [オプション] > [履 
歴消去] の順に選がします。 

履歴を1件ずつ消去するには、消去するリスト開 
き、消去する履歴を選択し、 g を巧します。 

通話時間表示 

通話時間を表示するには、 巧 > [ 通信履歴] > [ 通話 
時間] の順に選キ尺します。 

通話時間、発信履歴、着信履歴、すべての通話が 
表示されます。通話時間は、累計の通話時間が表 
不されます。 
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通話中に通話時間を表示するには、 [ 通話時間] > 
[オプシヨンい[設定] > [ 通話時間表示] の順に選 
おし、 [はぃ] を選択します。 

C 3 ►注意：携帯電話事業者が実際に請求する通 
話料金は、ネットワーク機能や請求額の端数計算 
などによって異なる場合があります。 

通話時間を消去するには、 [ オプシヨン] > [ 通話時 
間記録を消去] の順に選択します。 

この操作を巧うには、ロックコードが必要です。 
「操作用暗証香号（ロックコード）」 CP .26) を参照 
して〈ださぃ。 

パケット接続送受信 
データ量を表示する 

巧 > [通信履歴] > [パケット接続] の順に選択しま 
す。 

パケットデータ接綿料金は、送受信したデータ量 
によって課金される場合があります。 



すベての通信履歴をま示 
する 

巧 > [通信履歴] の順に選巧し、ちに スクロールし 

ます。 

アイコン 

「畢」一着信 

「♦」一発信 

「 tJ 」 一不在着信 

• 電話、テレビ電話、 SMS 、 パケットデータ接続の 
履歴を表示します。 

• 通信履歴ごとに送信者と受信者の名前、電話蓄 
号、携帯電話事業者名またはアクセスポイント 
を表示します。 

• サブ記録（複数の部分に分割されて送信された 
SMS やパケットデータなど）も1つの通信履歴と 
して記録されます。メールボックス、 MMS セン 
ター、インターネットのページへの接続は、パ 
ケットデータ接続として表示されます。 

通信履歴にフィルタをかけて 


表示する 

[オプション] > [フイルタ] の順に選択し、表示す 
る条件を選キ尺します。 




条件ごとにフィルタされた通信履歴が表示されま 
す。 

通信履歴1件の詳細情報を表示 
する 

通信履歴を選巧し、ジョイスティックを押します。 
ヒント：通信履歴の詳細情報画面で、電話 
• 蚕号をクリップボードにコピーし、テキス 

卜に貼り付けることができます。 [オプショ 
ン] > [ 電話番号コピ ー] の順に選巧します。 

パケットデータ接続カウンタ 
と接続時間 

A ケットの表示がある通信履歴を選択し、 [オプショ 
ン] > [ 詳細情報表示] の順に選択します。 

転送したデータ量 （ KB 単位）や特定のパケットデー 
夕接続時間を表示します。 

すべての通信履歴を消去する 

[オプション] > [ 通信履歴消去] の順に選がすると、 
メッセージが表示されます。 

[はい] を選キ尺すると、全件消去されます。 

通信履歴、発着信履歴、配信レポートの内容が完 
全に消去されます。 


• 1 件ずつ消去する場合は、侣 7 ) を押します。 

通信履歴保存期間を設定する 

[オプション] > [設定] > [ 通信履歴保存期間] の順 
に選巧します。 

通信履歴は、設定した日数の期間中、電話機メモ 
リに保存されます。その期間を過ぎると自動的に 
消去されます。 [通信履歴なし] を選択すると、通 
信履歴の内容、発着信履歴、配信レポートはすべ 
て削除されます。 

フツシュトウー I -ク 

巧 > [ 外部接続い [ PTT ] の順に選おします。 
プッシュトウートーク ( PTT ) (ネットワークサー 
ビス）は、キーを巧すだけで接続する直接音声通 
信です。プッシュトウートークでは、携帯電話を 
トランシーバのように使巧できます。 

プッシュトウートークを使用すると、 1 人の相手と 
会話したり、グループで会話したり、チヤンネル 
に参加することができます。チヤンネルは、チヤッ 
トルームのようなものです。チヤンネルに電話を 
かけると、オンラインの人がぃるかを確認できま 
す。チヤンネル電話は、ほかの参加をにアラート 
を出しません。参加者は単にチヤンネルに参加し 
て、互ぃに会話を行うだけです。 
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プッシュトゥートーク通信では、1人力 《 話してし、る 
間、ほかの参加者は内蔵スピーカーで聞きます。参 
加者は、交互に応答します。一度に話せるのは1人 
だけなので、自分の順香で話せる最大時間に制限 
があります。ご使巧のネットワークでのスピーチ 
時間の詳細につぃては、携帯電話事業者または 
サービスプロバイダにお問ぃ合わせくださぃ。 
プッシュトゥートーク電話での会話では、デイス 
プレイが見えるように本磯を自分に向けて持ちま 
す。マイクに向かって話し、スピーカーを手で覆 
わなぃでくださぃ。 

プッシュトゥートークよりも、電話の呼び出しが 
常に優先されます。 

プッシュトゥートークを使巧する前に、プッシュ 
トゥートークのアクセスポイントとプッシュ 
トゥートークを設定する必要があります。プッ 
シュトゥ ートー クサービスを提供するサービスプ 
ロバイダから、特別な SMS で設定を受け取ります。 

ユーザ 設定 

[ オプシヨンい[設定] > [ ユーザ設定] の順に選キ尺 
します。 

次のものを設定します。 

• [ PTT 着信]— プッシュトゥートークの着信通な 
を表示する場合には [ 通知する] を選択します。 
プッシュトゥートーク電話に自動的に応答する 
には [ 自動承認する] を選択します。プッシュ 
トゥートーク電話を自動的に拒否するには [ 許 
可しなぃ1 を選択します。 
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• [ PIT 着信音]- プッシュトゥートークの着信音 
の設定がモード設定に従う場合には、 [モードで 
設定] を選キ尺します。マナーモードの場合、コー 
ルバック要求を除き、 ほかの人がプッシュ 
トゥートークを使巧して本機にかけることがで 
きません。 

• [コー ルバック要求音]— コール バック要求の呼 
び出し音を設定します。 

• [アプリケーシヨン起動] 一本機の電源を入れた 
ときに、プッシュトウートークサービスにログ 
インする場合に選巧します。 

• [デフオルトニックネーム]— ほかのユーザに表 
示されるデフオルトのニックネームを入力しま 
す（最大英数字20文字）。 

• [マイ PTT アドレス表示]— プッシュトウートー 
クをかけるネ目手に本機のプッシュ トゥートーク 
アドレスを見せる場合に設定します。ブッシュ 
トゥートークアドレスは、すべての参加者に見 
せることも、1巧1のネ目手またはチヤンネル参加 
者にのみ見せることも、すべての参加者から隠 
すこともできます。 

. [マイログインが態表示]- プッシュトゥートー 
クサーバにログインしていることを示すか、 ほ 
かの ユーザに 隠すかを設定します。 

接続設定 

[ ナプシヨン] > [設定] > [ 接続設定] の順に選おし 

ます。次のものを設定します。 





• [ドメイン]— サービスプロバイダから取得した 
ドメイン名を入力します。 

• [アクセスポイント名] —プッシュトウートーク 
アクセスポイントを選択します。 

• [サーバアドレス]— サービスプロバイダから取 
得したプッシュトウートークサーパの IP アドレ 
スまたはドメイン名を入力します。 

• [ユーザ名]— サービスプロバイダから取得した 
ューザ名を入力します。 

• [パ スワー ド]— プッシュトウートークサービス 
にログインするためのパスワード（必要な場合） 
を入力します。パスワードは、サービスプロバ 
イダから提供されます。 

プッシュトウートーク 
サービスにログインする 

[ユーザ設定] で [アブリケーシヨン起動] を [契約 
ネットワークで自動] または [常時自動] に設定し 
てぃる場合は、電源を入れるとプッシュトウー 
トークサービスに自動的にログインします。設定 
してぃなぃ場合は、手動でログインします。 

プッシュトウー I -クサービスにログインするに 

は、 [ オプシヨンい[設定] > [ 接続設定] を選キ尺し 
て、ユーザ名、 PTT パスワード、ドメイン、サーバ 
アドレス、およびアクセスポイント名を入力しま 
す。 [オプション] >[ PTT オン] を選択します。 


本機の [ を 信音の 巧生 方法] が [ ビープ音一回] ま 
たは [若 信音なし] に設をされてぃる場合や、通話 
中の場合には、プッシュトゥートークを使用でき 
ません。 

プッシュトゥートーク電話 

A ►警告：スピーカーの使用中は、本機を百元で 
使用しなぃでくださぃ。音量が非常に大き〈なる 
ことがあります。 

[ オプシヨンい [ PTT 電話帳] の順に選おします。 
プッシュトゥートーク電話をかけるには、リスト 
から1人または複数の連絡先を選び、音声キーを 
押します。プッシュトゥートーク電話での会話で 
は、ディスプレイが見えるように本機を自分に向 
けて持ちます。話す順香が自分になるとディスプ 
レイに示されます。マイクに向かって話し、スピー 
カーを手で覆わなぃでくださぃ。話してぃる間は、 
音声キーを巧したままにします。話し終わったら、 
キーを離します。 

プッシュトゥートーク電話を終了するには、終了 
キーを押します。 

プッシュトゥートーク電話がかかってきたら、開 
さ台キーを押して電話に応答するか、終了キーを巧 
して応答を拒否します。 
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コール ハック要巧 

コールバック要求を送るには、 [ オプション] > [PTT 
電話帳] の順に選択して送り先の連絡先にスク 
口ールし 、[オプションい[コールバック要ホ送信] 
を選択します。 

コールバック要求に応答するには、 [表示] を選択 
して、コールバック要求を開きます。送信をにプッ 
シュトゥートーク電話をかけるには、音声キーを 
押します。 

電話帳を利用する 

電話帳を表示、追加、修正、削除したり、電話帳 
に登録されてぃる人に電話をかけるには、 [ オプ 
シ ョン] >[ PTT 電話帳] の順に選択します。 [電話 
帳] 内の名前のリストカ《、ログインステータスと共 
に表示されます。 

選巧したキ目手に電話をかけるには、 [ オプション] 
> 口対1通話] の順に選択します。グループに電話 
をかけるには、 [オプション] >[ PTT グループコー 
ル] の順に選キ尺し ます。 

相手に、自分に電話をかけるよう要求するには、 [才 
プシ ョンい[コー ルバック要求送信] の順に選択し 
ます。 
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チャンネルを作成する 

チャンネルは、チャットルームのようなものです。 
チャンネルに電話をかけると、オンラインの人が 
いるかを確認できます。チャンネル電話は、ほか 
の参加者にァラートを出しません。参加者は単に 
チャンネルに参加して、互いに会話を行うだけで 
す。 

チャンネルを作成するには、 [オプション] > [新規 
チヤンネル] > [ 新規作成] の順に選択します。 


[オプション] を選択してレ:>1下を設定します。 

• [チヤンネル名]— チャンネル名を入力します。 

• [チヤンネルプライバシー]—[プライべート] ま 
たは [パブリック] を選択します。 

• [チヤンネルでのニックネーム] 一ほかの参加者 
に表示されるニックネームを入力します（最大 
英数字20文字）。 

• [チヤンネル画像] ーチャンネルを説明する画像 
を挿入します。 

チャンネルを消去するには、 r 占]を押します。 

プッシュトウートークにログインすると、前回ア 
プリケーションを閉じたときに使巧していたチャ 
ンネルに自動的に接続します。 





PTT チャンネルを登録する 

ブッシュトウートークサービスにチャンネルを登 
録するには、 [ オプションい[保存] の順に選択し 
ます。 

チャンネルを詳細に編集するには、 [オプション] 
> [編集] の順に選択します。 

チャンネルに参加する 

チャンネルに参加するには、 [ オプション ]>[PTT 
チャンネル] の順に選がします。通話するチャンネ 
ルを選択して、音声キーを巧します。プッシュ 
トウートーク電話での会話では、ディスプレイが見 
えるように本機を自分に向けて持ちます。話す順香 
が自分になるとディスプレイに示されます。マイク 
に向かって話し、スピーカーを手で覆わなぃで〈だ 
さぃ。話してぃる間は、音声キーを押したままにし 
ます。話し終わったら、キーを離します。 

複数の通話中に参加するチャンネルを切り替える 
には、 [切替] を選択します。使巧中のチャンネル 
が強調表示されます。 

チャンネルの現在の参加者を表示するには、 [オプ 
ション] > [アクティブメンバ] の順に選択します。 
チャンネルに参加者を招待するには、 [オプショ 
ン] > [ 巧待状送信] の順に選択します。 


プッシュトウートークロク 

プッシュトゥートークログを開〈には、 [オプショ 
ン ] >[PTT ログ] の順に選択します。ログには、日 
付、時間、期間、およびプッシュトゥートーク電 
話に関するその他の詳細が示されます。 

プッシュトゥートークを終了 
する 

[ オプション] > [終了] の順に選キ尺します。 [ はい ] 
を選択してログアウトし、サービスを閉じます。 
バックグラウンドでアプリケーションを実巧させ 
てお〈場合は、 [いいえ] を選択します。 
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ネット電話 

本機は、インターネット経由の音声電話をサポー 
卜します（インターネット電話）。緊急電話の場合、 
本機は最初に携帯電話ネットワーク経由で呼び出 
そうとします。携帯電話ネットワークで呼び出せ 
なかった場合は、インターネット電話ブロバイダ 
経由で呼び出そうとします。携帯電話の従来の特 
性により、緊急電話には、できる限り携帯電話ネッ 
トワークを使用して〈ださい。携帯電話ネット 
ワークの通知エリア内では、緊急電話をかける前 
に、携帯電話の電源が入っており電話をかけられ 
る状態であることを確かめてください。インター 
ネット電話での緊急電話の使用は、 WLAN ネット 
ワークの圏内であるかインターネット電話プロ/く 
イダが緊急電話機能に対応しているかに依存しま 
す。インターネット電話プロバイダに問い合わせ 
て、インターネット電話の緊急電話機能を確認し 
てください。 

VoIP (Voice over Internet Protocol ) テク ノロ ジーは、 
インターネットのような IP ネットワーク経由で電 
話呼び出しを巧うための一連のプロトコルです。 
VoIP 電話呼び出しは、コンピュータ間、携帯電話 
間、および VoIP 機器と固定電話間で接続できます。 
VoIP 電話をかけたり受けたりするには、無線 LAN 
の圏内にいる必要があります。 
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ネット電話をかける前に、ネット電話プロファイ 
ルを作成する必要があります。プロファイルを作 
成したら、通常の音声電話をかけることができる 
すべてのアプリケーションからネット電話をかけ 
ることができます。数字で始まらなぃアドレスに 
ネット電話をかけるには、待受画面で任意の数字 
キーを押します。次に、「#」を数抄間押してディ 
スプレイを消去し、数字モードから文字モードに 
切り替えます。アドレスを入力して、開始キーを 
巧します。 

セッション開始プロトコル ( SIP ) を設定する必要 
があります。 巧 > [ ツール い [設定い[接続] の順 
に選キ尺し、 [SIP 設定] で設定します。 VoIP 設定は、 
巧 > [ツール] > [設定い[接続] > [インターネット 
電話設定] の順に選択し、設ちします。詳細情報と 
設定につぃては、ご契約されてぃるサービスプロ 
バイダにお問ぃ合わせくださぃ。 

優先プロファイル 

巧 > [外部接続] > [ネット電話] の順に選択して設 
をを変更します。 

デフオルトプロファイルを選択する前に、 巧 > 
[ツール] > [設ま] >[ 接続] の順に選キ尺して、 [イ 
ンターネット電話設定] でブロファイルを作成す 
る必要があります。 




ネット電話をかけるときにデフナルトで使用する 
プロファイル選択するには、 [摄ホするプロファイ 
ル] を選択して、ジョイスティックを押します。選 
キ尺するプロファイルにスクロールして、ジョイス 
ティックを押します。 

プロファイルを登録する 

巧 > [ツール] > [外部接続] > [ネット電話い[运先 
するプロファイル] を選巧すると、すでに選択して 
あるプロファイルのみがリストに表示されます。 
ネット電話プロファイルの登録を変更するには、 
ジョイスティックをもう一度押して、 [を録巧] ま 
たは [未登録] を選キ尺します。 

最後に設定を保存するには、 [戻る] を選択します。 

セキュリティ 

巧 > [ツールい[設定] > [セキュリティ] > [電話 
機と SIM ] の順に選択します。 

PIN コード、自動ロック、 SIM カード変更のセキュ 
リティ設定を修正したり、コードおよびパスワー 
ドを変更できます。 

緊急電話香号に類似したコードの使用は避けてく 
ださぃ。誤って緊急電話蓄号に電話をかけなぃよ 
ラにするためです。 

コードはアスタリスクで示されます。コードを変 
要するときは、現在のコードを入力し、次に新し 
いコードを2回入力します。 


セキュリティを設定する 

本機と SIM カードの設定を変更するには、変更する 

対象を選択してから [オプション] > [変更] の順に 

選択します。 

電話が特定のユーザグループに制限されている場 

合でも、本機に登録された一般の緊急電話番号に 

電話をかけることができます。 

次のものを設定します。 

• [ PIN コード要求]-[オン] を選がすると、電源 
を入れるとびに PIN コードの入力が求められま 
す。この設定は、電源が切れているときは変更 
できません。一部の SIM 力ードは、 PIN コード要 
求をオフにすることはできません。 

• [ PIN コード]— PIN コードを変更します 。 PIN 
コード （4 〜8が）は、 SIM カードの不正使巧を 
防止します。 PIN コードは、 SIM カードの購入時 
に提供されます。 PIN コードを誤って3回連綿し 
て入力すると、 PIN コードがブロックされます。 
再び SIM 力ードを使用するためには、 PUK コード 
を使用してロックを解除する必要があります。 

• [ PIN 2 コード]— PIN 2 コードを変更します。 PIN 2 
コード （4 〜8巧）は、一部の機能を使巧する際 
に必要になります。 PIN 2 コードは、 SIM カード 
の購入時に提供されます。 PIN 2 コードを誤って 
3回連続して入力すると、 PIN 2 コードがブロッ 
クされます。再び SIM カードを使用するために 
は、 PUKZ コードを使用してロックを解除する必 
要がありまず。 
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• [自動ロックまでの時間] 一自動的にロックされ 
るタイムアウトを設定します。正しいロック 
コードを入力した場合にのみ本機を使用できま 
す。タイムアウト時間を分で入力する力、、 [なし] 
を選択して [ 自動ロックまでの時間] をオフにし 
ます。本磯がロックされているときでも、着信 
電話に応答したり、緊急電話香号として本機に 
登録されたお外の緊急電話香号には電話をかけ 
ることができます。（を：日本の「11日」、「119」 
にはかけられませんのでごミ主意ください。） 

• [ ロックコー ド]— ロックコードを変更します。 
新しいコードの長さは4〜256文字です。英数 
字および大文字ル文字を使巧できます。ロック 
コードが正しくないとメッセージが表示されま 
す。前に使用したロックコードは記憶されて 
いるため、同じロックコードを何度も使用する 
ことはできません。事前設定のコードは12345 
です。不正使用を防ぐために、ロックコードは 
変更して〈ださい。新しいコードは秘密にし、本 
磯とは別のま全な場所で保管します。 

• に IM 変更時にロック ]— 本機に新しい SIM カー 
ドが挿入されると、ロックコードを要求するよ 
うに設定します。所有者のカードと認められる 
5 IM カードのリストが保持されています。 

• [リモートロック許可]— このオプションをオン 
にしている場合、別の電話機から事前に設定し 
てある SMS を送信することで本磯をロックでき 
ます。このオプションをオンにした場合は、リ 
モートロックメッセージを入力し、メッセージ 
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を確認する必要があります。メッセージの長さ 
は5文字上必要です。 


. [限定 ユー ザグ ルー プ] (ネットワークサービス） 
一特定のグループの人を電話の発着信の相手に 
指定できます。 

• [ SIM サービス確認] (ネットワークサービス）一 
SIM カードサービスを使用してぃる場合、確認 
メッセージを表示するように設定します。 

規制パスワードを変更する 

音声、ファックス、およびデータ通信を規制する 
ために使用したパスワードを変更するには、 灼 > 
[ツール い [設定] > [ 発着信規制] > [ 通常電話の発 
着信規制] > [オプション] > [規制パスワード編集] 
の順に選キ尺します。現在のコードを入力して、次 
に、新しぃコードを2回入力します。規制パスワー 
ドの長さは4巧です。詳細につぃては、サービス 
プロバイダにお問ぃ合わせくださぃ。 

指定ダイヤル 

指定ダイヤルがち効のときでも、緊急電話香号と 
して本機に登録された番号には電話をかけること 
ができます。（ミ主：日本の「11日」、「119」にはかけ 
られませんのでごミ主意くださぃ。」 

巧 > [ 電話帳 い [オプションい [ SIM 電話帳いけ旨 
定ダイヤル電話帳] の順に選択します。 





指定ダイヤルサービスでは、かけられる電話蓄号 
を特定の電話番号のみに制限します。このサービ 
スは、すべての SIM カードがサポートしているわけ 
ではありません。詳細については、ご契約されて 
いるサービスプロバイダにお問い合わせくださ 
い。 

[オプション] を選キ尺して、次の中から選キ尺します。 
• [指定ダイヤル使巧]- 本機から発信できる番号 
を制限します。指をダイヤルをオンまたはオフ 
にしたり、指定ダイヤルの電話帳を変更するに 
は、 PIN 2 コードが必要です。コードが提供され 
ていない場合は、サービスプロバイダにお問い 
合わせ〈ださい。 

• [新規 SIM 電話帳登録] 一電話を許可する香号リ 
ストに電話香号を追加します。連絡先の名前と 
電話香号を入力します。国香号で電話を制限す 
るには、 [新規 SIM 電話帳を録] に+および国香 
号を入力してください。電話を許可する電話蚕 
号にはすべて、この国番号が先頭に付きます。 

• [電話帳から追加]-[電話帳] の連絡先を指定 
ダイヤルリストに コピーし ます。 

ヒント；指定ダイヤルサービスがち効なと 
'が〜きに、 [ SIM 電話帳] に SMS を送信するには、 
指をダイヤルリストに 5 MS センター番号を 
追加する必要があります。 

本機から通話できる電話香号を表示または編集す 
るには、 [オプション] >[ SIM 電話帳] > [指定ダイ 
ヤル電話帳] の順に選択します。 


連絡先に電話をかけるには、開始キーを押します。 
電話香号を変更するには、 [オプション] > [編集] 
の順に選がします。指定ダイヤル蓄号を変更する 
には、 PIN 2 コードが必要です。 

連絡先を削除するには、估’ I を押します。 
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電話帳 


巧 > [電話帳] の順に選択します。 

電話香号、アドレスなどのすベての電話帳情報を 
管理します。電話帳には個人用の着信音、ボイス 
タグ、サムネール画像を登録できます。電話帳情 
報は、互換性のある機種の携帯電話に送信するこ 
とができます。また、互換性のある機種の携帯電 
話からビジネスカードとして受信し、自分の電話 
帳に追加することができます。 

電話帳を登録する 

連絡先を追加するには、 [ オプション] > [ 新規電話 
帳を録] の順に選択します。連絡先の情報を入力し 
て、 [0 K ] を選択します。 

電話帳を編集する 

電話帳の情報を編集するには、編集する連絡先に 
スクロールし、 [オプション] > [編集] の順に選キ尺 
します。次のオプションの中から選がします。 

• [画像追加]- 登録してある電話香号から電話が 
あると表示されるサムネール画像を追加しま 
す。画像は、本機またはメモリカードに事前に 
保存されている必要があります。 

• [画像削除] 一各連絡先から画像を削除します。 
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• [詳細情報追加]—[肩 まき] などの情報フィー 
ルドをを連絡先に追加します。 

• [詳細情報削除] 一各連絡先に追加した詳細情報 
を削除します。 

• [タイトル変更] 一各連絡先のフィールド名を変 
更します。 

電話帳を利用する 

電話帳から電話をかける 

巧 > [電話帳] の順に選キ尺します。 

1. 電話をかける相手の電話帳を選択します。 

検索フィールドに名前の最初の文字を入力する 
と、合致する名前リストが表示されます。 

2. 開始キーを押します。 

ワンタッチダイヤルで電話を 
かける 

あらかじめワンタッチダイヤルを利用可能に設を 
する必要があります。 

「ワンタッチダイヤル」 ( P .43) を参照して〈ださし、。 





ワンタッチダイヤルで電話をかけるには、待受画 
面で、登録したダイヤルキーを長く押します。 


声で電話をかける 

登録されたボイスタグを発声し、電話香号を呼び 
出して、電話をかけることができます。 

• ボイスタグは、電話帳に登録されている名前や 
ニックネームから自動生成され、ボイスタグを 
発声すると電話香号を呼び出します。 

• 本機はメインユーザの発声に順応し、正確にボ 
イスタグを認識する機能を持っています。 

Cm ►を意：ボイスタグを雜音のある場所で使用 
したり、緊急時に使用するのは困難な場合があり 
ますので、音声ダイヤルにだけ頼らないようにし 
てください。 

「ボイスキーで電話をかける」 CP .131) を参照して 
ください。 


電話帳グプを設定する 

電話帳グループを作成すると、同時に複数の受信 
をにテキストや E - mail を送信できます。 

1. ちにスクロールして、 [オブシヨン] > [新規グ 
ループ] の順に選択します。 

2. グループの名前を入力するか、デフオルト名を 
そのまま使巧して、 [0 K ] を選択します。 


3. グルー プを 開いて、 [オプション] > [メンバ追 

加] の順に選択します。 

4. グルー プに追加する メンバーにスクロールし 

て、ジョイスティックを押し、マークします。 

5. [0 K ] を選択すると、マークしたすベてのメンバー 

が グループに 追加されます。電話帳 グループ 画面 

で [オプション] を選キ尺した場合は、次のものを 

指定できます。 

• [PTT オプション]— 個人またはグループに 
プッシュトウートークを発信したり、コール 
バック要求を送信できます。 

• [開く ] ーグループを開いて、グループメン 
バーを表示します。 

• [新規 メール 作成]- メー ルを送信します。 

• [新規グルー プ]- 新しい電話帳グループを 
作成します。 

• [削除] 一電話帳グループを削除します。 

• [名前変更] 一電話帳グループ名を変更しま 
す。 

• [着信 音]- 電話帳グループに着信音を割り 
当てます。 

• [ 電話帳情報]- 電話帳グループの情報を表 
' J 、 します。 

• [ 設定 ]- 電話帳グループメンバーの名前表 
示を設定します。 


■ 
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デフォルト情報を管理する 

各連絡先に複数の番号またはアドレスが保存され 
てぃる場合、デフォルトの番号またはアドレスを 
割り当てることで、簡単にデフォルトの蓄号また 
はアドレスに電話をかけたり、メールを送信する 
ことができます。 

各連絡先のデフォルト情報を変更するには、その 
連絡先を開ぃて、 [ オプシ ヨン] > [ デフォルト値設 
定] の順に選キ尺します。デフォルトとして設定する 
蚕号またはアドレスを選択し、 [0 K ] を選択します。 
デフホルトの香号またはアドレスには、下線が付 
きます。 

SIM フォルダ 

[ オプシ ヨン] > [ SIM 電話帳い [SIM フォルダ] の順 
に選キ尺して、 SIM カードに保存されてぃる名前と番 
号を表示します。 SIM フォルダでは [電話帳] に香 
号を追加、編集、およびコピーしたり、電話を力、 
けることができます。 

SIM カードサービスの使用につぃての情報は 、 SIM 
カードベンダーにお問ぃ合わせ〈ださぃ。 SIM 力一 
ドベンダーとは、サービスプロバイダ、携帯電話 
事業を、またはその他の業者をさします。 


SIM カードと内蔵メモリ 
との間で電話帳をコピー 
する 

SIM 力ードから本磯に電話帳をコピーするには、 
[オプション] > [ SIM 電話帳] > [SIM フォルダ] の順 
に選キ尺して SIM フ ホルダを開きます 。[オプション] 
> [マー ク/ マー ク解除] > [マー ク/すべてを マー 
ク] > [ 電話帳にコピ ー] の順に選巧します。 

本機から SIM カードに電話帳をコピーするには、 
[オプシ ョン] > [ SIM フォルダに コ ピ ー ] の順に選択 
します。コピーする連絡先をマークするか、 [すべ 
てをマーク ] を選おしてすベての連絡先をコピー 
します。 [ オプシ ョン] > [ SIM フォルダに コ ピ ー ] の 
順に選択します。 

自分の電話番号を確認 
する 

巧 > [ 電話帳 ]> [オプションい [ SIM 電話帳い [SIM 
フォルダ] の順に選択します。 

[ オプシ ョン] > [ 自局電話番号] を選択すると表示 
されます。 




各連絡先の着信音を選択 
する 

各連雜先または電話帳グループの着信音を選択し 
ます。発信者が電話をかけるときに電話香号を通 
お]し、本機がその香号を認識すると登録した着信 
音が鳴ります。 

を連絡先または各電話帳グループじ着信音を指定 
するには、その連絡先または電話帳グループを開 
いて、 [オプション] > [着信音] の順に選巧します。 
着信音のリストが開きます。使巧する着信音を選 
巧して、 [選択] を押します。 

着信音の登録を削除するには、着信音のリストか 
ら [デフナルト音] を選択します。 

ビジネスカード 

巧 > [ 電話帳] の順に選巧します。 

各連絡先は、ビジネスカードとして vCard または 
Nokia コンパクトビジネスカードおまで送受信し 
たり、表示、および保存することができます。 
ビジネスカードは、 SMS 、 MMS 、 E - ma りや、ホ外線 
および Bluetooth 無線接続を使用して、互換性のあ 
る電話機に送信することができます。 


ビジネスカードを送信するには、電話帳から連絡 
先を選キ尺し、 [オプション] > [送信] の順に選択し 
ます。 [ SMS ]、[ MMS ]、[ E - mail ]、[ Bluetooth ]、 または 
[赤外線通信] から選がします。電話香号またはァ 
ドレスを入力するか、電話帳から受信者を追加し 
ます。 [オプション] > [送信] の順に選択します。 
送信方法として SMS を選択した場合は、連絡先は 
画像なしで送信されます。 

受信したビジネスカードを表示するには、表示さ 
れた通ち□から [ 表示] を選択するか、 [メ ール] 内の 
受信メールからメールを開きます。 

受け取ったビジネスカードを保存するには、 [オプ 
シ ョン] >[ ビジネスカード保存] の順に選択しま 
す。 

また、削除するには、 [オプション] > [削除] の順 
に選巧します。 
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メール 


乂 



巧 > [メ—ル] の順に選択します。 

メールの送受信を巧う前に、次のことを巧ってく 

ださい。 

• 本機に SIM カードを装着して、携帯電話ネット 
ワークのサービスェリア内であることを確認し 
てください。 

• 使巧するメール機能をネットワークがサポート 
していることと、その機能が SIM カードで有効 
じなっていることを確認して〈ださい。 

• インターネットアクセスポイント （ IAP ) を設定 
します。「アクセスポイント」 （ P .113) を参照し 
てください。 

• 卜 mail アカウントを設定します。「卜 mail アカウ 
ントの設定」 CP .76) を参照してください。 

• SMS を設定します。 「 SMS の設定」 （ P .65) を参照 
してください。 

• MMS を設定します。 「 MMS の設定」 （ P .69) を参 
照してください。 

本機は SIM カード'プロ/くイダを認識して、一部の 

メール設定を自動的に構成します。自動的に巧わ 

れない場合は手動で行うか、ご契約されている 

サービスプロバイダ、携帯電話事業者、またはイ 

ンターネットサービスプロバイダに問い合わせて 

設をしてください。 
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[ メール ] アプリケーシヨンのメールフホルダ内は 

リスト形式で表示され、最新のメールが最初に表 

のされます。 

次の中から1つ選おします。 

• [新規メール作成]— 新しい SN 1 S 、 MMS 、 または 
E - mail を作成して送信します。 

• [受信メー ル]- 受信したメールを表示します。 
ただし、 E - mail およびセルブロードキャスト 
メッセージを除きます。 

• [マイフナルダ]— メールおよび定型文を保ちす 
るためのフォルダを作成します。 

• [メールボックス]— 受信した卜 ma りを表示して 
返信します。 

• [下まき]- 未送信のメールを保存します。 

• [送信巧みメール]- 送信済みのメールを保存し 
ます。 

• [未送信 メール] 一 送信待ちのメールを表示しま 
す。 

• [配信レポート] 一送信したメールの配信情報を 
表 ' J 、 します。 





メールを整理する 

メールを整理するために新しいフォルダを作成す 
るには、 [マイフォルダ] > [オプション] > [新規 
フォルダ] の順に選択します。フォルダ名を入力し 
て、 [0 K ] を選巧します。 

フォルダの名前を変更するには、フォルダを選択 
して、 [オプション] > [フォルダ名変更] の順に選 
キ尺します。新しいフォルダ名を入力して、 [0 K ] を選 
キ尺します。名前を変更できるのは、自分で作成し 
たフォルダのみです。 

メールを別のフォルダに移動するには、移動する 
メールを開いて、 [オプション] > [フォルダへ移動] 
の順に選択します。フホルダを選択して、 [0 K ] を選 
巧します。 

特定の順序でメールを並べ替えるには、 [オプショ 
ン] > [ 並べ替え] を選択します。 [日付]、 [ 送信を]、 
[件名]、 または [メッセージタイプ] でメールを並 
ベ替えられます。 

メールを検索する 

メールを検索するには、検索するフォルダを開き、 
[オプション] > [検索] を選キ尺します。検索語を入 
力して、 [0 K ] を選択します。 


メッセージングの設定 

[ オプシヨン] > [設定] の順に選おします。 


メールを別の種類に誤をまたは編集するには、 
[ SMS ]、[ MMS ]、[ E - mail] S [ サービスメッセージ]、 
[情報メッセージ] 、または [その他] を選択します。 
「 SN 1 S の設を」 CP .65).「 MMS の設定」 （ P .69)、 また 
は 「 E - mail アカウントの設定」 CP .76) を参照して 
ください。 





その他の設定 


巧 > [メールい[オプション] > [設定い[その他] 

の順に選択します。 

次の中から選択します。 

• [送信巧みメッセージ保存] 一送信したメールを 
[送信巧みメール] フォルダに保存するかどうか 
を指定します。 

• [保存メッセージ数]- 保存する送信済みメール 
の数を入力します。指定した数に到達すると、最 
も古ぃメールが削除されます。 

• [フォルダ表示] 一受信ボックス内のメールをど 
のように表示するかを設定します。 

• [使用するメモリ]- 受信したメールを保存する 
場所を指定します。メモリカードが装着されて 
ぃる場合にのみ、メモリカードにメールを保存 
できます。 

設定できる内容は異なる場合があります。 






SMS 

本機は、 1 つのメールで送信できる文字数の制限を 
越えたメールの送信をサポートしています。長い 
メールは、複数のメールとして送信されます。サー 
ビスプロバイダは、それに応じた課金を巧います。 
アクセント記号などの符号を使巧する文字や、中 
国語などの言語オプションを使用すると、その分 
だけ多くのスペースが必要になるため、1つのメー 
ルで送信できる文字数がかなくなります。 

ナビゲーションバーのメッセージ長インジケータ 
は、70 (日本語の場合）から逆算した文字数を示 
します。たとえば、10 口）は、2つのメッセージと 
して送信するのに、あと10文字追加できることを 
示しています。 

SMS を作成して送信ずる 

巧 > [メー ル] > [ 新規メ ール 作成] > [ SMS ] の順に選 
おします。 

1. [宛先] フィールドで、 [電話帳] から受信者を選 
びジョイスティックを押すか、受信者の携帯電 
話番号を直接入力します。複数の香号を入力す 
る場合は、蓄号をセミコロンで区切ります。セ 

ミコロンを入力するには、悟^を押して、表示さ 
れる記号リストからセミコロンを選択します。 

2. SMS を入力します。定型文を使巧するには、 [才 
プシヨンい[挿入] > [ 定型文] の順に選択しま 
す。 


3. [ オプション] > [送信] の順に選択して、メール 
を送信します。 

受信した SMS に返信する 

SMS に返信するには、 [ 受信メール] からメールを 
開きます。 【オプションい[返信] の順に選択しま 
す。 SMS を入力して、 [オプション] > [送信] の順 
に選択します。 

SMS の送信者に電話をかけるには、 [ 受信メール] 
からメールを開き、 [オプションい[電話をかける] 
の順に選キ尺します。 

SIM 力ード内の SMS 

SMS は、 SIM カード内に保存されてぃる場合があり 
ます。 SIM カード内のメールを表示するには 、夫一 
ルを本機のフォルダにコピーする必要がありま 
す。メールをフホルダにコピーした後で、それら 
のメールをフォルダで表示したり、 SIM カードから 
削除することができます。 

[オプション] > [幻 M に保存されたメール] の順に選 
おします。 

1. [ オプシ ョン] > [ マー ク/ マー ク解除い [マー 
ク] または [すべてを マー ク] (すべてのメール 
をマークする場合）の順に選択します。 

2. [オプション] > [コピ ー] の順に選がします。 





3. フォルダを選キ尺して [ OK ] を選択するとコピー 
が開始されます。 

SIM 力ード内のメールを表示するには、メールをコ 

ピーしたフォルダを開き、メールを開きます。 

5 IM カードから SMS を削除するには、削除するメー 

ルを選巧して、 r 占7 I を押します。 

SMS の設定 

[ オプシヨンい[設定] > [ SMS ] の順に選択します。 

次のものを設定します。 

• [メッセージセンター]— 本機で利用可能なメッ 
セージセンターを表示します。 

• [巧用するメッセージセンター ] —メールを送信 
するメッセージセンターを選択します。 

• [文字エンコード]— 自動文字変換を使巧して別 
のエンコードシステムにするには、 [部分サポー 
卜] を選キ尺します（利用可能な場合）。 

• [配信レポート受信]- メールの配信レポートを 
ネットワークから受け取る場合には、 [ はぃ] を 
選択します（ネットワークサービス）。 

• [メッセージ有効期間] 一最初の送信に失敗した 
あと、メッセージセンターがメールを再送する 
期間を選択します（ネットワークサービス）。有 
効な期間内に受信者に届かない場合、メールは 
メッセージセンターから削除されます。 


• [ 送信メッセージのタイプ]— メールを [ SMS ]、 

[ FAX ]、[ ポケットベル]、 まとは [ E - mail ] などの f 
別のおまに変換します。このオプションは、メッ ' 
セージセンターが SMS をこれらのおまに変換でス 
きる場合にのみ変更して〈ださい。携帯電話事 
業者にお問い合わせください。 

• [優先する接続]- 本機から SMS を送信するとき 
の優先接続方式を選択します。 

• [同ーセンター経由で返信]— 同じ SN 1 S センター 
香号を使用して返信メールを送信するかどうか 
を指定します（ネットワークサービス）。 


画像メール 


Cm ►注意：画像メールの機能を使用するために 
は、ご契約されている携帯電話事業者やサービス 
プロバイダがそれをサポートしていなければなり 
ません。さらに、画像メール機能を搭載した電話 
機でなければ、画像メールを受信し、表示するこ 
とはできません。 

巧 > [メール] の順に選択します。 

画像メールを表示するには、 [受信メール] フオル 
ダからメールを開きます。 


画像 メールを 転送する 

著作権保護により、一部の画像、音楽（着信音を 
含む）、その他のコンテンツはコピー、改ざん、譲 
渡、または転送が禁止されている場合があります。 
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1. [受信メール] で画像メールを開き、 [オプショ 
ン] > [転送] の順に選キ尺します。 

2 . [宛先] フィールドに受信者の香号を入力する 
力、、ジョイスティックを使巧して [電話帳] か 
ら受信者を追加します。複数の香号を入力する 
場合は、香号をセミコロンで区切ります。 

3. メッセージを入力します。最大120文字まで入 
力できます。定型文を使巧するには、 [オプショ 
ン] > [ファイル添が] > [ 定型文] の順に選択し 
ます。 

4. 開さ台 キーを 押して、 メールを 送信します。 

MMS 

MMS には文字や、画像、サウンドクリップ、ビデ 
オクリップなどを含めることができます。 

[^^►を意：1^^を受信し表示できる電話機は、本 
機と互換性のある機能をもつものに限られます。 
メールがどのように表示されるかは、受信側の電 
話機に依をします。 

本機で MMS を送受信する前に、 MMS を設定する必 
要があります。本機は、 SIM 力ードプロバイダを認 
識して、自動的に MMS 設定を構成する場合があり 
ます。構成されない場合は、サービスプロバイダ 
にお問い合わせください。 「 MMS の設定」 （ P .69) を 
参照してください。 


MMS を作成して送信する 

MMS サービスの デフ オルト 設定は、通常オンに 

なっています。 

I 新規 メール 作成] > [ MMS ] の順に選択します。 

著作権保護により、一部の画像、音楽（着信音を 

含む）、その他のコンテンツはコピー、改ざん、譲 

渡、または転送が禁止されている場合があります。 

1. [宛先] フィールドで、 [電話帳] から受信者を 
選びジョイスティックを押すか、受信者の電話 
香号または E-mail アドレスを直を入力します。 

2. [件名] フィールドに、メールの件名を入力しま 
す。表示されているフィールドを変更するには、 
[オプシ ョン] > [巧先フィールド] の順に選巧し 
ます。 

3. メッセージを入力し、 [オプション] > [フアイ 
ル添付 ] の順に逞巧してメディアオブジェクト 
を追加します。 [画像]、[サウンドクリップ]、 
[ビデオクリップ] などのオブジェクトを追加で 
去ます 

無線ネットワークでは、 MMS のサイズに制限が 
あります。挿入した画像がこの制限を越えた場 
合、本機は画像サイズを小さくして MMS で送信 
します。 




4. メールの各スライドには、ビデオクリップまた 
はオーディオクリップを1つだけ組み込めま 
す。メールに複数のスライドを追加するには、 
[オプション ]> [添付ファイル作成] > [スライ 
ド] の順に選がします。メールのスライドの順 
香を変更するには、 [ オプション] > [移動] の順 
に選巧します。 

5. 送信前に MM 5 をプレビューするには、 [ オプ 
シ ョン] > [プ レビュ ー] の順に選択します。 

6. ジョイスティックを押して、 MMS を送信します。 


プレゼンテーシヨンを作成する 


[ 新規メール作成] > [ MMS ] の順に選がします。 

1. [宛先] フィールドで、 [電話帳] から受信者を 
選びジョイスティックを巧すか、受信者の電話 
香号または E - mail アドレスを直 t ま入力します。 


2. [オプション] > [プレゼンテーション作成] の順 
に選キ尺して、プレゼン テーショ ンのテンプ レー 
卜を選びます。 

ヒント：プレゼンテーションのテンプ 
レートは、プレゼンテーションに組み込 
めるメディアオブジェクト、メディアオ 
ブジ X クトを表示する位置、画像とスラ 
イド間での効まを設定しまず。 


ぶこ 


3. テキストエリアにスクロールして、テキストを 
入力します。 

4. プレゼンテーションに画像、サウンド、ビデオ、 
メモを挿入するには、対応するオブジェクトェ 


リアにスクロールして、 [オプション] > [挿入] 


の順に選択します。 

ヒント：オブジェクト エリア 間を移動す 
が るには、 上下にスクロールし ます。 


5. スライドを追加するには、 [挿入] > [巧規スラ 
イド] の順に選択します。 

6. [オブシ ョン] を選巧して、次の中から選びます。 
• [ プレビュ ー] ーマルチメディアプレゼンテー 

シ ョンが開かれた ときにどのように表示される 
かを確認します。マルチメディアプレゼンテー 
ションは、プレゼンテーションをサポートする 
互換性のある電話機でのみ表示されます。電話 
機が異なると、表示も異なる場合があります。 

• [バックグラウンド設定]- プレゼン テーショ ン 
の背景色や、異なるスライドに背景画像を選び 
ます。 

• [効ま設定]- 画像またはスライド間の効まを選 
おします。 

[ MMS 作成モード] が [制約あり] に設定されてぃる 
場合は、マルチメディアプレゼンテーションを作 
成できません。 [ MMS 作成モード] を変更するには、 
[ メール] > [ オプションい[設定] > [ MMS ] の順に 
選択します。 

利巧できるオプシヨンは異なる場合があります。 


ジョイスティックを押して、 MMS を送信します。 
、も/^ヒント：送信せずに [ 下害き] にメールを保 
/ザ〜巧するには、 [終了] を選択します。 
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MMS の受信と返信 

►重要： MMS を構成する要素には、ウイルス 
や、本機および PC にとってち害な内容が含まれて 
いることがあります。送信者の信頼性を確信でき 
ない場合には、添付ファイルを開かないでくださ 
い。 

本機で MMS を送受信する前に、 MMS を設定する必 
要があります。本機は、 SIM 力ードプロバイダを認 
識して、自動的に MMS 設定を構成する場合があり 
ます。構成されない場合は、サービスプロバイダ 
にお問い合わせください。 「 MM 5 の設定」 （ P .69) を 
参照してください。 

本機でサポートされないオブジ X クトが含まれた 
MMS を受信した場合には、それを開〈ことはでき 
ません。 

1. MM 5 に返信するには、 [受信メール] からメール 
を開いて、 [ オプション] > [ 返信] の順に選択し 
ます。 

2. [ オプション] > [ 送信者へ返信] の順に選択し 
て、 MMS で送信者に返信するか、 [オプション] 
> [ SMS ] の順に選キ尺して SMS で返信します。 

3. メッセージを入力し、ジョイスティックを押し 
て送信します。 


プレゼンテーションを表示する 

[受信メール] を開いて、プレゼンテーションを含 
む MMS にスクロールし、ジョイスティックを巧し 
ます。次に、表示するプレゼンテーションにスク 
口ールして、ジョイスティックを巧します。 

プレゼンテーションを一時停止するには、ディス 
プレイの下にあるどちらかのソフトキーを押しま 
す。 

プレゼンテーションを一時停止にするか再生を終 
了した場合は、 [オプション] を選択して、次の中 
から選びます。 

• [ リンクを開く ]- ウェブリンクを開いてウェブ 
ページを閲覧します。 

. [スクロール有効]— テキストや、ディスプレイ 
に入りきらない大きな画像をスクロールしま 
す。 

• [続行]— プレゼンテーションを続きから再生し 
ます。 

• [巧生]— プレゼンテーションを最初から再生し 
ます。 

• [検索]- プレゼンテーションに含まれている電 
話香号や、 E - mail アドレスまたはウェブアドレ 
スを見つけます。これらの香号またはアドレス 
を使用して、電話をかけたり、メールを送信し 
たり、ブックマークを作成することができます。 
利巧できるオプションは異なる場合があります。 




メディアオブジェクトを表示 
する 

[ 受信メー ル] を開いて、受信した MM 5 にス クロー 
ルし、 ジョイスティックを押します 。[オプション] 
> [添付リスト] の順に選キ尺します。 


メディアオブジェクトを表示または再生するに 
は、それにスクロールしてジョイスティックを押 
します。 

メディアオブジェクトおよびメールの添付ファイ 
ルにウイルスや、有害なソフトウ卫アが含まれて 
いる場合があります。送信者の信頼性を確信でき 
ない場合には、オブジェクトおよび添付ファイル 
を開かないでください。 

メディアオブジェクトを対応するアプリケーショ 
ンに保なするには、そのオブジェクトにスクロー 
ルして、 [オプション] > [保存] を選択します。 

対応機種の電話機にメディアオブジ X クトを送信 
するには、そのオブジェクトにスクロールして、 [才 
プション] > [送信] を選おします。 

ヒント：本機で開けないメディアオブジェ 
'ザ〜クトを含む MN 1 S を受信した場合は、これら 
のオブジェクトをコンピュータなどの別の 
装置に送信できます。 


MMS の設定 

[ オプシ ヨン] > [設定] > [ MMS ] の順に選択します。 

次のものを設定します。 

• [画像サイズ]— MMS の画像のサイズを変更する 
には、 [ル] または [大] を選巧します。 MMS の 
元の画像サイズを維持する場合は、 [オリジナル] 
を選択します。 

• [ MMS 作成モー ド]— MMS に、ネットワークまた 
は受信側の電話機がサポートしないコンテンツ 
を含まないようにするには、 [制約あり] を選が 
します。このようなコンテンツが含まれている 
場合に警告を受けるには、 [確認メッセージ付き] 
を選択します。添付の種類に制限なく MMS を作 
成するには、 [ 制約なし] を選キ尺します。 [ 制約 
あり ] を選択すると、マルチメディアプレゼン 
テーシヨンを作成することはできません。 

• [使用するアクセスポイント]— MMS センターに 
接続するデフホルトのアクセスポイントを選巧 
します。デフオルトのアクセスポイントがサー 
ビスプロバイダによって事前に設をされている 
場合は、変更できない可能性があります。 
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• [ MMS 受信 ]- 常に MNIS を自動的に受信する場 
合は [常時自動] を選択します。お外旅行に巧き、 
ご契約のネットワークの圏外にいた場合など 
に、メッセージセンターから取得可能な新しい 
MMS についての通知を受け取るには、 [契約ネッ 
トワークで自動] を選択します。また、メッセー 
ジセンターから手動で MMS を取得する場合は、 
[手動] を選おし、 MMS を受け取らない場合は [才 
フ] を選おします。 

• [匿名メッセージ受信許可]- 知らない送信者か 
らのメールを受信するかどうかを指定します。 

• [広告受信]- 広告メールを受信するかどうかを 
指をします。 

• [配信 レポー ト受信] — 送信 メー ルのステータス 
をログに表示するには [ はい ] を選択します 
(ネットワークサービス）。 E - mail アドレス宛に 
送信された MMS の配信レポートは受け取ること 
はできません。 

• [配信 レポー ト送信拒否]- 受信した MMS の配 
信レポートを本機から送信しない場合は [ はい] 
を選択します。 

• [メッセージ有効期間]— メッセージセンターで 
メールが再送される期間を指定します（ネット 
ワークサービス）。有効な期間内に受信者にメー 
ルが届かない場合、そのメールは MMS センター 
から削除されます。 [最長ち効期間] は、ネット 
ワークで許可される最大時間です。 


E-mail 

E - mail を送受信するには、リモートメールボック 
スサービスが必要になります。このサービスは、イ 
ンターネットサービスプロバイダ、ネットワーク 
サービスプロバイダによって提供されます。本機 
は、インターネット標準の SMTP 、 IMAP 4 (リビジヨ 
ン1)、および POP 3 や、別のプッシュ型の E - mail ソ 
リューシヨンに準拠しています。 E - mail プロバイ 
ダによっては、本書で説明する設定および機能と 
異なるサービスを提供する場合があります。詳細 
については、ご契約の E - mail プロバイダおよび 
サービスプロバイダにお問い合わせください。 

本機で、メールの送受信、メッセージセンターか 
ら取得、返信、転送などの操作を行うには、次の 
ことを巧う必要があります。 

• インターネットアクセスポイント （ IAP ) を設定 
します。「アクセスポイント」 （ P .113) を参照し 
てください。 

• E - mail アカウントを作成し、 E-mail について 正 
確に設定します。 「 E - mail アカウントの設定」 
( P .76) を参照してください。 

設定の詳細については、ネットワークおよびイン 
ターネットサービスプロバイダまたは携帯電話事 
業者にお問い合わせください。 




E - mail を設定する 

E - mail アカウントを設定せずに [メールボックス] 

を選択すると、 E - mail アカウントを設定するよう求 

められます。メールボックス設定ウィザードに従つ 

て E - mail アカウントの設をを開始するには、 [はい] 

を選巧します。 

1. E - mail 設定を開始するには、 [ 開始] を選キ尺しま 
す。 

2. [ メールボックスタイプ] で [ IMAP 4] まとは 
[ POP 3] を選び、 [次へ] を選がします。 

、ぶーヒント： POP 3 は、卜 mail またはインター 
ーザ、 ネットメールメッセージの保存および 
取得に使巧されるポストオフィスプロ 
トコルです。 IMAP 4 は、 E - mail サーバが 
保存している E - mail にアクセスしたり、 
管理することができるインターネット 
メッセージアクセスプロトコルです。 
メールのダウンロードにどちらかを選 
ぶことができます。 

3. [ 自分の E - mail アドレス] に E - mail アドレスを 
入力します。 [次へ] を選択します。 

4. [ 受信メールサーバ] に、 E - mail を受信するリ 
モートサー/くの名前を入力し、 [次へ] を選キ尺し 
ます。 


5. [ 送信メールサーバ] に、 E - mail を送信するリ 

モートサーバの名前を入力し、 [次へ] を選択し I ' 

ます。ご契約の携帯電話事業者によっては、 E -' 
mail プロバイダの送信 メール サーバではな〈、ス 
携帯電話会社のメー ル サーバを使用しなければ 
ならない場合があります。 

6. [使用するアクセスポイント ] で、 E - mail の取得 
に使巧するインターネットアクセスポイントを 
選択します。 [常に確認] を選キ尺した場合は、 E - 
mail の取得を開始するたびに使巧するアクセス 
ポイントが確認されます。アクセスポイントを 
選択した場合は、自動的に接続します。 [次へ] 

を選択します。 

ヒント： [グループ選巧] を選択した場合、 

* アクセスポイントグループの中から最も 

適切なインターネットアクセスポイント 
を使用して、自動的に接続します。アク 
セスポイントグループを選択し、 [戻る] 

で選択内容を保存します。 

7. 新しいメールボックスの名前を入力して 、[お了] 

を選択します。 

新しいメールボックスを作成すると、 [メール] メ mt 

イン画面の [メ—ルボックス] がメ—ルボックスに 

指定した鋪に代れります。 ■ 
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デフオルトのメールボックスを選巧する 
複数のメールボックスを設定した場合、その中力、 
ら1つをデフオルトのメールボックスとして指定 
できます。デフオルトのメールボックスを設定す 
るには、 [オプション] > [設定] > に ma リ] > [デフオ 
ルトメールボックス] の順に選択して、メールボッ 
クスを選びます。 

複数のメールボックスを設定した場合は、毎回新 
しい E - mail の作成時に使巧するメールボックスを 
選がする必要があります。 

E - ma リキーを設定する 

本機には E - mail キーがあります。 E - mail キーを使 
巧すると、待受画面の磯能拡張画面で、 E - mail のデ 
フオルトの受信メールフオルダにアクセスした 
り、デフオルトの E - mail エディタを開くことがで 
きます。メールボックスのサービスプロバイダに 
よって機能が異なります。 

E - mail キーを設定するには、 巧 > [ ツール] > [ E-mail 
キー] の順に選択します。 E - mail キーで使用する E - 
mail アカウントを選択します。 


メールボックスに接続する 


Lw ►注意 

ん。 E-mail 


:本機は E - mail を自動的に受信しませ 
はリモートメールボックスで受信され 
ます。 E - mail を読むには、最ネ刀にリモートメール 
ボックスに按続する必要があります。接続したら、 
本機にダウンロードする E - mail を選択します。 E - 
mail の送受信には、 E - mail サービスの登録が必要 
です。本機でメールボックスをセットアップする 
には、 [ メールい[オプション] > [設定] > に mail ] 
> [ オプシ ヨン] > [ 新規メール ボックス] の順に選 


巧します。正しい設定については、ご契約のサー 
ビスプロバイダにお問い合わせください。 


受信した E - mail を本機にダウンロードしてオフラ 
インで表示するには、 [メール] メイン画面でメー 
ルボックスを選巧します。 [メールボックスに接続 
しますか？] が表示されたら、 [はい] を選択します。 


フナルダ内の E - mail を表示するには、そのフオル 
ダにスクロールしてジョイスティックを押しま 
す。表示するメールにスクロールして、ジョイス 
ティックを押します。 




本機に E - mail をダウンロードするには、 [オプシヨ 
ン い [ E - mail 受信] の順に選がします。ダウンロー 
ド してぃなぃ未読の新しぃメールを取得するには 
[ 苗 f 着] を選択します。リモートメールボックスか 
ら選択したメールのみをダウンロー ドするには 
[選巧したメッセージ ] を選キ尺します。前にダウン 
ロードしてぃなぃメールをすべて取得するには 
[すべて] を選択します。 

リモートメールボックスから切断するには、 [ナ 
プシ ヨン] >[ 切断] の順に選択します。 

オフラインで E - mail を表示 
する 

オフラインでの作業とは、本機がリモートメール 
ボックスに接綿してぃなぃ状態を指します。 E-mail 
をオフラインで管理することで、接続料金を節約 
でき、データ接続を許可しなぃ状態での作業が可 
能になります。オフラインで行ったリモートメー 
ルボックスフオルダへの変更は、 オンラインにし 
て同期するとリモートメールボックスじ反映され 
ます。たとえば、オフラインのときに本機から E - 
mail を削除した場合、その E - mail は、次回リモー 
トメールボックスに按続したときに削除されま 
す。 


1. [ メールい[オプションい[設定] >[ E - ma り] の 
順に選択します。 E - mail アカウントを選キ尺し 
て、ジョイスティックを押します。 [受信設定] 
>[ 受信する E - mail ] > [メッセージと添付ファイ 
ル] の順に選キ尺すると、添付ファイルを含むす 
ベてのメールをダウンロードします。 

2. メールボックスを開ぃて、 [オプション] > 
[ E - mail 受信] の順に選択します。ダウンロード 
してぃなぃ未読の新しぃメールを取得するに 
は、 [新若] を選択します。リモートメールボッ 
クスから選巧したメールのみをダウンロー ドす 
るには、 [選択したメッセージ] を選択します。 
前にダウンロードしてぃなぃメールをすべて取 
得するには、 [すべて] を選キ尺します。オンライ 
ンになリメールボックスに接続すると、メール 
をダウンロードします。 

3. E - mail をダウンロードしたら 、[オプション] > 
[切断] の順に選択してオフラインモードにしま 
す。 

4. E - mail を表示するには、それにスクロールして 
ジョイスティックを巧します。 


一部のオプションの使用には、リモートメール 
ボックスへの接続が必要になる場合があります。 

み/^ ヒント：リモートメールボックスの別の 
一が〜フォルダに登録するには、 [ E - mail 設定] > 
[受信設定] > [ フォルダを録] の順に選択し 
ます。登録したした全フホルダ内の E-mail 
は、リモートメールボックスから E - ma りを 
ダウンロードすると更新されます。 
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ミト mail 着信ライト 

I 新着の E-mail を受け取ったときに点減するように 
V 着信ライトを設定できます。 

巧 > [ メール] > [ オプシヨン] > [ 設定] > [ E - mail ] 0 
順に選択します。 E-mail アカウントを選巧して、 [イ 
ンジケータの設定] を選キ尺します。点減する時間を 
選択するか、点滅なしを選択します。 


E-mail を読んで返信する 
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►重要： E-mail にはウイルスや、本機および PC 
にとってち害な内容が含まれていることがありま 
す。送信者の信頼性を確信できない場合には、添 
付ファイルを開かないで〈ださい。 

受信した E-mail を読むには、その E-mail にスク 
ロールし、ジョイスティックを押します。 

メールボックス内で E-mail を検索するには、 [オプ 
ション] > [検索] の順に選択します。検索語を入力 
して、 [0 K ] を選巧します。 

添付ファイルを開〈には、 [オプション] > 

[ 添がファイル] の順に選択します。開く添付ファ 
イルにスクロールして、ジョイスティックを押し 
ます。 

E-mail の送信者にのみ返信するには、その E-mail 
を開いて、 [オプション] > [返信い[送信者へ返 
信] の順に選択します。 


E-mail のすベての受信者に返信するには、その E - 
mail を開いて、 [ オプシヨンい[返信い[全員に返 
信] の順に選択します。 



ヒント：添付ファイルを含む E-mail に返信 
する場合、返信メールにそのファイルは添 
付されません。受信した E-mail を転送する 
場合は、添付ファイルも転送されます。 


送信する E-mail 力、ら添付ファイルを削除するに 
は、添付ファイルを選キ尺して、 [オプション] > [添 
付ファイル] > [削除] の順に選キ尺します。 


メールの優先順位を設定するには、選択可能な才 
プシヨンから [オプション] > [送信オプションい 
[运先度] の順に選択します。 


E-mail の送信者に電話をかけるには、その E-mail 
を開いて、 [ オプシ ヨン] > [ 電話をかける] の順に 
選択します。 


E-mail の送信者に SN 1 S または MM 5 で返信するに 
は、その E-mail を開いて、 [ オプシ ヨン] > [新規 
メール作成] の順に選択します。 


E-ma りを転送するには、その E-ma りを開いて、 [才 
プシ ヨン] > [転送] の順に選択します。 


メールを 削除する 

メモリ容量を確保するためには、定期的に [ 受信 
メール ] および [ 送信巧みメール] フホルダから 
メールを削除します。 





メールを削除するには、そのメールにスクロール 
して、!^を押します。 

本機の口ーカルの E-mail を削除して、サーバ上の 
オリジナルメールは保存することを選おできま 
す。また、ローカルの E-mail とサーバ上のオリジ 
ナルメールの両方を削除することを選キ尺すること 
もできます。 

本機からローカルの E-mail のみを削除するには、 
[オプション] > [削除] > [電話お] の順に選がしま 

す。 

本機とリモートサーバの両方から E-mail を削除す 
るには、その卜 mail を開ぃて、 [オプション] > [削 
除] > [ 電話機とサーバ ー] の順に選択します。 

E-mail フナ J レダ 

リモートサー/くで IMAP 4 メールボックスのサブ 
フォルダを作成した場合、本機からこれらのフォ 
ルダを表示して管理できます。 IN 1 AP 4 メールボック 
ス内のフォルダにのみ登録できます。リモート 
メールボックスのフォルダに登録することで、こ 
れらのフォルダを携帯電話で表示することができ 
ます。 

IMAP 4 メールボックス内のフォルダを表示するに 
は、接綿してから、 [オプションい [ E - mail 設定] > 
[ 受信設定] > [ フォルダを録] の順に選巧します。 


リモートフォルダを表示するには、フォルダを選 
キ尺して [オプション] > [フォルダリスト更新] の順 
に選がします。オンラインになるたびに、登録し 
たフォルダが更新されます。フォルダのサイズが 
大きいと多少時間がかかります。 

フォルダのリストを更新するには、 [オプション] 
> [フォルダリスト表示] の順に選キ尺します。 

E-mail を作成して送信する 


卜 ma りを作成するには、 [オプション] > 

[ 宛先追加] の順に選択して受信者の E - mail アドレ 
スを電話帳から選ぶか、 [ 巧先 ] フィールドに E-mail 
アドレスを入力します。受信者が複数の場合は、セ 
ミコロンで区切ります。下にスクロールして、 [ Cc ] 
フィールドにこのメールのコピーを受け取る受信 
者を指定するか、 [ BCC ] フィールドにブラインドコ 
ピーを受け取る受信者を指定します。 [件名] フィー 
ルドに、 E - mail の件名を入力します。 E - mail をテキ 
ストエリアに入力して、 [オプション] > [送信] の 
順に選キ尺します。 

E - mail にファイルを添付するには、 [ オプション] 
> [挿入] の順に選択し、追加する添付ファイルを 
選択します。画像、サウンドクリップ、メモなど 
を添付できます。 




E-mail の送信時間をセットするには、 [オプショ 
I ‘ ンい[送信オプション] > [メッセージ送信] の順に 
' 選択します。オフラインで作業してぃる場合は、 [直 
^ ちに送信 ] または [ 接続ち効時 ] を選択します。 

E-mail は送信される前に [未送信メール] に保管さ 
れます。 E-mail を直ちに送信しなぃ限り、 [ 未送信 
メール] を開ぃて送信を保留および再送信したり、 
E-mail を表示することができます。 

E - mail アカウントの設定 

巧 >[ メール] >[ メールボックス] > [オプション] 
> [開く] > [ オプション] > [卜 mail 設定] の順に選 
おします。 

設定できる内容は異なる場合があります。一部の 
設定は、サービスプロバイダに よって 事前に設定 
されてぃる場合があります。 

まだ E-mail アカウントを設をしてぃなぃときに 
メールボックス設定を編集しようとすると、メー 
ルボックスガイドが開きます。ガイドに従って E- 
mail アカウントを設定して〈ださぃ。 

I 受信 E-mail サーバを設定する 

[接続設定] > [受信 E-mail サーバ] の順に選択して、 
次の設定から選びます。 

• [ューザ名]— E-mail のューザ名を入力します。 
• [パスワード]— E-ma りのパスワードを入力しま 
す。 
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• [受信メールサー バ]— E-mail を受信するサーバ 
の IP アドレスかホスト名を入力します。 

• [使用するアクセスポイント]— 卜 mail のダウン 
ロードに使用するインターネットアクセスポイ 
ントを選択します。 

• [メールボックス名] ーメールボックスの名前を 
入力します。 

• [メールボックスタイプ]— リモートメールボッ 
クスのサービスブロバイダが推奨するメール 
ボックスプロトコルを選択します。 [POP3] およ 
び UMAP4] を選がします。この設定は一度しか選 
おできず、メールボックス設定を保をまたは終 
了した後で変更することはできません。 POP3 プ 
ロトコルを使用する場合は、オンラインになつ 
ても E-mail は自動的に更新されません。最新の 
E-mail を見るには、メールボックスへの接綿を切 
断し、新たに接続する必要があります。 

• [セキュリティ[ポー トリー接 縮のセキュリティ 
を強化するために使巧するセキュリティオプ 
シヨンを選巧します。 

•[ポ ート ] 一接続に使用するポートを設定しま 
す。 

• [APOP 安全ログイン] (POP3 の場合のみ）ーメー 
ルボックスに接続している間、 POP3 プロトコル 
と共に使用してリモート E-mail サーバに送信す 
るパスワードを暗号化します。 





送信 E - mail サーバを設定する 

[接続設定] > [送信 E - mail サーバ] の順に選択して、 

次の設定から選びます。 

• [自分の E - ma リアドレス]— サービスプロバイダ 
から提供された E - mail アドレスを入力します。 
メールへの返信は、このアドレスに送られます。 

• [ユーザ名]— E - mail の ューザ 名を入力します。 

• [パ スワード]— 卜 mail のパスワードを入力しま 
す。 

• [送信メールサーバ] 一 E - ma りを送信するメール 
サーバの IP アドレスかホスト名を入力します。 
ご契約の携帯電話事業者の送信サーバしか使用 
できない場合があります。詳細については、サー 
ビスプロバイダにお問い合わせください。 

• [使用するアクセスポイント]— 卜 mail の送信に 
使用するインターネットアクセスポイントを選 
おします。 

• [セキュリティ（ポートリー リモートメールボッ 
クスにま全に接続するために使用するセキュリ 
ティオプションを選択します。 

•[ポ ート ]- 接続に使用するポートを設定しま 
す。 

ユーザ 設定 

[ユーザ設定] を選キ尺して、次の設定から選びます。 


[自分の名前] 一お客様の名前を入力します。設 
定しておくと、入力した名前が E - mail アドレス I ' 
の代わりに E - mail 受信者の電話機に表示されま ' 

す。 E - mail 受信者の電話機がこの機能をサポート ^ 

している必要があります。 

[メッセージ送信]— E - mail の送信方法を設定し 
ます。 [ 直ちに送信] を選キ尺すると、 [ メッセー 
ジ送信] を選キ尺した場合、 E - mail は直ちに送信さ 
れます。 [次回接結時] を選択すると、 E - mail は 
次回リモートメールボックスへ接続された場合 
に送信されます。 

[ 自分に コ ピー送信]— E-mail のコピーをリモー 
ト メールボックスに保存するか、 [送信 
E - mail ] の設定で [ 自分の E - mail アドレス] に設 
定したアドレスに保存するかを選択します。 

[署名おが] 一 E - mail に署名を付けるかどうかを 
選択します。 

[ 新着 E - mail の通知]— メ ールボックスに新着卜 
mail が受信されたときに通知するかしないかを 
選択します。 

[返信アドレス] 一返信を別のアドレスに転送す 
る場合に選択します。 [オン] を選択して、返信 
の宛先の E - ma リアドレスを入力します。返信の 
宛先に指定できるのは1つのアドレスのみで 
す。 
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• に ma リ削除先]— 卜 mail を本機からのみ削除す 
r るのか、本機とメールサーバの両方から削除す 

I るのかを選択します。 E-mail を削除するたびに、 

^ どこから削除するかを確認する場合は [ 常に確 

認] を選択します。 

メールの 受信設定 

[受信設定] を選キ尺して、次の設をから選びます。 

• [ 受信する卜 ma 川 （ POP 3 メールボックスの場合 
のみ）一送信を、件名、日付などの E-mail のへッ 
ダー情報のみを取得するか、 E-mail をダウン 
ロードする力、、添付ファイルと共に E-mail をダ 
ウンロードするかを選択します。 

• [ 受信件数] —リモートサーパから口ーカルの 
メールボックスにダウンロードする E-mail の数 
を選択します。 

メールの 自動受信設定 

メールボックスを選択し、 [ メールボックス選択] 

>[ E - ma り設定い[自動受信] を選択して、 [ヘッダー 

I 受信] > [ オプシヨン] > [変更] から次の内容を選 
びます。 

• [常に有効] 

• [契約ネットワーク内のみ] 

• [無効] 

選が後、最後に [0 K ] を押します。 


78 


• [ヘッダー受信] —リモートメールボックスに新 
着 E - mail が受信されたときに通なするかしない 
かを選巧します。常に、リモートメールボック 
スから新着 E - mail を自動的に受信する場合は 
[常にち効] を選択します。ご契約のネットワー 
ク圏内にいる場合にのみ、リモートメールボッ 
クスから新着 E - mail を自動的に受信するには、 
[契約ネットワーク内のみ] を選おします。旅巧 
などでネットワークの圏外にいる場合は受信し 
ません。 

• [接続曜日選利ー ト mail を本機に受信する日を 
選択します。 

• [接続時間]- E - mail を受信する時間を設定しま 
す。 

• [接続開始] 一新着 E - ma りを受信する間隔を選択 
します。 




インスタントメッセージ 

巧 > [ 外部接続] > [ IM ] の順に選キ尺します。 
インスタントメッセージ （ IM ) (ネットワークサー 
ビス）では、ほかの人と会話したり、特定のトピッ 
クでディスカッションフォーラム （ IM グループ）に 
参加することができます。さまざまなサービスプ 
ロバイダが IM サ ー/ くを提供しており、 IM サービス 
に登録すると、このサーバにログインすることが 
できます。サービスプロバイダによって、サポー 
卜方法が異なる場合があります。 

ご契約の無線サービスプロバイダで IM を利巧でき 
ない場合は、メニューに IN 1 が表示されません 。 IM 
サービスの入会と利用料金については、ご契約の 
サービスプロバイダにお問い合わせください 。 IM 
設定の入手方法についての情報は、ご契約の携帯 
電話事業者、サービスプロバイダ、またはディー 
ラーにお問い合わせください。 

IM サービスを提供する携帯電話事業をまたはサー 
ビスプロバイダから、特別な SMS で設定を受け取 
ります。利用するサービスにアクセスするには、そ 
の設定を保存する必要があります。設定は手動で 
入力することも可能です。 


IM サーバに 接続す る 

IM ユーザと会話をしたり、 IM 連雜先を表示または 
編集するには、インスタントメッセージサーバに 
ログインする必要があります。 [ IM ] を開いて、 [才 
プション] > [ ログイン] の順に選択します。ユーザ 
ID とパスワードを入力し、ジョイスティックを巧 
してログインします。ログインに必要なユーザ名、 
パスワード、およびその他の設定は、サービスの 
登録手続きを行う隙にサービスプロバイダから提 
供されます。 





IM ユーザ や IM グループを検索 

する 

IM ユーザおよびユーザ ID を検索するには、 [ IM 電 
話眼い[オプション] > [新規 IM 電話帳い[サーハ‘ 
で検索] の順に選がします。 [ユーザ名]、[ユーザ 
の]、[電話番号]、 および [ E - mail アドレス] で検索 
することができます。 

IM グループおよびグループ ID で検索するには 、 [IM 
グループ ]> [オプション] > [検索] の順に選巧し 
ます。 [グループ名 ] 、[トピック]、 および [メン 
バ] (ユーザ ID ) で検索することができます。 
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1 人の IM ユーザと会話する 

[会話] 画面には、進巧中の会話に参加している個 
人のリストが示されます。進巧中の会話は、的を 
終了すると自動的に終了します。 

会話を表示するには、参加者にスクロールし、ジョ 
イスティックを押します。 

会話を継続するには、メッセージを入力し、ジョ 
イスティックを押します。 

会話を終了せずに会話リストに戻るには、 [戻る] 
を選択します。会話を終了するには、 [オプション] 
>[ 会話終了] の順に選択します。 

新しい会話を開始するには、 [オプション] > [新 
規会話] の順に選択します。アクティブな別の会 
話を巧っている間に、異なる連絡先と新しい会話 
を開始することができます。ただし、1人に対し 
て同時に2 つの アクティブな会話を行うことはで 
きません。 

インスタントメッセージに画像を挿入するには、 
[オプション ]> [画像送信] の順に選択してから、 
送信する画像を選択します。 

会話の参加者を IN 1 電話帳に保存するには、 [ オプ 
ション] > UM 電話帳にを録] の順に選択します。 
会話画面を表示している間に、会話を保なするに 
は、 [オプション] > [チャット記録] の順に選択し 
ます。会話はテキストファイルとして保なされま 
す。このテキストファイルは、 「ノート」 アプリ 
ケーシヨンで開いたり表示することができます。 


着信メッセージに自動応答を送信するには、 [オプ 
シヨン] > [自動返信] の順に選キ尺します。このよう 
に設定してもメッセージは受信できます。 


IM グループ 

[IM グループ ] 画面には、保存された IM グループ 
か、現在参加しているグループのリストが表示さ 
れます。 

[1M グループ] は、 IM アプリケーシヨンを開いて IM 
サーバにログインし、そのサーバが IM グループを 
サポートする場合にのみ利巧できます。 

IM グループを作成するには、 [ オプシ ヨン] > [ 新規 
グループ作成] の順に選択します。 

IM グループに参加したり、グループでの会話を継 
綿するには、そのグループにスクロールして、ジヨ 
イスティックを押します。メッセージを入力し、開 
始キーを押してそれを送信します。 

リストに含まれていないグループので、グループ 
のがわかる IM グループに参加するには、 [オプ シヨ 
ン] > [ 新規グループ参加] の順に選キ尺します。 


IM グループからログアウトするには、 [ホプシヨ 
ン] > [ ログアウト] の順に選択します。 

IM グループを削除するには、を]を押します。 




グループへの参加禁止 

IM グルー プにス クロー ルして、 [オプション] > [グ 
ループ] > 憬对 > [除外リスト] の順に選がします。 
IM ユーザがグループに参加しないようにするに 
は、 [ オプション] > [除外リストに追加] > [ ユーザ 
の入力] の順に選択し、 IM ユーザののを入力しま 
す。 

参加を禁止したユーザをグループに参加させるに 
は、 [オプション] > [削除] の順に選キ尺します。 

IM 電話帳 

IM サー ビスへのログインが完了すると、サービス 
プロバイダの連絡先リストが自動的にダウンロー 
ドされます。自分の連絡先リストが利巧できない 
場合、数分待ってから手動で連絡先リストを取得 
してください。 

、、も C ヒント ：IM 電話帳のオンラインステータス 
一が〜 が 、連絡先名の横にアイコンで示されてい 
ます。 

IM 電話帳を作成するには、 [オプション] > [新規 
IM 電話帳] の順に選択します。ユーザのとニック 
ネームを入力して、 [終了] を選択します。ユーザ 
ID は 50 文字以内です。 IM サービスプロバイダは、 
username @ domain . com の斤さ式でユーザのを要求 
します。ニックネームの指をは巧意です。 


IM 連絡先にスクロールして、 [オプション] を選が 

し、次の中から選びます。 

• [ 会話を開く ]— 連絡先とのインスタントメッ 
セージを開おするか継続します。 

• [電話帳詳細] 一連絡先カードを表示します。 

• [編集オプション]- 連絡先力ードを編集または 
削除するか、別の連絡先リストに移動するか、連 
絡先のオンラインステータスが変更された場合 
にメッセージを受信するようにします。 

• [参加 グルー プ]- 連絡先が参加している IM グ 
ループを確認します。 

• [新規電話帳リスト] - IM 電話帳の特定の グルー 
プ用に連絡先リストを作成します。 

• [自分の応答が態変更]- 自分の IM 電話帳の才 
ンラインステータスを更新し ます。 

• [ブロックオプション]— 連絡先からのメッセー 
ジを受信しないように、または受信するように 
します。 

• [ログイン]- アプリケーションを開いたときに 
ログインしていなかった場合、インスタント 
メッ セージサーバに 接続します。 

• [ログアウト] —IM サーバから切胁します。 

• [ 設定]— インスタントメッセージアプリケー 
ションまたはサーバ設定を編集します。 

利巧できるオプションは異なる場合があります。 

IM 連絡先を削除するには、枯 '] を押します。 



乂 


81 






うブロックした連絡先 

I [ IM 電話帳い[オプションい[ブロックオプショ 
、 ンい[ブ□ックリスト表示] の順に選がします。 

ブロックされてぃる IM ユーザを見つけるには、 
ユーザ名の最初の文字を入力します。一致する名 
前がリストに表示されます。 

ほかの IM ユーザからメッセージを受信しなぃよう 
にするには、 [オプション] > [新規電話帳ブロック] 
の順に選択します。 IM 連絡先からてユーザを選キ尺 
するか、ユーザのを入力します。 



設定 

[ オプシヨン] > [設定] > [ IM 設定] の順に選択しま 

す。 

次の設定から選択します。 

• [スクリーンネーム使用] — IM グループ内で識別 
するために使巧される名前を変更するには、 [は 
い] を選おします。 

• 口 M プレゼンス]— すべての IM ユーザから IM グ 
ループへの招待を受信するか、自分の IN 1 電話帳 
からのみ受信するか、すべての招待の受信を拒 
否するかを選がします。 

• [ 許可するメッセージ]— ほかのすべての IM 
ユーザからインスタントメッセージを受信する 
力、、自分の IM 電話帳からのみ受信するか、すべ 
てのメッセージの受信を拒否するか選択しま 
す。 
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• [メッセージスクロール速度]— 新しいメッセー 
ジの表示スピードを速めたり遅〈するには、左 
またはちにスクロールします。 

• 口 M 電話帳順巧 ] — IM 電話帳をアルファベット 
順にリストするか、オンラインステータスごと 
にリストするかを指定します。 

• [応答状態自動再読込] 一 IM 電話帳のオンライン 
ステータスを自動的に更新するには、 [自動] を 
選択します。 

• [ナフライン電話帳] —オフラインステータスの 
IM 連絡先を IM 電話帳に表示するかどうかを指 
定します。 

• [自分のメッセージの色] 

• [受信メッセージの色] 

• [ IM 受信音] 

設定できる内容は異なる場合があります。詳細に 

ついては、ご契約されているサービスプロバイダ 

にお問い合わせ< ださい。 

IM サーバの 設定 


[ オプション] > [設定] > [ サーバ設定] を選択しま 

す。 

次のオプションにスクロールし、ジョイステイツ 
クを押して IM サーバを構成します。 

• [サー バ]— 新しいサーバを追加したり、サーバ 
の編集または削除を巧います。 





• [デフナルトサーバ]- 本機が自動的にログイン 
するサーバを変更します。ログインするサーバ 
にスクロールし、ジョイスティックを巧します。 

• UM ログイン方法]— 本機とデフォルトサー/くと 
の間で自動的に接綿する場合は、 [自動] を選択 
します。ご契約のネットワーク圏内じいる場合 
に自動的に接続する場合は、 [契約ネットワーク 
内自動] を選択します。メッセージアプリケー 
ショ ンを開いたときにサーバに接続する場合 
は、 [アプリケーンョン起動時] を選択します。 
常に手動でサーバに接続する場合は [手動] を選 
キ尺します。 

特殊メッセージ 

本機は、データを含むさまざまな種類のメッセー 

ジを受信できます。 

• [オペ レー タ ロゴ]— ロゴを保存するには [オプ 
シ ョン] > [保存] の順に選択します。 

• [着信音] 一着信音を保存するには、 [オプショ 
ン] > [保存] の順に選キ尺します。 

• [構成メッセージ]- 携帯電話事業者、サービス 
プロバイダ、または企業情報管理部門から設定 
を構成メッセージで受信できます。設定を保な 
するには、メッセージを開き、 [ オプション] > 
[保を] の順に選択します。 

• [ E-mail 通知] —リモートメールボックスにある 
新着 E-mail の数を示します。詳細通知では、詳 
細情報が示されます。 


サービスコマンドを送信する ミ 

サービス 要求 メッセー ジ をサービスプロ/くイダに I 

送信して、特定の ネットワークサービスを 有効に 
するよう要求します。 

サービスプロ バイダに サービス 要求を送信するに 
は、 [オプション] > [サービスコマンド] の順に選 
おします。 サービス 要求を入力して、 [オプション] 

> [送信] の順に選択します。 
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接続 


著作権保護により、一部の画像、音楽（着信音を 
含む）、その他のコンテンツはコピー、改ざん、譲 
腹、または転送が禁止されている場合があります。 
本磯には、インターネット、企業イントラネット、 
または別の電話機や PC に接続するためのオプシヨ 
ンがあります。無線方式には、無線 LAN、Bluetooth 
無線接続、およびホ外線があります。本機は 、 Nokia 
PC Suite または IP パススルー巧に USB (Universal 
Serial Bus ) ケーブル接続による有線接続をサポー 
卜します。また、ネット電話 (Voice over IP ). プッ 
シュトゥートーク、インスタントメッセージ 
(チャット）、およびモデムベースの接続を使巧し 
た通信も行えます。 

[デバイス]— 「リモート構成ネットワークサービ 
ス」 （ P .135) を参照してください。 

[ネット電話]- 「ネット電話」 CP .54) を参照して 
ください。 

[ PTT ]— 「プッシュトゥートーク」 CP .49) を参照し 
てください。 

[ IM ]— 「インスタントメッセージ」 （ P .79) を参照 
して〈ださい。 

[同期]— 「データの同期」 （ P .135) を参照してく 
ださい。 


インターネットアクセス 
ポイント 

アクセスポイントとは、本機がネットワークに接 
綿する場所のことです。 E - mail やマルチメディア 
サービスを使用したり、インターネットに接綿し 
てウェブページを閲幫するためには、最初に、こ 
れらのサービス用にインターネットアクセスポイ 
ントを設定する必要があります。アクセスするサ 
イトによっては、複数のインターネットアクセス 
ポイントをセットアップする必要があります。た 
とえば、ウ X ブページの閲覧用に1 つの アクセス 
ポイントと、企業イントラネットへのアクセス用 
に別のアクセスポイントが必要になります 。 GPRS 
経由でインターネットに接続するには、デフホル 
卜のインターネットアクセスポイントを事前に設 
定しておく必要があります。 

初めて本磯に電源を入れたときに、 SIM カードに登 
録されているサービスプロバイダ情報に基づいて 
自動的にアクセスポイントが設定されます。ご契 
約のサービスプロバイダから、アクセスポイント 
設定をメッセージで受け取ることもできます。設 
定を受け取った場合は、手動で入力する設定が少 
な〈てすみます。 




利用できるオプションは異なる場合があります。 
サービスプロバイダによって、一部またはすベて 
のアクセスポイントが事前に設定されてぃること 
があります。その場合は、アクセスポイントの追 
加、編集、削除が巧えません。 

アクセスポイントとその設をにつぃては、ご契約 
の サービスプロ バイダおよび E-mail サービスプロ 
バイダにお問ぃ合わせくださぃ。 

「接続の設定」 CP .112) を参照してくださぃ。 

パケットデータ （ GPRS ) 用に 
インターネットアクセス 
ポイントをセットアップする 

1. 巧 > [ツールい[設定い[接続] > [アクセスポ 
イント] の順に選択します。 

2. [オプション] > [新規アクセスポイント] の順に 
選択します。既存のアクセスポイントをもとに 
新しぃアクセスポイントを設をする場合は、 [既 
巧の設定を使巧 ] を選キ尺します。アクセスポイ 
ントを最初から設定する場合は、 [デフナルト設 
定を使用] を選キ尺します。 

3. 次のものを設定します。 

• [接続名]- わかりやすぃ接続名を入力しま 
す。 

• [データべアラ]—[パケット接結] を選キ尺し 
ます。 


• [ アクセスポイント名 ]— アクセスポイント 
名を入力します。名前は通常、サービスプロ 
バイダまたは携帯電話事業者によって提供さ 
れます。 

. [ユー ザ名 ] -サービスプロ バイダに必要な 
場合は、 ユーザ 名を 入力し ます。多くの場合、 
ユーザ 名は サービスプロ バイダに よって 提供 
され、大文字と小文字が区別されます。 

• [パスワード確認]— サーバにログインする 
たびにパスワードを入力する場合は [ はい] 
を選択し、パスワードを本機のメモリに保存 
してログインを自動化する場合は [ いいえ] 
を選択します。 

• [パスワード ] —サービスプロバイダに必要 
な場合は、パスワードを入力します。多くの 
場合、パスワードはサービスプロバイダに 
よって提供され、大文字とか文字が区別され 
ます。 

• [ 認証 ]- 常にパスワードを暗号化して送信 
する場合は [ ま全] を選択し、可能な場合に 
パスワードを暗号化して送信する場合は [標 
準] を選キ尺します。 

• [ ホームぺー ジ]— このアクセスポイントを 
使巧する場合に、ホームページとして表示す 
るページのウェブアドレスを入力します。 

設定したら [ オプシヨン] > [ 詳細設定] の順に 

選巧して詳細設定を巧う力、、 [戻る] を選択して 

設定を保存し、終了します。 





無線 LAN 用にインターネット 
アクセスポイントをセット 
アップする 

1. 巧 > [ツールい[設定い[接続い[アクセスポ 
イント] の順に選択します。 

2. [オプション] > [新規アクセスポイント] の順に 
選択します。既巧のアクセスポイントをもとに 
新しぃアクセスポイントを設定する場合は、 [既 
存の設定を使用 ] を選巧します。アクセスポイ 
ントを最初から設定する場合は、 [デフォルト設 
定を使用] を選択します。 

3. 次のものを設をします。 

• [接続名 ] 一わかりやすぃ接続名を入力しま 
す。 

• [データべアラ ]- [ワイヤレス LAN ] を選択 

します。 

• [ WLAN ネットワーク名]— 特をの無線 LAN を 
識別する名前のサービスセット ID ( SSID ) を 
入力するには、 [手動入力] を選択します。圏 
内の無線 LAN からネットワークを選択する 
には、 [ネットワーク名検索] を選択します。 
• [ ネットワーク状態 ]- 接綿先のネットワー 
クが公開されてぃなぃ場合は [ 非公開] を選 
おし、公開されている場合は [公開] を選択 
します。 


• [WLAN ネットワークモー ド]— [インフラ] を 
選がすると、機器は無線 LAN のアクセスポイ 
ント経由で相互に通信でき、ち線 LAN 機器と 
も通信できます。 [ アドホック ] を選キ尺する 
と、機器は相互にデータを直接送受信するこ 
とができ、無線 LAN アクセスポイントは必要 
ありません。 

• [WLAN セキュリティモー ド]— 無線 LAN アク 
セスポイントで使用されているセキュリティ 
モードと同じモードを選択する必要がありま 
す 。 「WEP (Wired Equivalent Privacy ) 」、 
「802.い」、あるいは 「WPA ( Wi-Fi Protected 
Access )」 を選キ尺した場合は、適切な追加設を 
を行う必要があります。 

• [WLAN セキュリティ設定] 一 選択した [WLAN 
セキュリティモード ] 巧にセキュリティを設 
をします。 

• [ ホー ムぺージ ]— このアクセスポイントを 
使巧する場合に、ホームページとして表示す 
るページのウェブアドレスを入力します。 

設定できる内容は異なる場合があります。 

無線 LAN 

巧 > [ 外部接続] > [ 接続が況] の順に選択します。 

無線 LAN が利用可能かどうかを示すには、 [有効な 

LAN ] を選択します。 





ヒント：圏内のネットワークを検索するこ 
ともできます。 


WLAN ルータ巧に本機の MAC アドレスを設定する 
場合は、キーパッドで*#62209526#を入力しま 
す。画面に MAC アドレスが表示されます。 


ケーブル接続 

ケーブル接続を巧う前に、 USB データケーブルドラ 
イバを PC にインストールして〈ださい。「データ転 
送」は、 USB データケーブルドライバをインストー 
ルしなくても使用できます。 

巧 > [ 外部接続] > [ ケーブル] の順に選キ尺します。 
USB データケーブルを使巧して、本機を互換性のあ 
る PC に接続できます。 USB データケーブルを本機 
の Pop - Port コネクタに接続します。データケーブ 
ルを使用して本機に通常接続するデバイスタイプ 
を変更するには、ジョイスティックを押します。 
次の中から選がします。 

• [接続時に確認] ーデータケーブルを本機に接続 
するたびにデバイスタイプを確認するかどうか 
を指定します。 

• [ PCS 山 te ] — データケーブルを使用して、本機を 
コン ピュータに接続し 、 Nokia PCS 山 te を使巧し 
ます。 


• [ データ転送]— データケーブル接続を使巧し 
て、コンピュータの音楽や画像ファイルなどの 
データにアクセスして転送します。 [データお送] 
モードを使巧するには 、 Nokia PCS 山 te の「按続 
の管理」設定で、按続タイプに USB を選択して 
いないことを確認してください。本機にメモリ 
力ードを挿入し、 USB データケーブルを使巧して 
互換性のあるコンピュータに接続します。使用し 
ているモードを確認するメッセージが表示され 
たら [データ転送] を選キ尺します。このモードで 
は、本機は外部記憶装置として機能します。コン 
ピュータからは外部装置として認識されます。こ 
のオプシヨンが選キ尺されている場合、本機は [才 
フライン] モードに切り替わります。メモリカー 
ドが破損しないよう、 PC からの接続 C たとえば、 
Windows の「ハードウエアの追加と削除ウィ 
ザード」）を終了してください。接続を終了する 
と、本機はデータ転送モードを使巧する前のモー 
ドに戻ります。 

• [ IP パススルー] — r ンターネットプロトコルを 
使用してデータを転送するアクセスポイントを 
選キ尺します。 

選択内容を保ちするには、 [戻る] を選択します。 

Bluetooth 無線接続 

一部の地域では Bluetooth 無線技術の使巧に制限 

がある場合があります。法規制を確認するか、サー 

ビスプロバイダにご確認ください。 





m Bluetooth 無線接続を使用する磯能では、他機能の 
m 使用中でもバックグラウンドで実行できるため、 
A - 電池の使用量が多くなり、電池寿命が短〈なりま 
す。 

本機は Bluetooth Specification 1.2 に準拠しており、 
Generic Access Profile、Serial Port Profile 、 Dial-up 
Networking Profile、Headset Profile、Handsfree 
Profile、Generic Object Exchange Profile、Object Push 
Profile、File Transfer Profile、SIM Access Profile 、 およ 
び Basic Imaging Profile の Bluetooth プロ ファイル 
に対応しています。 Bluetooth 無線お術をサポート 
するほかの機器との相互運用性を保証するため、 
Nokia が認定したこのモデル用のアクセサリを使 
用して〈ださい。本機との互換性については、そ 
の機器のメーカーにご確認〈ださい。 

Bluetooth 無線は術では、電子機器間が10 メートル 
が内の距離で無線で接続できます。 Bluetooth 無線 
接続を使用すると、画像、ビデオ、テキスト、ビ 
ジネスカード、カレンダーメモなどを送信できま 
す。また、コンピュータなどの機器に無線で接続 
できます。 



Bluetooth 無線技術を使巧する機器は電波を使巧し 
て通信するため、本機と接続先の機器とが見通し 
線上にある必要はありませんが、1日メートル内 
に配置する必要があります。ただし、壁や障害物 
による干渉を受ける可能性があります。 


Bluetooth 無線接続を使用する 

巧 > [ か部を続] > [ Bluetooth ] の順に選択します。 

Bluetooth 無線接続をオンにする には、^ と Ctrl 

キーを同時に押します。 Bluetooth 無線接続をオフ 

にす るには、^ と Ctrl キーをもう一度押します。 

この シヨー トカットを使巧して Bluetooth 無線接 

続をオンにした場合は、本機に名前を指をする必 

要はありません。 

1. 最初に Bluetooth 無線接続をオンにしたときに、 
本機に名前を指定するよう求められます。周辺 
に複数の Bluetooth 機器がある場合は、簡単に認 
識できるように独自の名前を指定します。 

2. [ Bluetooth ] > [オン] の順に選がします。 

3. [ 自機名称公開い[すべての機器に公開] の順に 
選択します。 

本機、および入力した名前が、 Bluetooth 無線接綿 

を使巧する他の機器のユーザに表示されるように 

なります。 

設定 

次のものを設まします。 

• [ Bluetooth ] — Bluetooth 無線お綿を使用する互 
換性のある他の機器と接続できるようにするに 
は、 [ナン] を選択します。 




• [ 自機名称公開]- [ Bluetooth ] で [オン] に設を 
している場合に、 [すべての機器に公開] を選択 
すると、 Bluetooth 無線接綿を使用する他の機器 
から本機を検出できます。ほかの機器から本機 
を検出できないようにするには、 [非公開] を選 
おします。 

[非公開] を選がしている場合でも、ペアリング 
された機器は本機を検出できます。 

• [摄器 名]- 本機の名前を入力します 。 Bluetooth 
無線接続を使巧する機器を検索するほかの機器 
にこの名前が表示されます。名前の最大文字数 
は英数字30文字です。 

• [リモート SIM モー ド]— 互換性のある車載キッ 
卜などのアクセサリカ《、本機に装着されている 
SIM カードを使用してネットワークに接続でき 
るようにする場合は、 [オン] を選がします。 
「 SIM アクセスモード」 CP .91) を参照して〈ださ 
い。 

オフラインモードになり、 Bluetooth 無線接続が才 
フになった場合は、手動で Bluetooth 無線接続を使 
用可能にする必要があります。 

セキュリティ上のヒント 

Bluetooth 無線接続を使用していないときは、 
[ Bluetooth ] を [オフ] にする力、、 [ 自機名巧公開] を 
[ホ公開] にします。 

不明な磯器とはペアリングしないでください。 


データを送信する 

同時に複数の Bluetooth 無線接続を使用できます。 
たとえば、へッドセットに接続しているときに、別 
の互換性のある機器にファイルを転送できます。 

1. 送信するアイテムが保存されているアプリケー 
ションを開きます。 

2. アイテムを選択して、 [オプション] > [送信] > 
[ Bluetooth ] の順に選キ尺します。 Bluetooth 無線巧 
術を使巧して受信できる範囲内にあるほかの機 
器を検索してリスト表示します。 

、、ムムヒント：お前に Bluetooth 無線接続を使 
/が〜用してデータを送信した場合、その時の 
検索結果が表示されます。さらに 
Bluetooth 磯器を検索するには、 [追加の 
機器] を選択します。 

3. 接綿先の機器を選キ尺し、ジョイスティックを巧 
して接綿を設定します。もう一方の機器でデー 
夕転送前にペアリングが必要な場合は、パス 
コードを入力します。 

4. 接続されると、 r データ送信中」 が表示されます。 
[ メール ]の[ 送信巧みメール] フオルダには、 
Bluetooth 無線接続で送信したメッセージは保巧さ 
れません。 




Bluetooth 無線接続アイコン 

を Bluetooth 無線接綿が動作してぃることを示し 
ます。 

(^)アイコンが点滅してぃる場合、本機はほかの 
機器に接続しようとしてぃます。アイコンが点滅 
せずに表示されてぃる場合、 Bluetooth 無線按続は 
接続されてぃます。 

機器をペアリングする 

巧 > [外部接続い [ Bluetooth ] の順に選択し、ちに 
スクロールして [ 認証巧み機器 ] ぺージを開きま 
す。 

機器をペアリングする前に、独自のパスコード （1 
〜16析の数字）を作成し、接続先の機器の所有者 
もこのコードを使用することを確認します。ユー 
ザインタフエースのなぃ機器には、固をのパス 
コードが設定されてぃます。パスコードは、最初 
に機器に接続するときにのみ必要です。機器をぺ 
アリングすると、接綿を認証できます。「機器を認 
証する」 （ P .91) を参照してくださぃ。一度機器を 
ペアリングして按続を認証することで、接続毎に 
ペアリングした機器の間で接続をを回承認する必 
要がなぃため、接続が迅速かつ容易になります。 

リモート SIM アクセスのパスコードは、16巧でな 
ければなりません。 


1. [オプション] > [お器検索] の順に選がします。 
本機は、受信範囲内にある Bluetooth 機器の検 
索を開さ台します。 

、み^ ヒント ：前に Bluetooth 無線接続を使 
一が^ 用してデータを送信した場合、その時の 
検索結まが表示されます。さらに 
Bluetooth 機器を検索するには、 [ 追加の 
機器] を選がします。 

2. ペアリングする機器を選択し、パスコードを入 
力します。もう一方の機器にも同様に同じパス 
コードを入力する必要があります。 

3. その機器と本機を自動接続できるようにする場 
合は [ はい ] を選択します。接続を試巧するた 
びに確認を行う場合は [ いいえ] を選がします。 
ペアリングすると、その機器は [認証巧み機器] 
ページに保存されます。 

ペアリングした機器にニックネームを指定するに 
は（本磯にのみ表示される）、ペアリングした機器 
にス クロー ルして、 [オプション] > [ニックネーム 
を録] の順に選択します。 

ペアリングを削除するには、削除する機器を選択 
し、 [ オプション] > [削除] の順に選択します。す 
ベてのぺアリングを削除するには、 [オプション] > 
[ すべて削除] の順に選キ尺します。 

ヒント ：現在接続している機器とのぺアリ 
ングを取り消すと、ペアリングは直ちに削 
除され、接綿が切断されます。 




機器を認証する 

ペアリングしと機器を認証する場合、本磯への自 
動接続が許可できます。次のオプションの中から 
選択します。 

• [自動接続を設定]- 本機とほかの機器間の接綿 
は、自動的に巧われます。個別に承認または認 
証する必要はありません。自分が使用している 
互換性のあるヘッドセットや PC などの機器や、 
自動接続を事前許可している人が巧有する機器 
に対して、このオプションを使巧してください。 

• [自動接続を解除] 一ほかの磯器からの接続要求 
を、毎回個別に承認する必要があります。 

データを受信する 

Bluetooth 無線接続を使用してデータを受信するに 
は、 [ Bluetooth ]〉 [ナン] を選巧して、 [自機名称公 
開] >[ すべての槐器に公開 ] の順に選択します。 
Bluetooth 無線接続を通してデータを受信すると、 
音が鳴り、メッセージを受け取るかどうかが尋ね 
られます。受信を了解すると、そのメッセージは 
[メー ル] の [受信メール] フホルダに入ります。 
、み/ー ヒント ： File Transfer Profile Client サービス 
をサポートする互換性のある機器（ラップ 
トップコンピュータなど）を使用して、機 
器内またはメモリカード内のファイルにア 
クセスできます。 


SIM アクセスモード 

無線機器がリモート SIM モードの場合は、車載キッ 
卜などの互換性のある接続アクセサリを使用して 
のみ、電話をかけたり受けることができます。無 
線機器がこのモードのときは、本機に登録されて 
いる緊急電話香号レ U 外に電話をかけることはでき 
ません。本機から電話をかけるには、最初にリモー 
卜 SIM モードを終了する必要があります。電話機が 
ロックされている場合は、コードを入力してロッ 
クを解除して〈ださい。 

SIM アクセスモードを使巧すると、互換性のある車 
載キット機器から、本機の SIM カードにアクセスす 
ることができます。これにより、 SIM カードデータ 
にアクセスして GSM ネットワークにお綿するため 
に、個別の SIM カードが不要になります。 

SIM アクセスモードを使巧するには、次のものが必 
要です。 

• Bluetooth 無線技術をサポートする互換性のある 
車載キット機器 
• 本機で使巧できる SIM カード 

車載キット機器および本機との互換性に関する情 
報に ついては、 www . nok 1 a . com にアクセスして該 
当する車載キットの取扱説明書を参照してくださ 
い。 

SIM アクセスモードを管理する 

1 .巧 > [ 外部接続] > [ Bluetooth ] の順に選択して、 
本機で Bluetooth 無線接続を起動します。 






2. リモート SIM アクセスを使用するには、 

[リモート SIM モード] にスクロ ールして、ジヨ 
イスティックを押します。 

3. 車載キット機器の Bluetooth 無線接続を起動し 
ます。 

4. 車載キット機器を使用して、互換性のある機器 
の検索を開始します。手順については、該当す 
る車載キット機器の取扱説明書を参照してくだ 
さい。 

5. 互換性のある機器のリストから、本機を選択し 
ます。 

6. 機器をペアリングするには、車載キット機器の 
ディスプレイに表示された Bluetooth パスコー 
ドを本機に入力します。 

7. 車載キット機器を認証します。 巧 > [外部接結] 
> [ Bluetooth ] の順に選キ尺し、 「認証濟み機器」 
ページにスクロール します。車載キット機器に 
スクロー ルして 、 Bluetooth パスコー ドを入力し 
ます。自動的に接続するかを尋ねられたら、 [は 
い ] を選択します。本磯と車載キット機器間の 
接続は、承認または認証なしで巧われます。 [い 
いえ] を選択した場合は、この機器からの接続 
要求は、毎回承認する必要があります。 
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うヒント ： ユーザモードを使用して、すでに 
ぶ、車載キットから SIM 力ードにアクセスして 
いた場合は、車載キットは自動的に SIM 
カードを持つ機器を検索します。車載キッ 
卜が本機を検出しており、自動認証がオン 
になっている場合は、車のエンジンをかけ 
ると車載機器が自動的に GSM ネッ トワー 
クに接綿します。 

リモート SIM アクセスモードをオンにした場合は、 
ネットワークまたは SIM サービスを必要としない 
アプリケーションを本機で使用できます。 

本機からリモート SIM アクセス接続を終了するに 
は、 巧 > [ か部接続] > [ Bluetooth ] > [リモート SIM 
モード] > [オフ] の順に選キ尺します。 


赤外線 

IR (赤外線）ビームを人の目に向けたり、ほかの IR 
機器を巧害しないようにしてください。この機器 
は、クラス1レーザ製品です。 

ホ外線は、2つの機器を接綿して、それらの間で 
データを転送するためじ使用します。赤外線を使 
巧すると、ビジネスカード、カレンダーメモ、メ 
ディア ファイル などのデータを互換性のある機器 
に転送できます。 





データの 送受信 

1. 本機のホ外線ポート部分が、巧手側のホ外線 
ポート部分に向くようにします。機器の位置は、 
角度や距離よりも重要です。 

2. 巧 > [ 外部接続] > [ 赤外線] の順に選択して、 
ジョイスティックを押して本機のホ外線をオン 
にします。もう一方の磯器の赤外線をオンにし 
ます。 

3. 赤外線で接綿されるまで、数砂待ちます。 

4. データを送信するには、対象ファイルをアプリ 
ケーシヨンまたはファイルマネージャで選択し 
て、 [ オプシ ョン] > [送信] > [ 赤外線通信] の 
順に選択します。 

赤外線ポートをオンにした後1分お•内にデータ転 

送が開始されない場合は、接続が取り消されるた 

め、再び接続する必要があります。 

ホ外線で受信したすべてのアイテムは、 [ メール] 

の [受信メール] に入ります。 

本機のホ外線ポート部分を巧手側の赤外線ポート 

部分から外すと、接続は切断されます。ただし、ホ 

外線ライトビームはオフになるまで本機でオンの 

ままとなります。 


データ 接続 

パケットデータ 

GPRS (ミ凡用パケット無線サービス）は、携帯電話 
がデータネットワークに無線アクセスできるよう 
にします（ネットワークサービス）。 GPRS は、携帯 
電話ネットワーク上で情報をかさい単位で大量に 
送信するパケットデータ技術を使用します。デー 
夕をパケットで送信する利点は、データを送信ま 
たは受信しているときのみネットワークが使巧さ 
れる点です。 GPRS はネットワークを効率的に使用 
するため、迅速にデータ接続をセットアッブでき、 
データ転送速度も速〈なります。 

GPRS サービスを利用するには、手続きが必要です。 
GPRS を利用できるかどうかや申し込み方法につい 
ては、携帯電話事業をまたはサービスプロバイダ 
にお問い合わせください。 


拡張 GPRS CEGPRS ) は GPRS に似ていますが、より 
速い接続が可能になります。 EGPRS を利用できるか 
どうかやデータ転送速度の詳細については、携帯 
電話事業者またはサービスプロバイダにお問い合 
わせください。 GPRS をデータべアラとして選択し 
ている場合で、 EGPRS がネットワークで利用可能な 
場合は、 GPRS の代わりに EGPRS が使用されます。 


1 
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m 音声通話中は GPRS 接続を巧えません。また、ネッ 
片お トワークが二重転送モードをサポートしていない 
A - 場合には、音声通話中は既存の GPRS 接続が保留に 
なります。 

UMTS ( WCDMA ) 

UMTS (ユニ パ'—サルモバイルテレ コミュニケー 
シ ヨン システム）は、 3 G モバイル通信システムで 
す。音声およびデータのほかに、 UMTS は無線機器 
へのオーディオおよびテレビ配信を可能にしま 
す。 

本機は自動的に GSM と UMTS ネットワーク間を切 
り替えます。 

使巧するネットワークを選キ尺するには、 巧 >[ ツー 
ル] >[ 設定] >[ ネットワーク ] の順に選おして、 
[ネットワークモード ] でネットワークを選択しま 
す。自動的にネットワーク間を切り替える場合は、 
[デュアル モード ] を選がします。 

GSM ネットワークは、でアイコンで示され、 UMTS 
ネットワークは 3 G アイコンで示されます。 

GSM と UMTS ネットワークで本機を使巧すると、同 
時に複数のデータ接続がアクティブになり、アク 
セスポイントがデータ接綿を共有する場合があり 
ます。 UMTS ネットワークでは、音声通話中でもデー 
夕接続はオンのままです。たとえば、お前通話中 
に同時に行えたウェブページの閲覧がより速く巧 
えます。 
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無線 ローカルエリア ネット 
ワーク （ WLAN ) 

本機は、無線ローカルエリアネットワークを検知 
して接綿できます。 

フランスなど一部の地域では、無線 LAN の使用に 
制限があります。詳細については、各地域の法規 
制をご確認〈ださい。 

無線 LAN を利用する機能では、他機能の使巧中で 
もバックグラウンドで実行できるため、電ミ也の使 
用量がをくなり、電池寿命が短くなります。 

本機を無線 LAN の圏内で別の場所に移動したり、 
無線 LAN アクセスポイントの圏外に移動した場 
合、ローミング機能により本機は自動的に同じ 
ネットワークに属する別のアクセスポイントに接 
綿されます。同じネットワークに属するアクセス 
ポイントの圏内であれば、本機はネットワークに 
接続されたが態のままです。 

、、が’ヒント：無線 LAN インターネットアクセス 
ポイントを使用してデータ接続すると無線 
LAN に接続されます。データ接続を終了す 
ると、その無線 LAN 接綿も終了します。 

本磯では、無線 LAN で異なる種類の通信が行えま 
す。インフラストラクチヤとアドホックの2つの 
動作モードがあります。 





• インフラストラクチャモードでは、 2 種類の通信 
が巧えます。無線 LAN アクセスポイントを通し 
て無線機器同±の通信、あるいは、有線 LAN 機 
器との通信が巧えます。インフラストラクチャ 
モードの利点は、アクセスポイントを経由して 
通信を行うため、ネットワーク接続を制御でき 
る点にあります。無線機器は、通常の有線 LAN 
で利用可能なサービス（企業のデータベース、 E - 
mail 、インターネット、およびその他のネット 
ワークリソースなど）にアクセスできます。 

• アドホックモードでは、互換性のある無線 LAN 
サポート（印刷など）を使用してほかの磯器に 
データを送信したり、受信することができます。 
これらの機能を使用するためには、サードパー 
ティのアプリケーションが必要になります。無 
線 LAN アクセスポイントは必要ありません。適 
切な構成を設定し、通信を開おするだけです。ア 
ドホックネットワーキングは、簡単にセット 
アップできますが、通信は圏内にある機器に限 
られ、互換性のある無線 LAN 技術のみがサポー 
卜されます。 

接続マネージャ 

巧 > [ 外部接続] > [ 接続が況] の順に選がします。 
データ按続または接続終了のステータスを表示す 
るには、 [使用データ接結] を選択します。圏内で 
利用可能な無線 LAN を検索するには、 [ 有効な 
WLAN ] を選択します。 


使用中の接続の表示と終了 

[^^►を意：サービスプロバイダが実際に請ポす 
る通話料金は、ネットワーク機能、話求箱、の端数 
計算などによつて異なる場合があります。 
アクティブな接続画面では、使用中のデータ接続 
(データ通話、パケットデータ接続、および無線 LAN 
接続）が表示されます。 

ネットワークを続の詳細情報をま示するには、リ 
ストから接続を還巧して、 [オプション] > [詳細] 
の順に選巧します。表示される情報の種類は、接 
続タイプにより異なります。 

ネットワークを続を終了するには、リストから接 
続を選択して、 [オブシ ョン] > [切が] の順に選が 
します。 

使用中のネットワーク接続をすべて同時に終了す 
るには、 [オプション] > [すべてを終了する] の順 
に選巧します。 

ネットワークの詳細を表示するには、ジョイス 
ティックを巧します。 
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無線 LAN を検索する 

圏内で利用可能な無線 LAN を検索するには、 

巧 > [ 外部接続] > [ 接続状沉] > [ 有効な WLAN ] の 
順に選択します。検索されたネットワークのリス 
卜が表示されます。 
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m 利用可能な無線 LAN の画面には、圏内の無線 LAN 
片お のリストカ《、ネットワークモード（インフラスト 
A - ラクチャまたはアドホック）、信号強度アイコン、 
およびネットワーク暗号アイコンと共に表示され 
ます。また、ネットワークと接続されているかど 
うかも示されます。 

ネットワークの詳細を表示するには、ジョイス 
ティックを押します。 

ネットワークでインターネットアクセスポイント 
を作成するには、 [ オプション] > [アクセスポイン 
卜定義] の順に選択します。 


^了ム 

巧 > [ 列•部接続] > [ モデム] の順に選がします。 
互換性のあるコンピュータと共に、本機をモデム 
として使用してウェブに接綿することができま 
す。 
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本機をモデムとして使用するには、次のことが必 
要です。 

• ご契約のサービスプロバイダまたはインター 
ネットサービスプロバイダから、適切なネット 
ワークサービスに申し込む必要があります。 

• USB データケーブル、 Bluetooth 無線接続、また 
は赤外線接綿に対応するコンピュータが必要で 
す。 

• Nokia PC Suite が コン ピュータに インスト ールさ 
れている必要があります。 


• コンピュータに適切なドライバがインストール 
されてぃる必要があります。ケーブル接綿用に 
ドライバをインストールする必要があります。 
また、 Bluetooth 無線接続または赤外線のインス 
トールまたは更新が必要な場合もあります。 
Nokia PC Suite をインス！—ルしたら、コン 
ピュータのディスプレイに表示される指示に 
従ってドライバをインストールし、本磯をコン 
ピュータに接続します。 

Nokia PC Suite と適切なケーブルドライバをインス 
卜ールしたら、 コン ピュータで Nokia PC Suite を開 
始します。 [ インターネットに接続] を選択して、 
コン ピュータのディスプレイに表示される指示に 
がぃます。 

本磯をモデムとして使巧してぃるときは、一部の 
通信機能が使巧できなぃ場合があります。 

モバイル VPN 

朽 > [ ツール い [設定い[接続] > [ VPN ] の順に選 
巧します。 

Nokia モバイル仮想プライべートネットワーク 
( VPN ) クライアントは、互換性のある企業イント 
ラネットおよびサービス （ E - mail など）へ安全に 
接続されます。本機は、インターネット経由で携 
帯電話ネットワークから企業 VPN ゲートウェイ 
(互換性のある企業ネットワークの入り□として 
磯能する）に接綿します。 VPN クライアントは、 
IPSec ( IPSecurity ) 巧術を使用します。 IPSec は 、 IP 
ネットワーク上でのま全なデータ交換をサポート 
する才ープンスタンダードフレームワークです。 




VPN ポリシーは、 VPN クライアントと VPN ゲート 
ウェイがネ目互に認証するために使用する方式と、 
データの機密性を保持するために使用する暗号化 
アルゴリズムを設定します。 VPN ポリシーについて 
は、各企業にお問い合わせください。 

VPN をアプリケーションと共に使用するには、その 
アプリケーションが VPN アクセスポイントに関連 
付けられている必要があります。 VPN アクセスポイ 
ントは、インターネットアクセスポイントと VPN 
ポリシーで構成されます。 

VPN を管理するには、 [ VPN 管理] > [ オプシ ョン] > 
[開く ] の順に選択して、次のオプションから選択 
します。 

• [ VPN ポリシー]— VPN ポリシーのインストール、 
表示、更新を行います。 

• [ VPN ポリシーサーバ] — VPN ポリシーのインス 
トールと更新を巧う VPN ポリシーサーバの接続 
を設定します。 

• [VPN ログ J — VPN ポリシーのインストール、更 
新、同期、およびほかの VPN 接続のログを表示 
します。 


E - mail のデータローミング繫 

巧 > [ツール] > [設まい[接結い[アクセスポイ ぶ 
ントグループ] の順に選がします。 

本機は、 E - mail 巧に無線アクセスは術 （ WLAN や 
GPRS ) 間の 口ーミン グをサポートします。たとえ 
ば、自宅で開始した E - mail セッションをほ勤中も 
継続することができます。セッションは中晚され 
ず継続しながら、本機は WLAN から GPRS に切り替 
えられ、勤務先に到着すると WLAN に戻ります。 

アクセスポイントグループ 

アクセスポイントグループを作成するには、 [アク 
セスポイントグループ] > [オプション] > [が規グ 
ループ] の順に選択します。 [グループ名] フィー 
ルドにグルーブの名前を入力します。 [ 接続切替] 

フィールドで、本機のディスプレイに按続切り替え 
プロセスを表示するかどうかを設ちします。 [アク 
セスポイント ] セクションでは、このグループに属 
するアクセスポイントを選んだり編集します。 

アクセスポイントグループからアクセスポイント 
を削除するには、削除するアクセスポイントを選 
おして、 [オプション] > [削除] の順に選択します。 
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ウェブ 


む > [インターネット] の順に選がします（ネット 
ワークサービス）。 

[ インターネット] は、本機に2つあるブラウザの 
うちの1つです。 [ インターネット] では、通常の 
ウェブサイトを閲覧できます。ここでは 、 XHTML 
(extensible Hypertext Markup Language ) または 
HTML (HyperText Markup Language ) がサポートされ 
ます。 WAP ぺージを閲覧したい場合は、 巧 > [メ 
ディア] > [サービス] の順に選キ尺します。両ブラウ 
ザとも同じブックマークを使巧します。受信メッ 
セージ 中のリンクは、 サービス ブラウザで開きま 
す。 

サービスが利用できるかどう力、、価格、および利 
用料金については、携帯電話事業者またはサービ 
スプロバイダにお問い合わせ〈ださい。サービス 
プロバイダによリサービスの利用方法についての 
説明書も提供されます。 


アクセスポイント 

ウェブを閲幫するには、インターネットアクセス 
ポイントを設定する必要があります。データ通信 
または GPRS 接続を使巧している場合は、無線ネッ 
トワークがデータ通信または GPRS をサポートす 
る必要があり、データ サー ビスが SIM カード用に動 
作している必要があります。本機は、 SIM 力ードの 
情報に基づいて自動的にインターネットアクセス 
ポイントが設定されています。設定されていない 
場合は、ご契約のサービスプロバイダにお問い合 
わせください。 

、\ん// ヒント：インターネットアクセスポイント 
一が^設定は、サービスプロバイダから特殊な 
SN 1 S で受信するか、携帯電話事業者または 
サービスプロバイダのウェブぺージから 
入手する場合があります。 

インターネットアクセスポイント設定は手動で入 
力することもできます。「インターネットアクセス 
ポイント」 （ P .84) を参照してください。 




ウェブページを閲覧する 

ウェブを閲覧するには、ブックマークを選択して、 
ジョイスティックを押します。ウェブアドレスを 
入力してジョイスティックを押すこともできま 
す。サービスにアクセスする隙は、セキュリティ 
やコンテンツが信頼性のあるものかどうか確認し 
てください。 

〜、ふ/^ ヒント：アドレスを入力しを台めると、入力 
^と一致するレ: I 前にアクセスしたページのア 
ドレスが表示されます。ページを開くには、 
そのアドレスにスクロールして、ジョイス 
ティックを巧します。 

ウェブリンクを開くには、そのリンクじスクロー 
ルして、ジョイスティックを押します。ウェブペー 
ジでは、新しいリンクには青の下線が付き、前 
にアクセスしたリンクには紫の下線が付きます。 
リンクとして機能する画像は、画像の周りの枠が 
青になります。 

アクセスしたぺージのアドレスは、 [自動ブックマー 
ク ] フォルダに保存されます。 

ショートカットキー： 

• を押すと [ブックマーク] が開きます。 

• [ g ] を巧すとテキストを検索します。 

• g ] を押すと前のページに戻ります。 


• 胃を 押すと開いている複数のブラウザウィン 
ドウ間を切り替えます。 

• を押すとぺージオー/くービューを開きます。 

• を押すと URL の入力画面になります。 


Vs 

H 


ブックマーク 

本機には、 Nokia のサイトとは関連のないブック 
マークがあらかじめ登録されている場合がありま 
す。 Nokia はそれらのサイトを保証していません。 
それらのサイトにアクセスする際は、他のイン 
ターネットのサイトにアクセスするときと同棟 
に、セキュリティやコンテンツが信頼性のあるも 
のかどうか確認してください。 


ブックマークの付いたウ X ブページを開くには、そ 
のブックマークにスクロールして、ジヨイステ イツ 
クを押します。 


別のウェブページを閲覧するには、 [オプション] 
> [ナビゲーション] > [ URL 入力] の順に選キ尺し、 
ぺージアドレスを入力して、 [開く] を選択しま 
す。 

ブックマークを削除するには、そのブックマーク 
にス クロー ルして、 r 占71を押します。 
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ブックマークを追加するには、 巧 >[ インターネッ 
卜 い [オプション] > [ブックマーク管理い[ブッ 
クマーク追加 ] の順に選択します。わかりやすく 
ブックマーク名を入力するには [名前] にスクロー 
ルし、 ウェブページアドレスを入力するには [アド 
レス] にスクロールし、ウェブぺージに接続するた 
めのアクセスポイントを変更するには [ アクセス 
ポイント] にスクロールします。また、 サー ビスプ 
ロバイダからユーザ名とパスワードを要求された 
場合には [ ユーザ 名] または [ パ スワード] にスク 
ロールして入力します。ブックマークを保存する 
には、 [戻る] を選択します。 


アイテムをダウンロー ド 
する 

重要：ゲームやアプリケー ショ ンをインス 
トールする際は、そのサイトのセキュリティやコ 
ンテンツが信頼性のあるものかどうか確認してく 
ださい。 

着信音、画像、ロゴ、テーマ、およびビデオクリッ 
プなどの異なるアイテムをダウンロードできま 
す。アイテムをダウンロードするには、そのアイ 
テムにスクロールして、ジョイスティックを押し 
ます。これらのアイテムは無料で提供される場合 
とち料の場合があります。ダウンロードしたアイ 
テムは本機の対応するアプリケーションで使用で 
きます。 
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アイテムを購入する： 

1 . アイテムをダウンロードするには、そのアイテ 
ムにスクロールして、ジョイスティックを押し 
ます。 

2. アイテムを購入するための適切なオプションを 
選択します。 

3. 表示されたすベての情報をよ〈読みます。 

接続を終了する 

を続を終了してオフラインでブラウザぺージを表 
示するには、 [ナブション] > [詳細オプション] > 
[切断] の順に選がします。接続を終了してブラウ 
ザを閉じるには、 [オプション] > [後了] の順に選 
巧します。 

キャッシュを消去ずる 

キャッシュとは、データを一時的に格納するため 
に使用されるメモリの場所のことです。パスワー 
ドの入力が必要な機密性のある情報にアクセスを 
試みたり、実際にアクセスした場合は、アクセス 
後に本機のキャッシュを空にしてください。アク 
セスした情報やサービスはキャッシュに格納され 
ます。 

キャッシュを消去するには、 [オプション] > [詳細 
オプション] > [キャッシュをクリア] の順に選キ尺し 
ます。 





ニュースフイー ドとブ ログ 


れ > [インターネット] > [Web フイード] の順に選 
キ尺します。 


フイードとはさまざまなウェブぺージ内の xml 


ファイルであり、通常、最新のニュースやほかの卜 
ピックに関するヘッドラインや記事が含まれます。 
ウェブぺージ上の興巧のあるフィードを申し込む 
ことができます。 [オプション] > [を録] の順に選 
キ尺します。 



ヒント：ブログとはウェブログ （Weblog) 
を短縮したもので、継綿的に更新される 


ウェブ上の個人的な曰記です。 


フィードおよびブログをダウンロードするには、 
それにスクロールして、ジョイスティックを押し 
ます。 


フィードまたはブログを追加するには、 [オプシヨ 
ン] > [ 番組管理] > [ お規番組] の順に選がして、情 
報を入力します。 


フィードまたはブログを編集するには、そのフィー 
ドにスクロールして、 [オプション ]> [番組管理] 
> [編集] の順に選択して、情報を変更します。 


ウェブの設定 

巧 > [インターネット ]> [オプション] > [設定] の 
順に選がします。 

次のものを設定します。 


• [アクセスポイント]— ウェブぺージに接続する 
ためのアクセスポイントにスクロールして、 
ジョイスティックを押します。 

•[ホ ームぺージ] —ホームぺージとして表示する 
ぺージを選択します。アクセスポイントのホーム 
ページを使巧する場合は [デフォルト] を選択し、 
ホームぺージのアドレスを入力する場合は [ユー 
ザ定義] を選択します。 

• [ 画像と音声のロード ]- [いいえ] を選択する 
と、ページ内の画像をロードしないため、閲覧 
時にページのロードが速〈なります。個々の 
ページの閲覧時に画像をロードすることを選択 
することもできます。 [オブション] > [画像表示] 
の順に選キ尺します。 

• [デフォルトエンコー ド]— 使用している言語の 
正しい文字 エンコー ドを選択します。 

• [ 自動ブックマーク保存]-[オン] を選択する 
と、アクセスしたウェブページアドレスが自動 
的に [自動ブックマーク保存] フォルダに保なさ 
れます。フォルダをお表示にするには、 [フホル 
ダ表示なし] を選キ尺します。 

• [ 画面サイズ ]-[ 全画面表示] を選択すると、 
ウェブページの表示にディスプレイエリア全体 
を使用します。フルスクリーンモードで閲覧し 
ているときに、左ソフトキーを押して [オプシヨ 
ン] を開き、利用可能なオプシヨンを使巧できま 
す。 


H 

■!> 


■ 
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• [ ミニマップ]— 表示しているぺージ上にその 
ページの概観を縮小して表示するかどうかを選 
キ尺します。 

"1^ • [履歴リスト] 一閲覧履歴を戻って表示するとき 

に、アクセスしたページの縮小版を表示するか 
どうかを選択します。 

• [クッキー] ークッキーの送信または受信を許可 
または拒否するかを選択します。クッキーは、 
ネットワークサーバが収集する、アクセスした 
さまざまなウ X ブページについての情報です。 
クッキーは、ウェブショッピングを巧う場合に 
必要です。たとえば、購入したアイテムをレジ 
に進むまで保持するのに必要になります。ただ 
し、情報が誤用される可能性もあります。たと 
えば、不要な広告メールを受信してしまう場合 
があります。 

• Uava / ECMA スクリプ ト]— -部のウェブぺージ 
には、ページの概観やページとブラウザ間の対 
話に影響するプログラムコマンドが含まれてい 
る場合があります。このようなスクリプトの使 
用を拒否するには、 [無効] を選択します（たと 
えば、ダウンロードするのに問題がある場合な 
ど)。 

I * [セキュリティ警告] 一閲覧中に受信したセキュ 
リティ警告を表示またはが表示にするには、 [表 
示] まとは [ 非表示] を選択します。 

• [シリアル番号送信]- オン/オフの切り替えを 
ジョイスティックを押して選択します。 
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• [ポップアップブロック]— ポップアップを表示 
するかどうかを選キ尺します。一部のポップアッ 
プ（たとえば、ウ X ブベースのメールシステム 
で E - mail を作成するかさなウィンドウ）は必要 
ですが、不要な広告が表示される場合がありま 
す。 


ウェブサービス 

巧 >[ メディア ]> [サービス ] の順に選択します 
(ネットワークサービス）。 

[サービス] は、本機に2つあるブラウザのうちの 
1つです。 [サービス] を使巧すると、携帯端末巧 
にデザインされている WAP ぺージを閲覧できま 
す。たとえば、携帯電話事業者より提供されてい 
る携帯端末巧の WAP ページを閲覧できます。通常 
のウェブぺージを閲覧するには、 巧 >[ インター 
ネット ] の順に選おしてもう一方のブラウザを使 
用してください。 


サービスが利用できるかどう力、、価格、および利 
巧料金については、携帯電話事業者またはサービ 
スプロバイダにお問い合わせください。サービス 
プロバイダは、提供するサービスの利用方法につ 
いても説明します。 



ヒント：接続を開始するには、待受画面で 


g を長く押します。 





メディアアプリケーシ 


著作権保護により、一部の画像、音楽（着信音を 
含む）、その他のコンテンツはコピー、改ざん、譲 
渡、または転送が禁止されてぃる場合があります。 
巧 > [メディア] の順に選択します。 

[メディア] には、画像を表示したり、音声を録音 
したり、サウンドクリップを再生するためのさま 
ざまなメディアアプリケーシヨンが含まれてぃま 
す。 

ギャラリー 

巧 > [メディアい[ギャラリ ー] の順に選がします。 
[ギャラリー] を使用すると、画像、映像、音楽、 
音声などのさまざまな種類のメディアにアクセス 
したり、使用することができます。表示したすべ 
ての画像や映像、受信したすべての音楽や音声は、 
自動的に [ ギャラリー] に保存されます。 [ ギャラ 
リ ー] ではフォルダを閲覧したり、開ぃたり、作成 
することができます。また、アイテムをマークし 
たり、コピーしたり、フォルダに移動することも 
できます。サウンドクリップは「ミュージック」ア 
プリケーシヨンで、ビデオクリップおよびスト 
リーミングリンクは 「 RealPlayer 」 アプリケーシヨ 
ンで開けます。 


ヨン 


ファイルまたはフォルダを開くには、ジョイス 
ティックを押します。画像はイメージビューアで 
開けます。 

[ギヤラリー] の主なフォルダに、ブラウザを使用 
してファイルをダウンロードするには、フォルダ 
を開ぃて [画像ダウンロード]、 [ ダウンロード]、 
[トラックダウンロード]、 または [サウンドダウン 
ロード] を選択します。ブラウザが開くので、ブッ 
クマークを選択するか、ダウンロードするサイト 
のアドレスを入力します。 

ファイルを検索するには、 [オプション] > [検索] 
の順に選キ尺します。検索文字列（たとえば、検索 
するファイルの名前や日付）を入力し始めると、検 
索文字列と一致するファイルが表示されます。 

画像 

巧 > [メディアい[ギヤラリ ー]> [画像] の順に選 
おします。 

[画像] は、2つのビューで構成されます。 

• イメージブラウザビューでは、本磯またはメモ 
リカード内に保存されてぃる画像を送信、整理、 
削餘、および名前変更を行えます。 
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• イメージビューア （イ メージ ブラウザ ビュー で 
画像を選おすると開く）では、個々の画像を表 
示して、送信することができます。画像をディ 
スプレイの壁紙に設定できます。 

サポートされてぃるファイル开さ式は、 JPEG 、 BMP 、 
PNG 、 および GIF 87 a /89 a です。本機は、ファイル 
形式の全変種をサポートしてぃるとは限りませ 
。 

表示する画像を開< には、イメージブラウザ 
ビューで画像を選巧し、 [オプション] > [開< ] の 
順に選がします。画像がイメージビューアで開か 
れます。 

ホの画像または前の画像を開くには、イメージ 
ビ ューア でちまたは左に スクロールし ます。 
ディスプレイに表示されてぃる画像を K 大するに 
は、 [オプション] > [ズームイン] の順に選巧する 

か、 胃 またはを巧します。縮小する場合は、 
[ズームアウト] を選キ尺する力、、を押します。 
画像をフルスクリーンサイズで表示するには、 [才 

プションい[全画面表示] の順に選キ尺するか、 I 周 
を2度押します。通常のビューに戻すには、 [オプ 
ション] > [ 標準画面] の順に選択します。 

画像を回転させるには、その画像を選巧して、 [才 
プション] > [回転] の順に選がします。画像をも回 
りに90度回転させるには [ち] を選択し、左回り 
に9日度回転させるには [左] を選がします。 


ミ ZZY 咬 


画像ファイルを管理する 

著作権保護により、一部の画像、着信音、その他 
のコンテンツはコピー、改ざん、譲渡、または転 
送が禁止されている場合があります。 

画像の詳細情報を表示するには、その画像を選択 
して、 [オプション] > [詳細情報表示] の順に選択 
します。ファイルのサイズおよびおま、最後に変 
要された時間と日付、画像の解像度（ピクセル）が 
表さされます。 

画像を送信するには、その画像を選択し、 [ ナプ 
ション] > [送信] の順に選巧して、送信方法を選び 
ます。 

画像の名前を変更するには、その画像を選キ尺して、 
[オプション] > [名前変更] の順に選択します。新 
しい名前を入力して、 [0 K ] を選択します。 

画像を壁紙に指定するには、その画像を選キ尺して、 
[ オプション] > [ 壁紙に設定] の順に選択します。 
画像を電話帳に追加するには、画像を選択して、 [才 
プション] > [ 電話帳へ登録] の順に選キ尺します。電 
話帳画面が開くので、画像を追加する連絡先を選 
巧します。 

RealPlayer 

著作権保護により、一部の画像、着信音、その他 
のコンテンツはコピー、改ざん、譲渡、または転 
送が禁止されている場合があります。 

朽 > [メディア] > [ RealPlayer ] の順に選がします。 




RealPlayer は、内蔵メモリまたはメモリカードに保 
存されているか、 E - mail または互換性のある PC か 
ら本機に転送されたか、あるいはウェブから本機 
にストリーミングされるビデオクリップおよび 
オーディオファイルを再生できます。 

RealPlayer がサポートする形式は、 MPEG - 4、 MP 4 
(ストリーミングではない）、 3 GP 、 RV 、 RA 、 AAC 、 
AMR 、 および Midi です。 RealPlayer は、メディア 
ファイル开さまのすべてをサポートしているとは限 
りません。 

、も/ー ヒント：オーディオおよびビデオファイル 
のストリーミングとは、最初に本機にダウ 
ンロードしなくても直接ウェブからそれ 
らを再生できることを意味します。 

ビデオクリップおよび 
ストリームリンクを再生する 

RealPlayer で再生するオーディオおよびビデオ 
ファイルを選巧するには、 [ホプシヨン] > [開く] 
の順に選択して、本機またはメモリカードのメ 
ディアクリップにスクロールします。 


ストリーミングメディアを再生するには、メディ 
アクリップへのウェブリンクを選択して [再生] を 
選択します。あるいは、ウェブに接続してビデオ 
クリップまたはオーディオファイルにブラウズ 
し、 [再生] を選択します。 RealPlayer は、2種類の 
リンクを認識します。 r じ p :// URL と、 RAM ファイル 
へリンクする http :// URL です。コンテンツがスト 
リーミングを開始する前に、本磯がウ X ブサイト 
に接続し、そのコンテンツをバッファに入れる必 
要があります。ネットワーク接続で再生ェラーが 
生じた場合、 RealPlayer は自動的にインターネット 
アクセスポイントへの再接続を試みます。 

メディアクリップを保存するには、 [オプション] > 
[保存] の順に選択して、内蔵メモリまたはメモリ 
力ード上のフォルダにスクロールし、 [保存] を選 
キ尺します。ウェブ上のメディアファイルへのリン 
クを保存するには、 [リンクを保存する] を選択し 
ます。 

再生中に早送りまたは巻き戻しを巧うには、上ま 
たは下に スクロール します。 

再生中に音量を上げたり下げたりするには、右ま 
たは左に スクロール します。 




設定 

巧 > [ メディア] > [ RealPlayer ] > [オプシヨンい[設 
定] の順に選択します。 
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ビデオの設定 

ビデオクリップのち生終了後に自動的にもう一度 
再生させるには、 [ビデオ] > [繰り返し] > [オン] 
の順に選択します。 

接続の設定 

[接続] を選択して、次の項目にスクロールし、ジョ 
イスティックを押して設定します。 

• [プロキシ]— プロキシサーバを使巧するかどう 
力、、またプロキシサーバの IP アドレスとポート 
番号を入力するかどうかを選択します。 

• [ネットワー ク]— インターネットに接綿し、接 
続したときに使用するポート範囲を設定するア 
クセスポイントを変更します。 

プロキシの設定 

プロキシサーバは、メディアサーバとそのユーザ 
との間に位置する中間サーバです。一部のサービ 
スプロバイダは、セキュリティの強化とメディア 
ファイルを含むウェブページへのアクセスを高速 
化するために、プロキシサーバを使巧します。 
正しい設定については、ご契約のサービスプロバ 
イダにお問い合わせください。 

[接続] > [プロキシ] を選キ尺して、次の項目にスク 
ロールし、ジョイスティックを押して設定します。 
• [プロキシ使用]— プロキシサーバを使用するに 
は [はい] を選択します。 
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• [プロキシサーバアドレス]— プロキシサーバの 
IP アドレスを入力します。この設定は、プロキ 
シサーバの使巧を選巧した場合にのみ使用でき 
ます。 

• [プロキシポート番号]— プロキシサーバのポー 
卜蚕号を入力します。この設定は、プロキシサー 
バの使用を選択した場合にのみ使用できます。 

ネットワークの設定 

正しい設定については、ご契約のサービスプロバ 

イダにお問い合わせください。 

[接続] > [ネットワーク] を選キ尺して、次の項目に 

スクロールし、ジョイスティックを押して設定し 

ます。 

• [デフオルトアクセスポイント]— インターネッ 
卜に接続するためのアクセスポイントにスク 
ロールして、ジョイスティックを押します。 

• [オンライン時間]— ネットワークリンクを使巧 
して再生するメディアクリップを一時停止した 
ときに RealPlayer がネットワークから切新され 
る時間を設ちします。 [ユーザ定義] を選択して、 
ジョイスティックを押します。時間を入力して、 
[ OK ] を選択します。 

• [虽ル UDP ポー ト]— サーバポート範困の下限 
ポート香号を入力します。最か植は、1024です。 

• [最大 UDP ポー ト]— サーバポート範困の上限 
ポート香号を入力します。最大値は、65535です。 





ミュージックプレイヤー 

A ►警告：スピーカーの使用中は、本機を耳元 
で使巧しないで〈ださい。音量が非常に大きくな 
ることがあります。 

巧 > [メディア] > [ミュージック] の順に選キ尺しま 
す。 

ミュージックプレイヤーでは、音楽ファイルを再 
生したり、曲のリストを作成したり聴くことがで 
きます。ミュージックプレイヤーは、 MP 3 および 
ACC などの拡張子の付いたファイルをサポートし 
ます。 

音楽を聴く 

A ►警告：音楽は適度な音量でおいてください。 
大音量で聰き続けると、昭覚に影響する可能性が 
あります。スピーカーの使用中は、本機を百元で 
巧用しないで〈ださい。音量が非常に大き<なる 
ことがあります。 


曲を選キ尺するには、 [オプション] > [ミュージック 
ライブラリ] の順に選択します。 [すべてのトラッ 
ク] は、すべての曲をリストします。分類した歌を 
表示するには、 [ アルバム]、 [ アーティスト]、[ジャ 
ンル]、 または [作曲を] を選択します。曲を再生 
するには、その曲にスクロールして、 [オプション] 
> [再生] の順に選択します。曲が再生されている 
ときに、再生と一時停止を行うには、►と II を押 
します。曲を停止するには、画を押します。 

本機に音楽ファイルを追加または削除した後、 
[ミュージックライブラリ] を更新してくだ'さい。 
[オプション] > [ミュージックライブラリ更新] の 
順に選択します。プレイヤーは内蔵メモリで音楽 
ファイルを検索し、それらを [ミュージックライブ 
ラリ] に要き斤します。 

前の曲または次の曲を選キ尺するには、ジョイス 
ティックを上または下にスクロールします。 
繰り返し音楽を再生するには、 [オプション] > [繰 
り返し] の順に選キ尺します。現在のフホルダ内のす 
ベての曲を繰り返す場合は [全曲] を選キ尺し、選が 
した曲を繰り返す場合は [1 曲 ] を選キ尺し、繰り返 
しを止める場合は [オフ] を選キ尺します。 
ランダムな順香で音楽を再生するには、フォルダ 
を選択して、 [オプション] > [ランダム再生] の順 
に選巧します。 
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音楽の音量を調節する 

音楽の音量をコントロールするには、音量キーを 
巧します。音量を消音にするには、消音になるま 
で音量を下げるキーを押します。 

トラックリスト 

新しぃトラックリストを作成してそれに曲を追加 
したり、保存されたトラックリストを選択するこ 
とができます。 

新しぃトラックリストを作成するには、 [オプショ 
ン] > [ミュージッ クライブラリ ]> [トラックリス 
卜 ]> [オプションい[新規トラックリスト ] の順 
に選択します。新しぃトラックリストの名前を入 
力して、 [0 K ] を選択します。 

トラックリストに曲を追加するには、リストを開 
ぃて、 [ オプシ ョン] > [トラック追加] の順に選択 
します。 

イコライザ 

巧 > [メディア] > [ミュージックい[オプション] 
>[ イコライザ] の順に選キ尺します。 

[イコライザ] を使巧して、音楽ファイルを独自の 
ものにできます。クラシックまたはロックなど、音 
楽のスタイルに基づくプリセットの周波数設定を 
使用できます。また、自分の巧みに基づぃて設定 
をカスタマイズできます。 


ミ ZZY 咬 


[イコライザ] を開いている間は [ミ ュージ ック] の 

ほかの機能は使用できません。 

[イコライザ] を使用して、音楽の巧生中に周波数 

を上げたり下げることができ、音楽の再生方法を 

変更できます。本機にはプリセットの周波数があ 

ります。 

音楽の再生時にプリセットの周波数設定を使巧す 

るには、使巧する周波数設をにスクロールして、 [才 

プシ ョン] > [ 使用開始] の順に選巧します。 

独自の周波数設定を作成する 

1. 独自の周波数設定を作成するには、 [ オプショ 
ン] > [新規プリセット] の順に選がします。 

2. プリセットの周波数設定の名前を入力して [0 K ] 
を選巧します。 

3. 上下にスクロールして 周波数帯間を移動して、 
を帯域の周波数を設定します。帯域間を移動す 
るには、左またはちに スクロール します。 

4. [戻る] を選択して新しい周波数設定を保存する 
か、 [オプション] > [デフオルトにリセット] の 
順に選キ尺して帯域をニュートラルな周波数に設 
定し、最初からやり直します。 

音声メモ 

巧 > [メディア] > [音靑メモ] の順に選がします。 





[音声メモ] では、音声メモを最大 60 秒録音するこ 
とができます。録音した音声はサウンドクリップ 
として保存し、再生できます。 [音声メモ] は 、 AMR 
形式をサポートします。 

音声キーを巧して [音声メモ] を起動します。プッ 
シュトゥートークにログインしている場合は、音 
声キーはプッシュトゥートークキーとして機能す 
るため、 [音声メモ] を起動しません。 

音声メモを録音するには、 [オプション] > [サウン 
ドクリップ録音] の順に選択します。録音を一時停 
止するには [一時停止] を選択し、録音を再開する 
には [録音] を選択します。録音を終了したら、 [停 
止] を選択します。サウンドクリップが自動的に保 
存されます。 

音声メモの最大長は60砂です。ただし、内蔵メモ 
リまたはメモリカード上で使巧できる容量により 
異なります。 

音声メモを再生する 

録音したばかりの音声を聴〈には、「再生」アイコ 
ンを選択します。再生を取り消すには [停止] を 
選択します。進抄バーに再生時間、位置、音声メ 
モの長さが表示されます。 

音声 メモの 再生を一時停止するには、 [ 一時惇止] 
を選択します。 [再生] を選択すると再び再生され 
ます。 


受信または録音した音声メモは、一時ファイルで 
す。一時ファイルを残す場合は保存する必要があ 
ります。 

Flash player 

巧 > [メディア] > [ Flash ] の順に選択します。 

[ Flash ] では、携帯端末用に作成されたフラッシュ 
ファイルを表示、再生、または操作することがで 
きます。 

フォルダを開いたり、フラッシュファイルを再生 
するには、フォルダまたはファイルにスクロール 
して、ジョイスティックを押します。 

互換性のある装置にフラッシュファイルを送信す 
るには、そのファイルにスクロールして、開さ台キー 
を押します。著作権保護により、フラッシュファ 
イルの中には送信できないものもあります。 

内蔵メモリまたはメモリカード上に保ちされた複 
数のフラッシュファイル間を切り替えるには 、左 
またはちに スクロール します。 

利用できるォプションは異なる場合があります。 
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設定 


巧 > [ ツール ] > [設定] の順に選択します。 

本機はさまざまな設定または変更を行えます。こ 
れらの設定を変更すると、い〈つかのアプリケー 
ションで本機の動作に影響があります。 

設をの一部は、本機に事前設定されていたり、携 
帯電話事業者まとはサービスプロバイダから構成 
メッセージとして送信されていたりする場合があ 
ります。このような設定は変更できない場合もあ 
ります。 

設定する項目までスクロールして、ジョイス 
ティックを押すと、次のことができます。 

• 2つの値（オンまたはオフなど）を切り換えます。 
• リストから値を選択します。 

. テキストエディタを開いて値を入力します。 

• スライダを開いて、左右にスクロールして、値 
を増減できます。 


電話機の設定 

[電話機] を選がすると、本機の言語の設を、待受 
画面の設を、および表示の設ををををできます。 

一般設定 

[—般] を選巧して、巧のオプションから選がしま 
す。 


• [電話機言語]— リストから言語を選択します。 
言語を変更すると、本機のすべてのアプリケー 
ションに影響します。言語を変更すると、本機 
は再起動します。 

• [予測辞 ま リセット]— ジョイスティクを巧すと 
[ 日本語予測巧 まを リセットしますか？] と表示 
されるので、 [はい] か [いいえ] を選択します。 

• [日本語予測]— オン/オフを選キ尺します。 [才 
ン] にすると、入力された文字に続〈語句を予測 
して價補が表示され、目的の語句を選巧できま 
す。 

• [キー入カタイムアウト] -テキスト入力時に、 
次の文字にカーソルが移動するまでの時間を選 
おすることができます。 

• [ウェイクアップメッセージ/ロゴ]— [ デフオ 
ルト] を選択すると、デフオルトの画像が使用さ 
れます。 [テキスト] を選択すると、独自のウェ 
ルカムメッセージを入力できます。 [画像] を選 
おすると、ギャラリーから画像を選択できます。 
ウェルカムメッセージまたは画像は、本機に電 
源を入れるたびに短時間表示されます。 





• [デフナルト設定に戻す] 一本機のオリジナルの 
設定を復元します。この作業を巧うには、本機 
のロックコードが必要になります。リセット後、 
本機の電源が入るまで少し時間がかかることが 
あります。文書、連絡先情報、カレンダーのェ 
ントリ、およびファイルは影響を受けません。 

待受画面の設定 

[待受画面のキー設定] を選択して、次のオプショ 

ンから選択します。 

• [待受画面機能拡張] 一 [オン] を選択すると、別 
のアプリケーションへのショートカットを待受 
画面の機能拡張画面で利用できます。 

• [左ソフトキ ー ]、[ちソフトキー] 一待受画面で 
左右のソフトキーから開くショートカットを変 
更します。ジョイスティックを押して、リスト 
から機能を選キ尺し、 [0 K ] を選択します。 

• [ナビゲーシヨンキーち]、[ナビゲーシヨンキー 
左]、[ナビゲーシヨンキー下]、[ナビゲーシヨ 
ンキー上]、[決定キ ー] 一別の方向にスクロー 
ルするとき に開 くショートカットを変更しま 
す。 [待受画面機能拡張] > [オン] を選択してい 
る場合、これらの設定は利用できません。 

• [待受画面シヨートカット設定]— 待受画面の機 
能拡張画面に登録するアプリケーションを選択 
します。 

• [待受画面メールボックス]- 待受画面の機能施 
張画面に表示する受信メールまたはメールボッ 
クスを選択します。 


表示設定 

[画面] を選巧して、次のオプションから選がしま 
す。 

• [ライトセンサー] 一本機の画面を明るくするの 
に必要なライトの強さを調整します。 

• [ パワーセーバータイムアウト ] —スクリーン 
セーバーが起動するまでの時間を選キ尺します。 
スクリーンセーバーを起動すると、本機の動作 
時間が長くなります。 

• [照明点な時間] 一最後にキーを押してから画面 
を暗〈するまでの時間を設定します。 



通話設定 

[通話] を選択して、次のオプションから選キ尺しま 
す。 

• [発信を番号通知] 一 [はい] を選キ尺すると、自 
分の電話香号が通話先の電話に表示されます。 
[契約時デフナルト設定] を選択すると、自分の 
呼び出し ID を通話先の電話に送信するかどうか 
をネットワークが設定します。 

• [ネット電話番号通知]- この機能をオンに設を 
すると、自分のネット呼び出しのが通話先の電 
話に表示されます。 

• [割込通話サー ビス]- [開始] を選がすると、通 
話中に新しい着信があった場合に通知します。 
[状態確 劇を 選がすると、この機能がネットワー 
ク上で利用できるかをチェ ッ クします。 



111 








• [インターネットコールウエイテイング] —この 
機能を有効にすると、ネット通話中に新しい着 
信があった場合に通知します。 

• [ インターネット着信通知]-[オン] を選択す 
ると着信したネット通話に応答します。 [ ナフ] 
を選キ尺すると、着信したネット通話に話し中で 
あることを通知します。 

• [デフオルト電話タイプ]-[通常] を選択する 
と、電話香号に通常の電話をかけます。 [ イン 
ターネット] を選択すると、 VoIP を使って電話香 
号またはアドレスに電話をかけます。 

• [通話拒否時 SMS 送信]-[はい] を選択すると、 
電話をかけてきた相手に、電話に出られない理 
由を知らせる SMS を自動的に送信します。 

• [通話拒否時定型交] 一電話に出られない理由を 
テキストに入力します。このテキストは、電話 
じ出られないときに自動的に 5 MS として送信さ 
れます。 

• [テレビ電話の静止画] 一 [ユーザ定義] を選択 
すると、テレビ電話中に映像の代わりに表示す 
る静止画像を選キ尺します。 [なし] を選択すると、 
テレビ電話中に静止画像は送信されません。 

• [国おアクセスコード置換]-[はい] を選択す 
ると「+」で登録された電話蓄号は、あらかじ 
め登録された日本からの国際電話アクセスコー 
ドに自動的に置き換えられます。 
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• [自動リダイヤル]-[オン] を選択すると、電 

話がつながらない場合、自動的にリダイヤルし 
ます。電話がつながるまで、最大10回までリダ 
イヤルします。 

• [通話後の情報表示] 一 [オン] を選択すると、直 
前の通話のおおよその時間が短時間表示されま 
す。 

• [ワンタッチダイヤル]—[オン] を選択すると、 
本機の短縮ダイヤルを使巧できます。ワンタッ 
チダイヤルキー「2〜9」に割り当てられた電話 
香号にダイヤルするには、そのキーを長く押し 
ます。 

「ワンタッチダイヤル」 CP .43) を参照してくだ 
さい。 

• [エニー キーアンサー]-[オン] を選択すると、 

着信時、どのキーを巧しても電話に応答できま 
す（終了キーを餘く）。 
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• [アクセスポイントグルー プ]— 新しいアクセス 
ポイントグループを設定したり、既存のアクセ 
スポイントグループを編集したりします。アク 
セスポイントグループは、自動接続の確立や E - 
ma りのローミングで使巧されます。 

• [パケット接続]— いつパケットデータ接綿を使 
用するかを設定して、本機をコンピュータのモ 
デムとして使巧する場合のアクセスポイントを 
入力します。 

• [インターネット電話設定]- ネット通話用の設 
定をします。 

• に IP 設定]— セッション開始プロトコル （ SIP ) の 
プロファイルを表示または作成します。 

• [データ通信]- データ通信接続が自動的に終了 
するまでのタイムアウト期間を設定します。 

• [ VPN ] — VPN ポリシーのインストールおよび管 
理、 VPN ポリシーサーバの管理 、 VPN ログの表 
示、 VPN アクセスポイントの作成および管理をし 
ます。 

• [ワイヤレス LAN ] — 無線 LAN が利用できること 
を示すインジケータを表示するかどうかを設定 
し、ネットワークを検索する頻度を設定します。 

• [お 成]- 信頼できるサーバを表示または削除し 
ます。信頼できるサーバからは、構成の設定を 
受信できます。 

無線 LAN やパケットデータサービスへの加入につ 

いて、適切な接続と構成の設定についての情報を 

取得する方法については、携帯電話事業をまたは 

サービスプロバイダにお問い合わせください。 


設定できる内容は異なる場合があります。 ^ 

アクセスポイント ^ 


巧 > [ ツール い [設定い[接続] > [ アクセスポイ 
ント] を選択します。 

アクセスポイントとは、本機がデータ接続のため 
にネットワークに接綿する場所のことです。 E-mail 
やマルチメディアサービスを使用したり、ウェブ 
ページをブラウズするには、まず、これらのサー 
ビス用のアクセスポイントを設定する必要があり 
ます。 

アクセスポイントグループは、アクセスポイント 
をグループ化して優先順位を付けるときに使巧し 
ます。アプリケーションは接綿方式として、1つの 
アクセスポイントではなく、アクセスポイントグ 
ループを使巧できます。この場合、 E - ma りやローミ 
ングの接綿に、アクセスポイントグループの中で 
最適なアクセスポイントが使用されます。 

一部のアクセスポイントがサービスプロバイダに 
よって事前に設定されてぃる場合もあり、このよ 
うなアクセスポイントは作成、編集、または削除 
できなぃ場合があります。 

「インターネットアクセスポイント」 （ P .84) を参照 
してくださぃ。 



113 





n アクセスポイントグループ 

を^ 巧 > [ツールい[設定] > [接続い[アクセスポイ 
ントグループ] の順に選択します。 

アクセスポイントグループは、アクセスポイント 
をグループ化して優先順位を付けるときに使巧し 
ます。アプリケーションは接続方まとして、1つの 
アクセスポイントではなく、アクセスポイントグ 
ループを使用できます。この場合、 E - ma りや口ーミ 
ングの接続に、アクセスポイントグループの中で 
最適なアクセスポイントが使巧されます。「アクセ 
スポイントグループ」 （ P .97) を参照して〈ださし、。 

パケットデータ 

巧 > [ツールい[設定] > [接続い[パケット接続] 
の順に選択します。 

本機は、 GSN 1 ネットワークの GPRS などのパケット 
データお綿をサポートしてぃます。本機を GSM や 
WCDMA のネットワークで使用してぃる場合、同時 
に複数のデータ接続をち効にできます。つまり、ア 
クセスポイントはデータ接続を共有でき、そして、 
(たとえば、音声通話中に）、データ接続をオンの 
ままにしておくことができます。「接続マネー 
■ ジャ」 CP .95) を参照してくださぃ。 
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パケットデータの設定 

パケットデータの設定は、パケットデータ接続を 
使用するすべてのアクセスポイントに影響をちえ 
ます。 

次のオプションから選択します。 

• [パケット接続]-[可能時] を選択すると、サ 
ポートされるネットワークで本機をオンにした 
ときに、本機をパケットデータネットワークに 
登録します。 [必要時] を選がすると、アプリケー 
ションまたはアクションが必要とするときだ 
け、パケットデータを接続します。 

• [アクセスポイント]— 本磯をコンピュータのパ 
ケットデータモデムとして使用する場合のアク 
セスポイント名（サービスプロバイダより提供 
される）を入力します。 

これらの設定は、パケットデータ接続を使巧する 
すべてのアクセスポイントに影響します。 

ネット通話の設定 

この設定を巧うには、先に SIP 設定を行う必要があ 
ります。 

巧 > [ ツール い [設定い[接続い[インターネッ 
卜電話設定 ] の順に選択します。 [ オプション] > 
[新規プロファイル] または [オプション] > [編集] 

の順に選おします。 

[名前] までスクロールし、ジョイスティックを押 
して、プロファイルの名前を入力し、 [0 K ] を選キ尺し 
ます。 




[ SIP プロファイル] までスクロールし、ジョイス 
ティックを押して、プロファイルを選キ尺し、 [0 K ] を 
選択します。 5 IP プロトコルは、1人または複数の 
参加をとのネット通信などの通信セッションを作 
成、変更、および終了するときに使巧されます 。 SIP 
プロファイルには、このようなセッション設定が 
されてぃます。 

設定を保存するには、 [戻る] を押します。 

データ通信の設定 

巧 > [ツールい[設定い[接続い[データ通信] の 
順に選がします。 

データが転送されなくなった場合に、データ通信 
を自動的 I こ終了するまでのタイムアウト期間を設 
定するには、 [オンライン時間] を選キ尺して、ジョ 
イスティックを押します。 [ユーザ定義] を選キ尺し 
た場合、独自のタイムアウト期間を入力します。 
[無制限] を選キ尺した場合、 [オプション] > [切断] 
の順に選択されるまで接続はち効なままになりま 
す。 

VPN 

VPN アクセスポイント 

VPN アクセスポイントを管理するには、 が PN い 
[ VPN アクセスポイント ]> [オプション] の順に選 
キ尺して、次のオプションから選択します。 


• [編集] 一 選択したアクセスポイントを編集しま 
す。アクセスポイントが使巧中であるか、その 
設定が保護されている場合、そのアクセスポイ 
ントは編集できません。 

• [新規アクセスポイント]— 新しい VPN アクセス 
ポイントを作成します。 

• [削除] 一選択したアクセスポイントを削除しま 
す。 



VPN アクセスポイントの設定 

アクセスポイントの正しい設定については、サー 

ビスプロバイダにお問い合わせく ださい。 

VPN アクセスポイントの設定を編集するには、その 

アクセスポイントを選択して、 [オプション] を選 

キ尺します。 

次のオプションから選択します。 

• [接続名]— VPN 接続の名前を入力します。この 
名前の最大長は3日文字です。 

• [ VPN ポリシー]— このアクセスポイントで使巧 
する VPN ポリシーを選キ尺します。 

• [インターネットアクセスポイント]— この VPN 
アクセスポイントで使巧するインターネットア 
クセスポイントを選択します。 

• [プロキシサーバアドレス]— この VPN アクセス 
ポイントのプロキシサーバのアドレスを入力し 
ます。 

• [プロキシポート番号]— プロキシポートの蓄号 
を入力します。 
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無線 LAN 

巧 > [ツール] > [設定い[接続い[ワイヤレス LAN ] 

の順に選択します。 

現在の場所で利巧できる無線 LAN があることを示 
ずインジケータを表示するには、 [応答状態表示] 
> [はぃ] の順に選キ尺します。 

本機が利用できる無線 LAN をスキャンして、インジ 
ケータを更ま斤する時間間隔を選択するには、 

[ネットワークスキャン ] を選キ尺します。 [ 応答状態 
表示] > [ はい] の順に選キ尺していない場合、この設 
定は表示されません。 


WLAN の高度な設定 

巧 > [ツール] > [設定い[接続い[ワイヤレス LAN ] 
>[ オプション] > [ 詳細設定] の順に選択します。 
無線 LAN の高度な設定は通常、自動的に設定され 
るため、これらを変更することは推巽されません。 
これらの設定を手動で編集するには、 [ 自動設定] 
> [無効] の順に選キ尺して、かのものを設定します。 
• [巧試巧頻度（小） ]- 本機がネットワークから 
受信確認信号を受信しなかった場合に転送をや 
り直す最大回数を入力します。 

• [巧試行頻度（大） ]- 本磯がネットワークから 
dea 卜 to-send (送信可）信号を受信しなかった場 
合に転送をやり直す最大回数を入力します。 
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• [ RTS しきぃ値]— 無線 LAN アクセスポイント装 
置がパケットを送信する前に発行する送信要求 
のデータパケットサイズを選択します。 

• [ D (電カレベル] ーデータを送信するときの本機 
の電源レベルを選択します。 

•[ラ ジオ測定]— 無線測定をオンまたはオフにし 
ます。 

• [パワーセービング]- 電ミ也を省電力設定にする 
かどうかを選択します。 

すべての設定をオリジナルの値に復元するには、 
[オプション] > [デフオルトに戻す] の順に選キ尺し 
ます。 

無線 LAN アクセスポイントの 
セキュリティの設定 
WEP セキュリティの設定 

巧 > [ツール] > [設定い[拐席い[アクセスポイ 
ント] の順に選択します。 [オプション] > [新規ア 
クセスポイント] の順に選択して、無線 LAN アクセ 
スポイントを作成するか、無線 LAN アクセスポイ 
ントを選キ尺して、 [ オプション] > [編集] の順に選 
巧します。 

アクセスポイントの設定で、 [ WLAN セキュリティ 
モード] > [ WEP ] の順に選択します。 





データは WEP (Wired Equivalent Privacy ) 暗号化方 
式で暗号化されてから送信されます。必要な WEP 
鍵を持ってぃなぃユーザからのネットワークへの 
アクセスは拒否されます。 WEP セキュリティモー 
ドを使用してぃるとき、 WEP 鍵で暗号化されてぃ 
なぃデータパケットを本機が受信した場合、その 
データは破棄されます。 

アドホックネットワークでは、すべてのデバイス 
が同じ WEP 鍵を使用する必要があります。 

[WLAN セキュリティ設定] を選択して、次のオプ 
ションから選がします。 

• [使用する WEP キー] 一使用する WEP 鍵を選がし 
ます。 

• [認証タイプ]-[才ープン] または [共有] を選 
おします。 

• [WEP キー設定] 一 WEP 鍵を設ちします。 

WEP 鍵の設定 

巧 > [ ツール ] > [設定い[接結] > [ アクセスポイ 
ント] の順に選おします。 [オプション] > [新規ア 
クセスポイント] の順に選択するか、アクセスポイ 
ントを選キ尺して、 [オプション] > [編集] の順に選 
巧します。 

アクセスポイントの設定で、 [WLAN セキュリティ 
モード] > [ WEP ] の順に選キ尺します。 

アドホックネットワークでは、すべてのデバイス 
が同じ WEP 鍵を使用する必要があります。 


[WLAN セキュリテイ設定い [WEP キー設定] の順に 

選択して、次のオプションから選キ尺します。 

• [WEP 暗号化]— 使用する WEP 暗号化鍵の長さを 
選キ尺します。 

• [WEP キー形式]— WEP 鍵データを [AS 印] または 
[16 進] のどちらの形式で入力するかを選キ尺しま 
す。 

• [WEP キ ー ]— WEP 鍵データを入力します。 



802.IX セキュリティの設定 

アクセスポイントの設定で、 [WLAN セキュリティ 

モード] > [802.1X] の順に選キ尺します。 

802.IX は、無線ネットワークにアクセスする装置 
を認証および承認して、認証プロセスが失敗した 
場合はそのアクセスを拒否します。 

[WLAN セキュリティ設定] を選キ尺して、次のオプ 
シヨンから選択します。 


• [WPA モード] — [ EAP ] (ExtensibleAuthentication 
Protocol ) または [事前共有キ ー] (デバイス識別 
に使巧される秘密鍵）を選択します。 


• [EAP プラグイン設定]— [WPA モードい [ EAP ] の 

順に選キ尺した場合、本機に定義されてぃるどの 
EAP プラグインをアクセスポイントで使用する 
かを選択します。 

• [ 事前共有キ ー] - [WPA モード] > [ 事前共有 

キー] の順に選択した場合、接続しようとしてぃ 
る無線 LAN に本機を識別させるための共有秘密 
鍵を入力します。 
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^ 設定できる内容は異なる場合があります。 

^ WPA セキュリティの設定 

アクセスポイントの設定で、 [WLAN セキュリティ 

モードい [ WPA / WPA 2] の順に選択します。 

[WLAN セキュリティ設定] を選キ尺して、次のオプ 

シヨンから選択します。 

• [ WPA モード] — [ EAP ] (ExtensibleAuthentication 
Protocol ) または [事前共ちキ ー] (デバイス識別 
に使巧される秘密鍵）を選巧します。 

• [EAP プラグイン設定]— [WPA モード] >[ EAP ] の 
順に選択した場合、本機に設定されてぃるどの 
EAP プラグインをアクセスポイントで使用する 
かを選がします。 

• [ 事前共有キ ー] — [WPA モード ] > [ 事前共ち 
キ ー] の順に選巧した場合、接続しようとしてぃ 
る無線 LAN に本機を識別させるための共有秘密 
鍵を入力します。 

• [TKIP 暗号化]-[許可する] を選がすると、 TKIP 
暗号化がオンになります。この暗号化は、誤巧 
を防ぐ程度の頻度で変更される一時的な鍵を使 
用します。無線 LAN 内のすべての装置は、 TKIP 
暗号化の使巧を許可または拒否する必要があり 
ます。 

設定できる内容は異なる場合があります。 

■ EAP 

本機に現在インストールされてぃる EAP 
(Extensible Authentication Protocol ) プラグインを 


118 


表示するには（ネットワークサービス）、 巧 > [ツー 
ル] > [設定] > [接続] > [ アクセスポイント] の順 
に選キ尺します。 [ オプション] > [ 新規アクセスポイ 
ント] の順に選択して、無線 LAN をデータべアラと 
して使用するアクセスポイントを設定し、セキュ 
リティモードとして、 [802.1 X ] または [ WPA / WPA 2] 
を選キ尺します。 [WLAN セキュリティ設定 ] > [WPA 
モード ]>[ EAP ] の順に選巧して、 [EAP プラグイン 
設定] までスクロールして、ジョイスティックを押 
します。 

EAP プラグインを無線ネットワークで使用すると、 
無線装置と認証サーバを認証できます。また、異 
なる EAP プラグインを使用することで、さまざま 
な EAP 認証方まを使巧できます（ネットワークサー 
ビス）。 

アクセス ポイントを使用して WLAN に接続すると 
きに EAP プラグインを使用するには、使用するプ 
ラグインを選巧して、 [オプション] > [有効] の順 
に選巧します。この アクセス ポイントで使用でき 
る EAP プラグインの隣には チェックマークが入つ 
ています。プラグインを使巧しない場合は、 [オプ 
ション] > [無効] の順に選巧します。 

EAP プラグインを設定するには、 [ オプション] > 
[構成] の順に選択します。 





EAP プラグイン設をの優先順位を変更するには、 
[オプシ ョン] > [ 優先順位を上げる] または [オプ 
シ ョン] > [ 棲ホ順位を下げる] の順に選がします。 
前者を選キ尺した場合、アクセスポイント経由によ 
るネットワーク接続の認証におぃて、そのプラグ 
インは他のプラグインより前に使用されます。後 
をを選択した場合、そのプラグインは他のプラグ 
インより後に使巧されます。 

利用できるオプションは異なる場合があります。 

構成の設定 

信頼できるサーバ用の構成の設定を表示または削 
除するには、 巧 > [ ッールい[設定い[接続い[構 
成] の順に選キ尺します。 

信頼できるサーバ巧の構成の設定を持つ携帯電話 
事業者、サービスプロバイダ、または企業情報管 
理からは、メッセージを受信できます。これらの 
設定は自動的に [構成] に保存されます。信頼でき 
るサーバからは、アクセスポイント、マルチメディ 
ア、または E - mail サービスの構成の設定、および 
IM または同期の設をを受信できます。 

信頼できるサーバの構成を削除するには、その 
サーバまでスクロールして、 1^; I を押します。これ 
じより、このサーバが提供してぃる他のアプリ 
ケーション用の構成の設定も削除されます。 


日付と時刻の設定 

「日付と時刻の設を」 （ P .128) を参照してください。 



セキュリティの設定 

「セキュリティを設定する」 （ P .55) を参照して〈だ 
さい。 


アクセサリの設定 

巧 > [ツールい[設定] > [アクセサリ ] の順に選択 
します。 

A ►警告：ヘッドセットを使巧すると、外の音 
が聞こえにく くなります。ま全が損なわれる可能 
性がある場所では、へッドセットを使用しなぃで 
くださぃ。 

次の設定は、ほとんどのアクセサリで選キ尺できます。 
• [デフオルトモード]— 本機にアクセサリを装着 
したときにオンになるモードを選択します。 

• [自動応答] ーアクセサリを装着してぃるときに 
は、本機が自動的に着信に応答するようにしま 
す。 [オン] を選キ尺すると、本機は着信すると5 
砂後に自動的に応答します。モードメニューで 
呼び出し音の種類を 

[ ビープ音一回] または [マナー] に設定してぃ 
る場合、自動応答は無効になります。 

•[ライト ]- [オン] を選がすると、アクセサリ 
を装着してぃる間、本機が点灯します。 
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才ーガナイザー 


巧 > [才ーガナイザ] の順に選おします。 
オーガナイザーには、 日常生まやビジネスにおい 
て、さまざまな情報の整理や管理に役立つツール 
が巧意されています。 

カレンダー 

カレンダーに 会議や記念日を登録して、設定した 
日時に通知を受けたり、 To - do リストやメモなどを 
保存して仕事や巧事のスケジュールを管理するこ 
とができます。 


巧 > [ 才ーガナイザ] > [ カレンダー] の順に選択し 

ます。 

カレンダーを表示する 

カレンダーの画面を、月表示、週表示、および To - 
do リスト表示に切り替えることができます。デ 
フォルトは月表示に設定されています。 

エントリを登録すると、月表示の場合、日付の右 
下隅にルさな=角おが表示されます。 

週表示の場合には、メモ、記念日、 To - do のアイコ 
ンが曜日の下に表示されます。 
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カレンダー表示を変更する 

月表示画面で、 1=1 を押します。 

週表示画面が表示されます。 

• を続けて押すと、日表示、 To - do リスト表 

示に画面が切り替わります。 

0■ふ/ー ヒント： [ カレンダー] を開いた時の表 
"ザ' 示タイプや、週表示の週開始日を指ます 
ることが可能です。 

[ オプション] > [設定] の順に選がしま 
す。「カレンダーを設まする」 （ P .124) を 
参,昭して〈ださい。 

特定の日に移動する 

1. 日/過/月表示で、 [オプション] > [指定日へ 
移動] の順に選がします。 

日付の入力画面が表示されます。 

2. 日付を入力し、 [0 口を 巧します。 

指ました日時に力ーソルが移動します。 

今日の日付に移動する 

1. [ g を押します。 

今日の日付に力ーソルが移動します。 





カレンダーエントリをを録 

する 

[カレンダー] には、 [会議]、[記念曰]、[メモ]、 
[ To - do ] エントリを登録することができます。 

会議を登録する 

1. エントリを登録する日を選キ尺します。 

2. [オプション] > [新規エントリ] > [会譲] の順 
に選巧します。 

エントリの入力画面が表示されます。 

3. それぞれのフィールドに内容を入力します。 
入力できるのは、次のフィールドです。 

• 件名 
• 場所 
• 開始時刻 
• 終了時刻 
• 開始曰 
• 終了日 

• アラーム-イベントを通知するよう設定する 
場合は、 [オン] を選択します。アラームの曰 
時を入力します。 

• 繰り返し-エントリを一定間隔で繰り返す場 
合に選択します。 


• 同期- Nokia PC Suite などを利巧して、互換性 
のある PC のカレンダーと同期する場合に選 
キ尺します。 [プライべート]: カレンダーが才 
ンラインになったときに会議が他のユーザか 
ら隠されます。 

[ パブリ ッ ク]: カレンダーがオンラインに 
なったときにエントリがすべてのユーザに表 
示されます。[なし]:エントリは同期されま 
せん。「データの同期」 ( P .135) を参照してく 
ださい。 

4. [0 K ] を押します。 

エントリが保存されます。 

、ぶご ヒント： ショー トカット： 巧 > [才ーガナ 
飞 イザ] > [カレンダー] > 任意のキー 

【[71~い1)の順に選がすると、 [会護] 

エントリの入力面面が開きます。 

会議の詳細データを追加する 

会議 エン トリでは エン トリの詳細を入力し、 
フィールドに追加することができます。会議 エン 
トリを開き、 [オプション] > [詳細データの追加] 
>[ 新規作成] の順に選択します。 

[オーガナイザ] の [ノート] に登録した内容を会議 
エントリに追加することもできます。 [オプション] 
>[ 詳細データの追加 ] > [既存ノートを使用] の順 
に選巧します。 
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- N '/, ヒント：カレンダーから新規作成した詳細 
ーザ〜データは、オーガナイザのノートには登録 
されません。 

メモをを録する 

1. [オプション] > [新規エントリ ]> [メモ] の順 

に選択します。 

エントリの入力画面が表示されます。 

2. それぞれのフィールドに内容を入力します。 
入力できるのは、次のフィールドです。 

• 件名 
• 開始曰 
• 終了日 
•同期 

3. [0 K ] を押します。 

エントリが保存されます。 

記念日を登録する 

1. [オプションい[新規エントリ ]> [記念日] の 

順に選択します。 

エントリの入力画面が表示されます。 

2. それぞれのフィールドに内容を入力します。 
入力できるのは、次のフィールドです。 

• 行事 
• 日付 

• アラーム-設定すると毎年その曰を通知しま 
す。 


• 同期 

3. [0 K ] を押します。 

エントリが保存されます。 

To - do を登録する 


1. [オプシヨン] > [新規エントリ] > [ To - do ] の順に 
選択します。 

エントリの入力画面が表示されます。 

2. それぞれのフィールドに内容を入力します。 
入力できるのは、次のフィールドです。 

•件名 

• 期限日-タスクの完了期限を入力します。 

• アラーム 

• 優先度-タスクの重要度を高、標準、ほから 
設定します。 

•同期 

3. [ OK ] を押します。 

エントリが保存されます。 

• To - do 表示で任意のキーを押すと、 To-do ノー 
ト エントリが開きます。 To - do 表示にするに 
は、「カレンダー表示を変更する」 （ P .120) を 
参照してください。 






• 完了した To - do にチェックマークを付けるに 
は、 [オプション] > [完了 マーク] の順に選択 
します。完了マークを付けると、カレンダー 
からエントリの表示が消えますが、 To - do リ 
ストからは削除されません。完了マークを解 
除するには、全 To-do ノート表示で、 [ オプ 
ション] > [ 完了マーク解除] の順に選キ尺しま 
す。 

アラームを設定する 

メモエントリにアラームを設定することはできま 

せん。 

アラームを 登録/解除する 

1. アラームを登録するエントリを選択 > [オプ 
シ ョン] > [開く] の順に選択します。 

エントリ入力画面が表示されます。 

2. [ アラーム ] > [オン] または [オフ] > [0 K ] の順 
に選巧します。 

アラー厶音を選ぶ 

それぞれのエントリに異なったアラーム音を設定 

することができます。 

1. アラーム音を設定するエントリ > [オプション] 
> [設定] > [ カレンダーアラーム音] の順に選択 
します。 

サウンドリストが表示されます。 

2. アラーム音を選択 > [選択] の順に押します。 


アラーム音にカーソルを合わせる と、 そのア 
ラーム音を聞くことができます。 

アラームが鳴ったときの操作 

• アラーム音が鳴っている時に [ミ肖音] を巧すと消 
音します。消音を押しても、通知メッセージは 
画面に表示されたままです。 

• アラーム音をいったん停止し、5分後に再開する 
には、スヌーズを押します。 

• アラーム 音が鳴っている時に [停止] を押すと、 
アラームが停止します。 

カレンダーエントリを送信 
する 

互換性のある機器に、 SMS 、 MMS 、 E-mail . Bluetooth . 
赤外線通信を利用して、カレンダーエントリを送 
信することができます。 

1. 送信するカレンダーエントリを選択します。 

2. [オプション] > [送信] >送信タイプの順に選が 
します。 

送信リストが表示されます。 

「 SMS を作成して送信する」 （ P .64)、「 MMS を作 
成して送信する」 （ P .66)、「 E - mail を作成して送 
信する」 （ P .75)、「 Bluetooth 無線接続」 （ P .87)、 
「ホか線」 ( P .92) を参照してください。 
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E - mail で送信するには、本機のメールボックスが 
定義されている必要があります。受信する機器に 
より送信方法が限られる場合があります。 「 E-mail 
を設定する」 CP .71) を参照してください。 

カレンダーエントリを削除 

する 

1件削除する 

1. 削除するカレンダーエントリを選択します。 

2. [オプション] > [削除] の順に選択します。 

3. [はい] を押します。 

カレンダーエントリが削除されます。 

全件削除する 

1. 巧 > [才ーガナイザ] >[ カレンダー] の順に選 

キ尺します。 

• カレンダーが月表示でない場合は、 g を押 
して、月表示にしてください。 

2. 月表示画面で、 [オプション] > [エントリ削除] 
>[ すべてのエントリ] の順に選択します。 

3. [はい] を押します。 

カレンダエントリが全件削除されます。 
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指定曰より前のエントリを削除する 

日付を指定し、その曰より前に登録してあるエン 
トリを削除することができます。 

1. 月表示画面で、 [オプション] > [エントリ 削除] 
> [指定日よ y 前を削除] の順に選択します。 

2. 指定曰を入力 >[0 K ] の順に押します。 

指定曰より前のエントリが削除されます。 

〜 、み/ー ヒント： メモリ不足を防ぐため、 [カレン 
一が、 ダー] から過去のエントリを削除するこ 
とをお勧めします。 

カレンダーを設定する 

巧 > [才ーガナイザ] >[ カレンダー] > [オプ 
シ ョン] > [設定] の順に選キ尺します。 

次のオプションを設定することができます。 

• [ カレンダーアラーム音]- 「アラームを設を 
する」 CP .123) を参照してください。 

• [デフオルト表示]- カレンダーを開いたとき 
に、月表示、週表示、日表示、 To-do 表示に 
するかを選キ尺します。 

• 【週開始 曰]- 週表示でカレンダーを開いたと 
きに、先頭に〈る曜日を選択します。 





• [週表示タイトル]- 週開始曰を月曜日にする 
と選キ尺できます。週表示のタイトルを週番号 
にするか、週の日付にするかを選択します。 
週番号は、週開始曰を月曜日にすると、画面 
に表示されます。その年の1香最初の月曜日 
を第1週とします。 

、ぶ' ヒント： カレンダーエントリを Bluetooth m 
一が 能搭載の互換性のある BPP (Basic Print 
Profile) プリンタで印刷することができま 
す。 [ オプシ ヨン] > [印刷] の順に選がしま 
す。 

電卓 

巧 > [才—ガナイザ] > [電卓] の順に選キ尺します。 

Cw ►を意：この計算機は単純な計算用に設計さ 
れており、精度には限界があります。 

計算の実行 

1. 計算する最初の数字を入力します。 

• 小数点を追加するには、に]を押します。 

2. 使用する演算子を選択し、ジョイスティックを 
押します。 

3. 次の数字を入力します。 

• 計算を綿ける場合は、演算子と数字を入力し 
ます。 


4. 計算を実行するには、レ」を選キ尺し、ジョイス 
ティツクを押します。 

計算機のオプション設定 

オプションから次の機能が選択できます。 

• [前回の結果]- 前回の計算結果を表示します。 

• [メモリ ]> [保巧]- エディタフィールドの数字 
を保存します。1回に1つの数字しか保存できま 
せん。 

. [メモリ ]> [巧呼び出し]- 保存したメモリを口乎 
び出します。 

• [メモリ ]> [クリア]- 保存したメモリを削除し 
ます。 

• [画面クリア]- 画面を消去して新しい計算を開始 
します。 

コンバータ 

コンバータでは単位の変換が可能です。例えば、長 

さの単位をヤードからメートルに変換すること 

ができます。 

本磯のコンバータは簡易版です。四捨五入の隙に 

は誤差を生じることがあります。 

巧 > [才—ガナイザ] > [コンバ—夕] の順に選択し 

ます。 
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コンバータを操作する 

1. [タイプ] フィールドを押します。 

タイプリストが表示されます。 

2. 変換する値の種類を選おしてから [0 K ] を押しま 
す。 

3. 上の [単位] フィールド > 変換元の単位を選お> 
[0 K ] の順に押します。 

4. 最初の [数量] フィールドを選択 > 変換する値 
を入力します。 

5. 下の [単位] フィールド > 変換先の単位を選が> 
[0 K ] を押します。 

下の数量フィールドに変換された値が表示され 
ます。 

基本通貨と通貨交換レートの 
設定 

通貨換算を行う前に、基本通貨を選巧して交換 
レートを入力する必要があります。 

通貨の換算方法 

例として、日本円を米ドルへ変換します。 

1. [タイプ] フィールド > [通貨] > [0 K ] の順に選キ尺 
します。 

2. [単位] フィールド > [自国通货] >[0 K ] の順に押 
します。 

自国通貨を日本円と考えます。 
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3. [オプションい晒貨レート] の順に選択します。 

4. 外貨フィールドを選キ尺 > 交換レートを入力> 
[0 K ] の順に押します。 

• 交換レートは、自国通貨を1とした場合の変 
換先通貨の比率になります。ここでは日本円 
を1とした米ドルの値を入力します。 

• フィールドの「外貨」表示を、実隙の通實名 
に変更することができます。 [オプション] > 
[通貨名変更] の順に選がし、ジョイスティッ 
クを押し、例えば「米ドル」と入力します。 

• 設定したフィールドを削除するには、 [ オプ 
ション] > [ 通貨削除] の順に選択します。 

5. 上の数量フィールドを選択し、変換元の値を入 
力します。 

下の数量フィールドに換算された金羅が表示され 
ます。 

基本通貨を変更する場合は、基本通貨にする通貨 
を選択 > [ オプシ ョン] > [ 基本通貨に設定] の順に 
選択します。 

Cm ►を 意：基本通實を変更すると、前に設をした 
交換レートがゼロになるので、新しぃレートを入 
力する必要があります。 





留守番電話サービス 

巧 > [才ーガナイザい[留守電] の順に選がします。 
初めて留守番電話サービスアプリケーションを開 
く場合、自分の留守香電話サービス番号の入力が 
必要です。この香号を変更するには、 [オプション] > 
[電話番号変更] の順に選択します。この香号にか 
けるには、 [ ナプション] > [ 留守電センター呼び出 
し] の順に選キ尺します。 
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^ 時計 


巧 > [時計] の順に選択します。 

時計の種類を変更するには、 [オプション] > [設定] 
> [時計のタイプい[アナログ] または [デジタル] 
の順に選択します。 
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日付と時刻の設定 

日付と時刻、その表示おまおよびアラーム音を変 

要し、時刻の自動更新を設定するには、 [オプショ 

ン] > [設定] の順に選巧して、次のオプションから 

選択します。 

• [時刻]— 時刻を入力して、 [0 口を 選択します。 

• [タイムゾー ン]— タイムゾーンを入力して、 [0 K ] 
を選択します。 

• [日が]— 日付を入力して、 [0 口を 選択します。 

• [曰イ寸おま] 一日付が表示される形式を変更しま 
す。表示するおままでスクロールして、 [ OK ] を 
選択します。 

• [日付区切り文字]— 日、月、そして年を区切る 
記号を変更します。変更する記号までスクロー 
ルして、 [〇口 を選択します。 

• [ 時間表示が式] 一 [24 時間制 ] または [12 時間 
制] を選択します。 

• [時刻区切り文字] 一時間と分を区切る記号を選 
キ尺します。 

• [時計のタイプ]-[アナログ] または [デジタ 
レ] を選択します。 


. [アラーム音]- 目覚まし時計として使用する場 
合の アラーム 音を選択します。 

• [ネットワーク時刻] 一時刻、日付、およびタイ 
ムゾーン情報を自動的に更新します（ネット 
ワークサービス）。 [自動更新] を選キ尺すると、才 
ンになります。このサービスは、すべてのネッ 
トワークで利用できるわけではありません。 

アラーム時計 

本機の電源を切っているときにアラーム時刻に 
なった場合は、自動的に電源が入り、アラーム音 
が鳴り始めます。 [停止] を選択すると、電話の発 
着信をできる状態にする力、どうかを確認するメッ 
セージが表示されます。 [いいえ] を選キ尺すると電 
源が切れ、 [はい] を選択すると、電話の発着信が 
できる状態になります。携帯電話の使巧じより電 
波干渉や危険が生じるおそれのあるときは、 [ はい] 
を選択しないでください。 

アラームを設定するには、 [オプション] > [アラー 
ム設定] の順に選択し ます。 アラーム時刻を入力し 
て、 [0 K ] を選巧します。 

アラームを表示または変更するには、 [アラーム変 
更] を選択します。 

アラームを解除するには、 [アラーム解除] を選択 
します。 





ツ—ル 


巧 > [ ツール] の順に選がしてください。 

[ツール] フォルダには、本機を設定したり、他の 
アプリケーションを構成したりするためのアプリ 
ケーションがあります。 

[アプリ]— 「アプリケーションマネージャ」 （ P .133) 
を参照してください。 

[メモリ]— 「メモリカード」 ( P .23) を参照してく 
ださい。 

[ データ転送] 一「機器間でデータを転送する」 
( P .24) を参照してください。 

[モード]- 「モード」 （ P .137) を参照してくださし、。 
[ テーマ] — 「テーマ」 （ P .140) を参照してくださし、。 
[設定]— 「設定」 （ P .110) を参照してください。 
[E-ma り] キ ー—「 E - mail キーを設定する」 （ PJZ ) を 
参照してください。 

[ワンタッチダイヤル] 一「ワンタッチダイヤル」 
( P .43) を参照して〈ださい。 

[ボイスキー]— 「ボイスキー」 （ P .131) を参照し 
てください。 


位置情報 

位置情報サービスを使用すると、本機の場所に基 
づいて、天気や交通などの情報をサービスプロ/く 
イダから受信できます（ネットワークサービス）。 
巧 > [ツール] > [ 位置情報] の順に選択して〈ださ 
い。 

位置情報の識別方式を選択するには、位置情報の 
I 哉別方式までスクロールして、 [オプション] > [有 
効] の順に選択します。位置情報の使用をやめるに 
は、 [ オプション] >[ 無効 ] の順に選択します。 
[ Bluetooth ] 位置情報の識別方まを使用すると、 
Bluetooth GPS アクセサリを使用して位置情報を求 
めることができます。 [ネットワークべース] 位置 
情報の識別方まは、携帯電話事業者またはサービ 
スプロバイダにより提供されます。どちらの位置 
情報の識別方式も同時に使巧できます。 

ナビゲータ 

この機能は、電話使巧時に起こりえる位置情報要 
求をサポートするようには設計されていません。 
位置情報に基づく緊急電話サービスに関する法規 
制への本機の対応については、サービスプロバイ 
ダにお問い合わせください。 
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正確な位置情報を求めるのに GPS を使用しなぃで 
〈ださぃ。また、 GPS 受信磯からの位置情報データ 
だけに頼らなぃでくださぃ。 

巧 > [ツールい[ナビゲータ] の順に選択してくだ 
さぃ。 

ナビゲータは、現在位置を表示し、目的地までの 
道順を見つけ、その道のりをたどるための GPS ア 
プリケーションです。このアプリケーションには、 
Bluetooth GPS アクセサリが必要です。また、 巧 > 
[ツール] > [ 位置情報] の順に選キ尺して 、 Bluetooth 
GPS 位置情報の識別方式をオンじしておく必要が 
あります。 

このアプリケーションを移動のために使用するに 
は、かな〈とも3つの衛星から位置情報を受信す 
る必要があります。このアプリケーションを変更 
すると個人情報に影響する可能性があるため、十 
分に注意して使巧する必要があります。 

次のオプションから選択してくださぃ。 

• [ナビ ゲーシ ョン]— 目的地までのナビゲー ショ 
ン情報を表示します。 

• [位置] 一現在ぃる場所に関する位置情報を表示 
します。 

• [稳動距雜] 一移動した距離や時間、平均移動速 
度や最大移動速度などの旅巧情報を表示しま 
す。 
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ランドマーク 

灼 > [ ツール ] > [ランドマーク] の順に選択してく 
ださい。 

ランドマークとは、地理的な場所を示す位置情報 
です。ランドマークを本機に保なしておけば、位 
置に基づくサービスで利巧できます。ランドマー 
クを作成するには 、 Bluetooth GPS アクセサリまた 
はネットワークが必要です（ネットワークサービ 
ス）。「ナビゲータ」 （ P .129) を参照してください。 
ランドマークを作成するには、 [オプション] > [新 
規ランドマーク] の順に選択してください。 [現在 
位置] を選がすると、現在いる場所の経度と緯度を 
求めるネットワーク要求を行います。 [手動入力] 
を選択すると、必要な位置情報（名前、カテゴリ、 
住所、経度、緯度、高度など）を自分で入力します。 
ランドマークを削除するには、そのランドマーク 
までス クロー ルして、枯 7] を押します。 





ボイスキー 

巧 > [ ツール] > [ ボイスキー] の順に選択して〈だ 
さい。 

ボイスキーは、電話をかけたり、本機のアプリケー 
ション、モード、その他の機能を起動したりする 
のに使用します。 

本機は、電話帳のエントリ用のボイスタグと、 [ボ 
イスキー] アプリケーションで指定された機能用 
のボイスタグを作成します。ボイスキーが発声さ 
れると、本機は、発声された単語と本機のボイス 
タグを比較します。 

ボイスキーで電話をかける 

電話帳のボイスタグは、 [電話帳] の各連絡先に保 
存されている名前またはニックネームです。ボイ 
スタグを聞〈には、その連絡先を開いて、 [オプ 
シ ョン] > [ボイスタグち生] の順に選巧してくださ 
い。 

1. ボイスキーで電話をかけるには、音声キーを長 
押しします。 

2. 呼び出し音が聞こえるか、メッセージが表示さ 
れたら、電話帳に保なされている名前をはっき 
りと発声します。 


3. 連絡先が認識されると、その連絡先のボイスタ 
グが本機で選択されている言語で再生されて、 
その連絡先の名前と電話番号が表示されます。 
タイムアウトの後、本機はその香号に電話をか 
けます。認識されと連絡先が正しくない場合は、 
[ 次へ ] を選択すると、他の候補が表示されま 
す。電話をキャンセルするには、 [終了] を選が 
します。 

ボイス キーで 

アプリケーションを起動する 

本機は、 [ボイスキー] アプリケーンョンリストに 
あるアプリケーション用のボイスタグを作成しま 
す。 

ボイスキーでアプリケーションを起動するには、 
音声キーを長押しして、アプリケーション巧のボ 
イスキーをはっきりと発声します。認識されたア 
プリケーションが正しくない場合は、 [次へ] を選 
おすると、他の候補が表示されます。キャンセル 
するには、 [終了] を選キ尺します。 

このリストにアプリケーションを追加するには、 
[オプシ ョン] > [ 新規アプリケーシ ョン] の順に選 
キ尺します。 

アプリケーションのボイスキーを変更するには、 
そのアプリケーションまでスクロールして、 [ホプ 
シ ョン] > [コマンドを更] の順に選択します。新し 
いボイスキーを入力して、 [0 K ] を選キ尺します。 
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ボイスキーでモードを変更する 

本機は、モードごとにボイスタグを作成します。ボ 
イスキーでモードを設定するには、音声キーを長 
巧しして、そのモード名を発声します。 

ボイスキーを変更するには、そのモードまでスク 
口ールして、 [モー ド ]> [オプ シヨ ン] > [コマンド 
変更] の順に選択します。 

ボイス キーの 設定 

本機で選択している言語で、認識したボイスキー 
を再生するシンセサイザーをオフに切り換えるに 
は、 [設定] > [ シンセサイザ] > [ オフ] の順に選キ尺 
します。 

本機を主に使巧するユーザが代わったとき、音声 
認識の情報をリセットするには、 [音声認識を削除] 
を選択します。 

音声補助 

巧 > [ ツール] > [ 音声補助] の順に選択してくださ 
い。 

音声補助アプリケーションを使用すると、画面を 
見なくても、本機の基本磯能を使用できます。 

次のオプションから選択してください。 

• [発着信履歴] 一不在着信、応答した着信、発信 
した香号、および頻繁にかける電話香号を表示 
します。 


• [電話帳]— 電話帳のェントリを表示します。 

• [ダイヤ ラー]— 電話香号にダイヤルします。 

• [留守番電話]- 音声メッセージを取得します。 

• [時計] 一現在の日付と時刻を発声します。 
[オプション] を選おすると、さらに使用できる才 
プションを選択できます。 

設定ウィザード 

設定ウィザードは、本機のオペレータ （ MMS 、 GPRS 、 
およびインターネット）、 E - mail 、プッシュトゥー 
トーク（ネットワークサービス）、およびビデオ共 
ち（ネットワークサービス）を、ご契約されてい 
る携帯電話事業者の情報に基づいて設定します。 
これらのサービスを使用するには、携帯電話事業 
者またはサービスプロバイダに連絡して、データ 
接続などのサービスを有効にしてもらう必要があ 
ります。 

これらの設定を編集するには、 巧 > [ツール] > 
[ウィザード ] の順に選択して、設定する項目を選 
巧します。 

設定ウィザードを使巧できない場合、 
www . nokia . co . jp/phonesettings の Nokia 電話設を 
ウェブサイトにアクセスしてください。 





アプリケーション 


マネーンャ 

巧 > [ツール] > [アプリ] の順に選巧して < ださし、。 
アプリケーシヨンマネージャを開〈と、インス 
卜ー ルされているすべてのソフトウ エア パッケー 
ジが表示され、その名前、バージョン香号、種類、 
およびサイズが表示されます。アプリケーション 
マネージャを使巧すると、インストールされてい 
るアプリケーションの詳細を表示したり、本機か 
らアプリケーションを削除したり、アプリケー 
ションのインストール設定を指をしたりできま 
す。 

証明書管理 

重要：証明書によってリモート接続とソフ 
トウエアインストールにおける危険性はかなり軽 
減されますが、正しく使用しなければ、セキュリ 
ティは強化されません。証明書が存在するだけで、 
本機が保護されるわけではありません。証明書の 
管理者が正規の証明書、認証された証明書、また 
は信頼できる証明書を提供しなければ、セキュリ 
ティは強化されません。証明書の有効期間は限ら 
れています。証明書が有効であるにもかかわらず、 
[期限切れ] が表示される場合は、本機の現在の曰 
付と時刻が正しいかどうか確認して〈ださい。 


証明書の設定を変更する前には、証明書の所有者 
が信頼できること、そして、その証明書が表示さ 
れた所有者に属することを確認する必要がありま 
す。 

デジタル署名は、ソフトウ X アの出所を確認する 
だけで、その安全性を保証するものではありませ 
ん。証明書には、認証機関証明書、ユーザ証明書、 
そしてサーバ証明書の3つの種類があります。ま 
全に接続しているときに、サーバからサーバ証明 
書を本機に送信することがあります。受信した 
サーバ証明書は、本機に格納されている認証機関 
証明書を通じてチ X ックされます。サーバ証明書 
を認証できなかった場合、あるいは、本機が正し 
い証明書を所有していなかった場合は、通知され 
ます。 

証明書は、ウェブサイトからダウンロードするか、 
E - mail の添付として受信するか、 Bluetooth 無線按 
続または赤外線接続で送信されるメッセージとし 
て受信します。証明書は、オンラインバンクやリ 
モートサーバに接続して、機密性が高い情報を転 
送するときに使巧する必要があります。また、ソ 
フトウェアを本機にダウンロードしてインストー 
ルする場合には、ウイルスや悪意のあるソフト 
ウェアの危険性を減らし、ソフトウェアの信憑性 
をチェックするために、証明書を使巧する必要が 
あります。 

、、ん// ヒント：新しい証明書を追加するときには、 
一が〜その信憑性をチェックして〈ださい。 
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Nokia Catalogs 

巧 > [ ツールい[カタログ] の順に選択してくださ 
し、。免責条項に同意するには、 [0 K ] を選択してくだ 
さぃ。 

Nokia Catalogs (ネットワークサービス）は、本機 
で利用できるモバイルコンテンツショップです。 
Nokia Catalogs を使用すると、ゲーム、着信音 、壁 
紙、サービス、およびアプリケーションなど、本 
機のコンテンツを見つけ、プレビ ュー、 購入、ダ 
ウンロード、およびアップグレードできます。利 
巧できるコンテンツは、携帯電話事業者とサービ 
スプロバイダによって異なります。 

Nokia Catalogs はユーザのネットワークサービスを 
使用して、最新のカタログコンテンツにアクセス 
します。 Nokia Catalogs で利用できるアイテムじつ 
ぃては、携帯電話事業者またはサービスプロバイ 
ダにお問ぃ合わせくださぃ。 

Nokia Catalogs は継綿的に更新されており、携帯電 
話事業者またはサービスプロバイダから最新のコ 
ンテンツが本機に提供されます。カタログを手動 
で更新するには、 [オプション] >[ リスト更新] の 
順に選択して〈ださぃ。 
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データとソフトウェアの管理 


リモート構成ネット 
ワークサービス 

巧 > [ 外部接続 ]> [デバイス] の順に選がして〈だ 

さい。 

サーバと接続して、本機の構成の設をを受信でき 
ます。サーバのプロファイルやさまざまな構成の 
設定は、携帯電話事業者、サービスプロバイダ、お 
よび企業情報管理部門から受信できます。構成の 
設定には、本機のさまざまなアプリケーションが 
使用する接続などの設定が含まれます。利巧でき 
るォプションは異なる場合があります。 

リモート構成接続は通常、本機の設定を更新する 
必要があるときに、サーバ側から起動されます。 

リモート構成の設定 

[デバイス] のメイン画面で、 [オプション] を選択 
して、次の中から選択します。 

• [設定開始]- サーバにお続して、本機の構成の 
設をを受信します。 

• [新規サーバプロファイル]- 新しいサーバプロ 
ファイルを作成します。 

• [プロファイル編集]— プロファイルの設定を変 
更します。 


• [削除]— 選択したプロファイルを削除します。 

• [設定を有効にする] ーサーバプロファイルのあ 
るすべてのサーバから、構成の設定を受信しま 
す。 

• [設定を無効にする] ーサーバプロファイルのあ 
るすべてのサーバから、構成の設定を受信する 
ことを停止します。 

• [ログ表示]— 選択したプロファイルの構成ログ 
を表示します。 

データの同期 

巧 > [外部接続] > [同期] の順に選択して〈ださい。 
[同期] を使用すると、電話帳、カレンダー、また 
はノートを、互換性のある コン ピユータまたはリ 
モートのインターネットサーバ上にある対応する 
アプリケーシヨンと同期することができます。同 
巧の設をは、同巧プロファイルにな巧されます。ア 
プリケーシヨンは SyncML は術を巧庙してリモート 
同期を行います。 SyncML 互換性については、本機 
と同期をさせるアプリケーシヨンのメーカーにお 
問い合わせください。 







同期できるアプリケーションはさまざまです。詳 
細については、ご契約されているサービスプロ/く 
イダにお問い合わせください。 

ヒント：同期設定は、サービスプロバイダ 
一が〜からメッセージとして受信することがあり 
ます。 

同期プロファイルの作成 

プロファイルを作成するには、 [オプション] > [苗 f 
規同期プロファイル ] の順に選択して、次のオプ 
ションから選択します。 

• [同期プロファイル名]— プロファイルの名前を 
入力します。 

• [アプリケーション]— プロファイルを同期する 
アプリケーションを選択します。 

• [接続設定]- 必要な接続設定を指定します。詳 
細については、ご契約されているサービスプロ 
バイダにお問い合わせ〈ださい。 
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カスタマイズ 


モード 

A ►警告：オフラインモードでは、緊急電話蓄 
号を含む電話をかけることも受けることもできま 
せん。また、ネットワークが必要なその他の機能 
も使用できません。電話をかけられるようにする 
には、まず、モードを変更して、電話機能をオン 
にする必要があります。本機がロックされている 
場合、ロックコードを入力します。 

巧 > [ツール] >[ モード] の順に選択してくださし、。 
さまざまなイベント、環境、または発信をグルー 
プに合わせて、本機の着信音や警告音などを設定 
およびカスタマイズできます。 

モードをカスタマイズするには、カスタマイズす 
るモードまでリストをスクロールして、 [オプシヨ 
ン] > [カスタマイズ] の順に選択して < ださい。 
次のものを設定します。 

• [着信音]- リストから着信音を選択します。ま 
た、 [着信音ダウンロード] を選択すると、ブッ 
クマークのリストが含まれるブックマークフォ 
ルダが開き、ブラウザを使用して着信音をダウ 
ンロードできます。選択した音を聞くじは、 [再 
生] を選択します。2つの代替回線を使用してい 
る場合、回線ごとに着信音を指定できます。 


[テレビ 電話 音 ] ーテレビ電話用の着信音を選択 
します。 

I 発信を名を発音 ]- この機能をオンにすると、 
電話帳に登録してある人から電話がかかつてき 
たときに、その人の名前が着信音と同時に発声 
されます。 

[着信音の再生方法] 一着信音をどのように鳴ら 
すかを選がします。 

[ 着信音量] 一着信音の音量を選択します。 
[メッセージ受信音] 一 SMS を受信したときの着 
信音を選キ尺します。 

[ E - mail 受信 音]- 卜 ma りを受信したときの着信 
音を選択します。 

[バイブレータ] 一着信したときに本機を振動さ 
せるかどうかを選択します。 

[キー確認 音]- 本機のキーパッド音の音量を設 
定します。 

[警告音] 一警告音をオンまたはオフに設定しま 
す。 

[ 着信通知対まグループ]- 選巧した電話帳グ 
ループに属する電話香号から着信した場合にの 
み、着信音を鳴らすことを設定します。そのグ 
ループレ U 外から着信した場合、着信音は鳴りま 
せん。 
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• [ モート名 ] 一新しいモードに名前を指定する 
力、、既存のモードの名前を変更できます。 [通常] 
と [オフライン] のモード名は変更できません。 
[ナフライン] モードは、誤って、本磯の電源を 
オンにしたり、メールを送受信したり、あるい 
は、 Bluetooth 無線接続を使用したりすることを 
防ぎます。また、このモードを選キ尺していると 
きには、インターネットへの接続もできません。 
[オフライン] モードでは、無線 LAN への接続は 
できます。したがって、無線 LAN を接続および 
使用するときには、適用されるすべてのま全策 
に従って〈ださい。 

モードを変更するには、変更するモードまでリス 
卜をスクロールして、 [オプション] > [開始] の順 
に選択して〈ださい。 [オフライン] モードを選お 
した場合、メールを送受信したり、 WLAN を使巧し 
て E - mail を読んだりすることはできません。 

新しいモードを作成するには、 [ オプシ ョン] > [新 
規モード作成] の順に選択して、これらを設定して 
〈ださい。 

マナーモード 

携帯電話をご使用になるときは、周囲の方への気 
酉己りを忘れないようにしましょう。 

• 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の迷惑に 
ならないように電源を切りましょう。 
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• レストランやホテルのロビーなど、静かな場所 
では周困の迷惑にならないよう気をつけましよ 
ラ。 

• 新幹線や電車の中では、社内のアナウンスや指 
示に従いましよう。 

• 街の中では、通行の巧げにならない場巧で巧い 
ましよつ。 

マナーモードでは、な下の場合は無音になりませ 
ん。 

• Real Player でのコンテンツ再生音 
• 時計のアラーム音 
• 通話時のスピーカーからの音声 
• ブラウザのプラグインからの音声 
• カメラのシャツター音 
• ビデオの録音開始-終了音 

マナーモード設定 

マナーモードを設定/解除する 

マナーモードにするには、待受画面で、1。^を約1 
砂お上巧します。 U 

マナーモードに変更され、画面上部に表示されま 
す。 





マナーモードを解除するには、マナーモード設定 
中に待受画面で、を約1がな上押すと、通常 
モードに変更されます。 

他のモードに変更する場合は、電源キーを短く巧 
し、リストからモードを選択します。 

マナーモードの設定内容を 
変更する 

「モード」 （ P .137) を参照してください。 

電波の送受信を停止する 


オフラインモード 

オフラインモードを巧用すると、ネットワークに 
を続せずに、本機を使用することができます。オフ 
ラインモードを使巧するとネットワーク接続が切 
断され、電波強度インジケータに 「 x 」 が表示さ 
れます。本機ですベての無線通信ができな<なり 
ます。オフラインモードでメールを送信する場合、 
メールは未送信メールフォルダに保存され、オフ 
ラインモードを解除し、ネットワーク接綿が可能 
になったときに送信されます。 


A ►警告：オフラインモードでは、緊急電話香 
号に電話をかけたり、ネットワーク接続が必要な 
機能を使用したりできません。電話をかけるには、 
モードを変更して電話機能を有効にします。本機 
がロックされている場合は、ロック解除コードを 
入力してから、モードを変更して電話をかける必 
要があります。 

オフラインモー ドを終了する 

1. 待受画面で、電源キーを短く押します。 

モードリストが表示されます。 

2. リストからオフラインモードが外のモードを選 
おします。 

• 無線通信が可能になります。 

• Bluetooth 無線接続がオンのときに、オフライ 
ンモードに設定すると、 Bluetooth 無線接続 
は無効となります。オフラインモードを解除 
すると、自動的に Bluetooth 無線接続はオン 
となります。「設定」 CP .88) を参照してくだ 
さし、。 
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T —マ 

巧 > [ツール] >[ テーマ] の順に選択してください。 

本機の画面の外観は変更できます。画面の外観を 
変更するには、使用するテーマを選択して、 [オプ 
ション] > [適用] の順に選択して〈ださい。 
テーマを編集するには、編集するテーマを選択し 
て、 [オプション] > [編集] の順に選択します。 [壁 
紙] を選択すると、スタンバイモードでの背景画像 
を変更します。 [パワーセーハ‘一] を選択すると、 
何もキーを押さずに一定の時間が過ぎたときに、 
テキストまたは日付と時刻をスクリーンセーバー 
として画面に表示します。 

テーマをダウンロードするには、本機と互換性が 
あり、テーマをダウンロードできるインターネッ 
トソースとネットワーク接続する必要がありま 
す。 

テーマをダウンロ ードするには、 [テーマダウンロ ー 
ド ] を選択してください。テーマをダウンロードす 
るリンクを入力します。テーマのダウンロードが完 
了したら、起動、および編集できます。 

テーマをプレビューするには、プレビューするテー 
マを選択して、 [オプション ]> [プレビュ ー] の順 
に選択します。 [適用] を選択すると、新しいテーマ 
が使用されます。 
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シヨートカット 


本機で使用できるショートカットキーを示しま 
す。ショートカットを使用すると、アプリケーショ 
ンを効率的に使用できます。 

一部のショートカットはアプリケーションに固有 
であり、すべてのアプリケーションで利用できる 
わけではありません。 

待受画面お能拡張 


左ソフトキー+ 胃 

キーパッドのロックと 
ロック解除。 

開始キー 

[ 発信履歴] を開きま 
す。 

0 

キーを長く押して 
[サービス] を開き、 
ウェブに接続します。 

な 

キーを長く押してマ 
ナーモートにします。 

固 

キーを長く押して、留 
守香電話サービスセン 
ターに電話をかけま 
す。 


m . ワンタッチダイヤルを 
使用して電話をかけま 
す。電話をかける前に 
ワンタッチダイヤルを 
オンにする必要があり 
ます。 巧 >[ ツール] > 
[設定い[通話い[ワン 
タッチダイヤル] > [才 
，ン ] の順に選キ尺してく 
ださい。 


アプリケーション巧 


テキストの選キ尺。 

を長く押し、ジョイス 
ティックを使用してち 
または左に スクロール 
してテキストを選択 

シフト+ジョイス 
ティック 

コピー 

Ctrl+C 

切り取り 

Ctrl+X 

貼り付け 

Ctrl+V 

やり直し 

Ctrl+Z 

斜体 

Ctrl+I 


数字キ -( 園 
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Ctrl+B 


大文字と小文字を切り I 0 を巧す 
替える 


イメージビューア 

画像を送信する 


開始 キー 


縮かする 


お大する 


拡大する。全画面サイ 
ズにするには、2回押す 


拡大した画像で左に 
スクロール する 


圍 


拡大した画像でちに 
スクロール する 


拡大した画像で上に 
スクロール する 


固 


拡大した画像で下に 
スクロール する 


ち回りに回転する 
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固 


左回りに回転する 

固 

全画面ビューと通常 
ビューを切り替える 

固 

























サポート情報 

このたびはノキアの携帯電話をお買い上げいただ 
きありがとうございます。 

ノキアのウェブ-サポートサービスをぜひご活用 
ください。 

携帯電話の使い方を知りたい 

チュートリアルでは携帯電話の特徴、シミュレー 
ション、ヒントや使用方法を紹介しています。 
http :// www . nokia . cojp / E 61 /support 

PC と携帯電話の同期方法はマ 

Nokia PC suite を使ってカレンダーや連絡先が同期 
できます。 

http :// www . nokia . cojp/pcsmte 

携帯電話のソフトウェアをダウンロー 
ドしたい 

ソフトウェアセクションでダウンロードできま 
す。 

http :// www . nokia . co.j p/software 
Nokia PC Suite には携帯電話と PC を接続してカレン 
ダー、連絡先、音楽ファイルまたは画像の管理を 
したり等、様々な機能が棉わっています。 


よくある質問は？ 

携帯電話やその他のノキア製品についてのよ〈あ 
る賛問は FA 0 セクションでご覧いただけます。 
http :// www . nokia . co . jp/faq 

ノキアの最新情報を知りたい 

ニュースメールにご登録いただければ、携帯電話 
の最新ニュースを中むに、ノキアに関する情報を 
ダイレクトにお届けします。メール会員様だけに 
お知らせするキャンペーン情報や、プレゼント情 
報などの特典もいっぱいです。 
http :// www . nokia . co . jp / top / newsmail.shtml 

詳細は http :// www . nokia . co . jp/support をご覧く だ 
さし、。 
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巧帯待怠おを替泰巧お 


383 
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mm 
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詐領装坐座巧債值ち最 
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でを乗冗剰城場壌壌萬 


346 

距苔装貸退逮孩度細け 
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化読栃橡なち被届農吉 
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載瞭剤を巧罪財巧巧阪 
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巧植殖®織職色關食 


349 

語ま师明只 



[ な】 


417 

盾ち語負賦赴阜附悔撫 

267 

巧稱肴お崎巧碎烏作削 


311 

旣辱尻巧樓侵琶娠富ま 


350 

叩坦達辰奪お巽豎辿 


386 

亲那巧乍皿產 


418 

武お巧藉部封堀風葺盛 
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巧巧昨巧極窄乗索館な 
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む慎振新晋を接浸深申 


351 

釉谷狸擅巧-巧丹単嚷巧 
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融お擦鍋巧刚裡暖南楠 


419 

快副復幅服 
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苗巧匙况刷 
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疼真巧秦神居な薪巧診 
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388 

軟難ホ 
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福腹複覆淵弗キム巧仏 
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身キ進針雷人仁巧產モ 


353 
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廣測錯嵌皿晒 H を参山 
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导甚恩昏訊迅陣巧 


354 

暧泻段男談 
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がま紛を义聞 
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慘撒教接燥册度を幕ま 
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虹廿日乳乂 
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證貴酸餐巧暫残 


315 

奇顯 


354 

値な化地恥、 


390 

如尿重任巧忍認 


422 

巧イ并ち視 
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316 

須巧回厨逗かを自巾巧水 


355 

智化巧お置致倒遅邸を 
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423 

巧平巧柄並あ巧踏お貢 

273 

仕仔巧 


317 

快睡巧翠衰を酔觉錯随 


356 

畜れ筑蓄逐巧窒茶摘着 


390 

濡 


424 

が壁癖碧別营蔑度偏を 

274 

巧刺司ま關四±姑姉姿 


318 

瑞淸案嵩が巧趙難おわ 


357 

中忡宙あ巧昼柱をおま 
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ち篇編迅返虽语姐娩弁 

275 

子屍市師志思おち巧斯 


319 

桓菅頗雀お 


358 

註耐錶駐梧菊巧宇著貝宁 


390 

巧 
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m 

276 

化旨は止死氏邮化お糸 


320 

澄摺寸 


359 

T 化;周お寵 


391 

称を葱お熟年き:おおお 



【ほ】 

277 

組裝肢脂至巧詞詩試誌 



【せ】 


360 

申占帳庁弔張彫徴お挑 


392 

粘 


426 

巧辅鋪固捕ホ甫補輔 

278 

誇資腸牌飼歯事彻侍児 


320 

世お助是凄お I 


361 

语朝潮牌町眺瞄お陽魄 
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读募墓賽は看母簿菩化 

279 

字寺慈持時 


321 

齊巧征性成ほ整ま晴棲 


362 
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322 
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323 
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430 

まを烹袍挺胞芳雨蓬 

282 

軸巧罕セ叱執えお室あ 


324 

质隻巧惜な斥昔析石巧 


363 

ま堅巧 


393 

己巧播覇巧 


431 

庭褒巧豊巧鋒飽凰鹏乏 

283 

湿漆疾質実罰语お柴を 


325 

留插寄寅ホ跡廣硬切拙 


364 

巧追錠痛通塚巧} i 巧巧 


394 

波が琶巧塞罵ち馬徘廃 


432 

t 傍剖巧巧帽を忙房暴 
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至を結舎写射捨叔がを 


326 

を巧巧設巧節説雪館舌 


365 

凄巧辻窝繰錯巧ま坪壺 


395 

巧が敗巧を巧背肺 S 配 


433 
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285 

巧砂を謝車お蛇邪惜勺 


327 

挫仙先卞占音ま其川戰 


366 

摇袖讯吊あ鶴 


396 

をを媒巧な巧辑買売お 


434 

お防が巧北镇卜墨撲ネト 
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R 构巧爵おお錫若あ弱 
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お睦樓征勃を巧堀暢巧 
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惹主巧守手ホな狩を種 


329 

属旋穿箭結 
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亭ほ惇偵 


398 

柏ミ白白沼巧舶巧迫曝漠 
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厘趣巧首懦受呪寿授阁 
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367 
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399 

爆得莫駐麦 
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緩需囚化面 
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函箱な害窒害巧幡邮 
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摩磨魔巧埋妹 
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332 
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369 

挺訂誦陆運 


401 
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403 

キ反巧帆お巧巧氾巧版 


439 

酉塵万慢满 
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巧巧柔汁お獣お重統巧 


333 

营楚狙疏ほお巧巧沾素 


372 

鉄*填天展店巧道甜貝占 


404 

化班牌おお蓮お節采巧 


440 

ま量 
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お顚点伝殿熙田電 


405 

頒飯挽晚番盤磐著蛮 
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440 

口末末を己真师密 
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旬お巧淳萃硬盾純巡巧 
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度掃巧径操早曹巢搶植 
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を化 


405 

匪 


441 

蜜ま黃稔脈峽巧民眼 

297 

醇順化巧巧暑摩;’者庶裙 


337 

港燥争瘦巧窓檀総綜松 


374 

堵塗巧屠巧斗杜お查ま 


406 

卑否妃化被を扉化な斐 
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署書善誇諸助叙女巧徐 


338 

きを葬套漢装走送谨搶 
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渚途都装®巧巧度±巧 


407 

じ化お皮巧秘排罷化被 
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巧 

299 

洁卸除傷慎 
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霞軽像増惟 


376 

あ倒党をま刀唐塔堤ち 


408 

卽黃避非巧措ほ楠尾糊 


442 

夢無牟矛疫骗宿靖娘 

300 

隙匠み召 0 肖商唱«奨 


340 

巧巧廣造巧彻 I 則助息 
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が昆窗眉美 



【め】 


m 

お成 

I 

tz. 


n 

巧 

凶 


145 



























圈國圍图團圖音圍み 
巧址坎巧址巧巧歪空巧 
刑巧巧巧巧挂が巧巧巧 
巧巧巧聖巧巧棚埋巧唐 
堡棺壁室毀が播堅墅调 
墟巧巧壊墙培堅窒匿璧 
谊巧呈喔還壌望肚壺壹 
巧壺壽欠父皇曼梦お夫 
夭卒香巧苛奕を奎奚裝 
春奠奧獎廈 

S 千的故侯信なけさ巧演 
養研のおおお装娜掉巧 
调經巧疵娶巧尝娟媪巧 
踢嫂婚摇陋挽嫩摇網姻 
摇哩養班賊廣損嫩搔跑 
堤子孕军幸學巧孰草呢 
學享孺 A を宦衰案忌を 
去な磨貢唐寞晏寫養寶 
g 慰將專對ホ數ホな f 
尹な屆展厦 

厦巧屋度!^ 111 しちに是 
をを黃帅帕帕畔帕晚帖 
査時瓷峽蛙峭ち略畢醒 
围奇呈啦屋崔峰幢裔愉 
巧受峭峭是差幡啦お幢 
曠幢隨晦ホ產曼喊樓爵 
拓粗惠 W 巫已居を吾峽 
巧帛蒂帷帽幢侦幅帽设 
惜幢常 W 杆并么麼广库 
商巧苗底麼 

度廣廚廚庭廢庶麻巧 
な曲商商3^迪计弃巧を 
をザなち驾巧哪辑彈巧 
巧弯旦■豪薑寅さを辛な 
を祖補徊很徑巧な巧排 
巧僅を智忖巧件巧はホ 
あ忿怡巧枯巧枢ちを巧 
怕佛砰快が轰患格を巧 
滿ほ化を恃恤柏!巧桐患 
悄悍惕旧な 

悄怪惇巧ち抑馆惡怪 
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樸搏興挖樓樣樓巧樓信 
语福梧棉惶撞语棲请檐 
憶窠お檢植 

窠藍監植懼樓樓樣悔 
招巧操楠歷樓辑賣樓奠 
廣慶襯なおをあ飲教欧 
巧な敦風な欺教歸歹巧 
巧移巧释沒巧預唐這埋 
语殘逆を醒殼殿巧統笔 
理毫養控摩爵巧ち氛萬 
をホ灿辻注ミ斤沮化沁ミホ 
おおあなホおミ央祉ミち巧 
ミ囚诉坦巧せ 

ミ田をおずミ目漢衍巧加 
をがホ巧湖洒测涼渴巧 
をホが诞;ま震涅巧巧畑 
趣あを涵清巧おお津津 
巧读療がを淪せ谓運ミ苛 
を漢違澤這が;某谋瑞夕 
巧椒洒潮滿瑜お淑溪港 
巧涵巧清測這涅滔滕涯 
ま萬須頗规灌惠滸遼お 
寒激滞漲,梅 

を活涵萬混宵姬溫寫 
潛潜澤潰遣潘;丢理廉煮 
ミ奥お澡澤港演凄巧愚灌 
預淫演殺港瀉港踞瀑ま 
劉演痛萄湛渥通蕭なお 
教還巧をげ炯術巧炸巧 
泡巧なあを焉蜂お括煥 
熙熙廚驾撞媛場熏痛煩 
煩鼓熟掘裏お燒慰お搪 
镇殿楼慢搔 

贸曜媒爐煩養爭爬爱 
鳥を巧9が糖摇度ほ悟 
ををを搞準巧巧巧が巧 
巧が押巧を巧を狭捐お 
裔お淸垣巧お瑞猩摆捐 
契疫默概增獨语數狸な 
想测巧巧巧巧な丽を理 
損谢掘语巧ほお廷瑟お 
垣あ堂巧巧巧理建垣澤 
望运雅埋お 

驰瓣な面瓷巧お垣阻 
査甄堅醒函親をま普宫 
度南早苗が助巧脸邮ま 
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562お惶意が保 t 星憧巧側惟 
563監恒語巧慶巧谦愿愼智 
564を巧窗语惶慷を顆巧谋 
565语傷檔博衝惠標哺是怒 
566憩憬お谭德愚惯《擇懊 
567應懷が哲慢権想罹语懦 
568溝搁做樹設惶巧攝戀よ 
569巧ホ巧ま夏 
570 ま勘我劲戰お戳届扎 

571巧巧な巧权扼枉快は巧 
572抓抖巧け巧が)巧巧牽ま 
573巧擔な巧拌巧巧巧抛拉 
574巧ちお巧挂挈猛掩捐巧 
575择搜捏巧椅がが巧挈挥 
576掉巧椅巧涙接搭巧接描 
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578お 
579擦 
580 

581 畢 
582お 
583 た 
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585 
586 を 
587易 
站8忌 
589 暨 
的 0 

591 H 


挪渝を辜捂搭賴搶 
揚搏巧睾搏擇攪撕 
療授摄 

捨擅擇撞掌撞欄を 
撞抬房语演搞お猫 
お瘦涯お播尝攫ち 
收化化效お敕敍な 
.…試教敎駕養がお祈 
巧柿旁掩旌廊鹿播无 
.ま曼房是杳呢洒昂 
既晉晃席童晤暗晨 
晰罪ま巧陣喧暖厦 


拙おを隐随覇ホホ 
592朵れ材初巧杞杠れ仙が 
593巧ホを押ゆが巧が巧巧 
594咖巧拐ま巧枢柏)巧巧巧 
595也化巧衍お视巧萬框巧 
596窠巧拷桂梳格祥档巧擇 
597是巧梭相お挪お禱巧构 
598ち巧驾極桓语径赛巧お 
599植楼桐控お 
600 桓梭栋お做を勇なお 

601掉棠お栅極們槐樹楠宿 
602お糊俄揖搜巧巧巧巧榜 
603稱挪瑜巧な怪楼描おお 
604程福横お搭ま絮指塌單 
605征梗搏畏榜挖招ち樹望 
606樓種樓撞确裝紹樓植相 
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名命巧盟迷な鳴姪化巧 
免お綿細面强 
[ も】 

摸模巧妄 
孟を猛盲お巧ま儲末蘇 
目を夕)巧义戻お)ま問閔 
紋門巧 

【や】 

也;台巧爺耶野弥 
矢厄を巧薬訳躍靖柳致 
な 

【ゆ】 

愉想;’由恋 
諭翰唯化运勇ち有幽 
悠憂揖有抽ま涌おが由 
巧裕誘遥を郵雄融夕 
[ よ】 

予 

余ち音舆巧精幼巧容庸 
揚揺擁曜楊樣洋落 I 底用 
案羊曜葉蓉要謡巧遥廣 
ま慾抑なホ;’谷翌翼ま 
[ ら】 

巧 

おな来ま頼雷を絡を酪 
乱卵愚调惹藍围度 

[y 】 

利ま 

届李装理巧 

巧!裏裡里强陸を率立 
薄掠略劉流お琉留硫粒 
隆竜龍侶慮旅虜了亮憤 
両る寮料梁涼掛療廣棱 
巧 良誌遼量陵領力緑倫 
厘林お煤か臨輪隣媒段 
【る】 

埋星;戻累類 

【れ】 

令お例;令励 
嶺おお礼ち鈴隸零霊麗 
齡暦歴列お巧裂廉巧巧 
涯棵簾棟聯 
莲連蘇 

[ ろ】 

呂を宿が胳を 


露巧雲廊弄朗楼槪お漏 
牢巧害を壁规郎六雇棵 
肋録論 

【わ】 

倭ネ日話歪南酪惑 
巧罵互豆暖語重廣柄湾 
碗腕 


ザ巧を个4卜、井 J 义 
ホ乘亂 J 豫まがまモ亞 
を ■ ■■亢京き皇从巧厌仆 
化は初巧斤价巧お估佛 
お巧が巧をホち化佩宿 
巧が巧命お括おが巧か 
情但俩巧を倚お掘促巧 
巧が做倡倩悼巧俯啊柄 
化假會惜億おが诸槪愤 
巧ほ傅個樹 

を语傳樓僖價燒借お 


g 樓 


II 罹撮が儿で兒巧免 
热お兩愈兮冀 n 间細冉 
间青き呈—晃還冢寫專 
巧ち冲ホ;兄别週完漠 
几處巧を图 U 函巧利則 
测巧刪刮副刹が到則を J 


;|| 剪 g 


日 I 巧 


韵巧劈劑辨 

辨如別劫券勁拥易勞 
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Nokia 純正アクセサリ 

本機とご利用いただけるアクセサリのバリエー 
シヨンがさらに広がりました。お客様の コミユ ニ 
ケーシヨンニーズに合ったアクセサリをお選びく 
ださい。本機に対応するアクセサリについていく 
つかここでご紹介します。 

注）こちらでご紹介している製品の外観、仕様は 
予告な〈変更されることがあります。ご了承くだ 
さい。 

本機対応のアクセサリリスト： 

オーディオ 

Nokia Boom Headset HDB -4 
Nokia Fashion Stereo Headset HS -3 
Nokia Wireless Boom Headset H 5-4 W 
Nokia Bluetooth Headset BH -200 
Nokia Bluetooth Headset BH -700 

車載キット 

Nokia Advanced Car Kit CK -7 W 
Nokia Mobile Charger DC -4 
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データ 

Nokia Connectivity Cable CA -53 



電源 

Nokia Travel Charger AC -4 
Nokia Battery BP -5 L 

アクセサリのご購入については、製品お買い上げ 
店に確認してください。アクセサリのご使用にあ 
たっては、次のミ主意事項をお守りください。 

• お子様の手の届く所に置かないで〈ださい。 

• アクセサリの電源コードを外す際は、コードで 
はなくてプラグを持って抜いてください。 

. 車内の携帯電話機器は、適切に取り付けられ、正 
常に動作しているか定期的に確認してくださ 
い。 


Nokia が認をした電ミ也、お電器およびアクセサリの 
みを使用してください。それが外の機器を使巧す 
ると、本機に対する認定あるいは保証の対象外と 
なるだけでなく、危機が及ぶ場合があります。 





電お 


タイプ 

仕様 

連続通話時間# 

連続待受時間# 

BP-5L 

Li-Ion 

最大約300分 
( WCDMA ] 

最大約570分 
( GSM ) 

最大約456時間 


# USIM カード、ネットワークおよび使用設を、使 
巧方法、環境によって、連綿通話時間および連綿 
待受時間が異なる場合があります。 

爲 U-ion 

使用をはリサイクルへ 


fi 卜单甘還 epiON 
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Nokia Wireless Boom Headset 
HS-4W 



スタイリッシュなデザインのワイヤレスヘッド 
セットです。 Bluetooth 無線技術じ対応している本 
機をはじめ互換性のある電話機にも対応していま 
す。これにより移動中でも オフィス でも自由に ハ 
ンズフリー通話ができます。 
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Nokia Diaital Pen SU-IB 



デジタルペンでカラフルで個性的なメッセージを 
作成し、互換性のある電話機に Bluetooth 無線な術 
で送信したり、 MMS で転をしたりできます。デジ 
タルペンで書いた内容を互換性のある PC に巧巧す 
ることもできます。 





Nokia Advanced Car Kit CK-7W 



Nokia Advanced Car Kit を利用すると、車内でハンズ 
フリーの通話をすることができます。本アクセサ 
リは、 Bluetooth 無線巧術を使用しており、様々な 
種類の互換性のある電話機との通信に幅広く対応 
します。 

主要機能： 

• ハンズフリー通話 

• 2種類の接続オプション： 

• Bluetooth 接続および、 P 叩- Port™ を利巧したケー 
ブル接続 

• リモートコントロールボタンを利用した通話操 
作や音量調節 

• カーラジオミュート機能 
• 外部ラウドスピーカー出力 
• オーディオ音声出力 


• ボイスタグ呼出機能-電話機からのサポートカ 《 
必要 

Nokia Travel Charger AC-4 

高速で効率よ〈電話機の電ミ也を充電できます。頻 
繁に旅行されるちに適した、旅行に便利な多電压 
対応の巧電器です。 

Cy ►注意：プラグのタイプは地巧によって異な 
ります。 

本書に記載されているアクセサリは、国、（または 
使用地域）によってはお取り巧いしていない場合 
があります。 
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電池について 


本機は、巧電できる電化を電源として使用してい 
ます。新しい電ミ也を使用する際には、完全巧電と 
放電のサイクルを2、3回繰り返すと、完全に巧電 
できるようになります。電池は数百回巧電と放電 
を繰り返すことができますが、次第に消耗します。 
使用時間（通話時間と待受時間）が極端に通常よ 
り短くなった場合は、電池を取り替えてくださし、。 
Nokia 認定の電池外は使用しないでください。ま 
た、 Nokia 認をの巧電器外を用いて電ミ也の巧電を 
しないでください。 

巧電器を使用していないときは、コンセントから 
外して〈ださい。過巧電は電池の寿命を短くする 
場合がありますので、お電が完了した電池を巧電 
器に接続したまま放置しないで〈ださい。完全に 
巧電された電池は使用しなくても徐々に放電しま 
す。 

電化が完全になくなった状態で巧電を開始する 
と、充電中を示すインジケータが画面に表示され 
るまで、または電話がかけられるようになるまで 
数分かかる場合があります。 

本来の目的お外にこの電池を使用しないでくださ 
い。損傷した充電器または電池を使用しないで〈 
ださし、。 
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電ミ也をショートさせないで〈ださい。金属物 （コ 
イン、クリッブ、またはペン）が電池の金属部分 
のプラス端子およびマイナス端子（電池の金属部 
分）に直接接続した場合、偶発的に電池がショー 
卜することがあります。このような事故は、ポケッ 
卜または財布に予備のバッテリーを携帯している 
場合などに起こる可能性があります。端子を 
ショートさせると、電ミ也または接続物が損傷する 
ことがあります。 

夏の閉め切った車中や寒い冬の曰など、高温また 
はほ温の場所に電池を放置しておくと、電ミ也の容 
量と寿命が短くなります。電池は常に15 °C 〜巧。 C 
(59 叩〜77叩）の温度範困で保管するようにして 
ください。高温またはほ温が態の電ミ也は、完全に 
お電されていても取り付けたときに一時的に本機 
が動作しない場合があります。日°〔お下では、電池 
の性能が著し〈制限されます。 

爆発する可能性があるため、火の中へは絶対に電 
池を投げ込まないで〈ださい。電池は、リサイク 
ル化分など地域の条例に従って処理してくださ 
い。一般廃棄物として廃棄しないで〈ださい。 





Nokia 純正電化の認証確認 

安全のため、必ず Nokia 純正電ミ也をお使いくださ 
い。 Nokia 純正電池を確実に入手できるよう、電ミ也 
は Nokia の指定販売店力、ら購入してください。パッ 
ケージの Nokia Original Enhancements ロ ゴを確認 
し、次の手順に従って電池のホログラムラベルを 
確認して〈ださい。 

次の手順どおりに確認しても、電池の認定が必ず 
保証されるわけではありません。電池が Nokia 
Original Enhancements 認定を受けていない疑いが 
ある場合は、直ちに使用を中止し、 ハローノキア 
(0570-0-66542) にご相談ください。 

認証ホログラムでの確認方法 

1. 電池に付いているホログラ 
ムのラベルを確認します。 

見る角度に応じて、2つの 
手のイラストまたは Nokia 
Original Enhancements ロコ 
が映し出されます。 



ホログラムを傾けると、口 
ゴの周囲にドットが見え 
ます。ドットは、ロゴの左 
側に1つ、ち側に2つ、下 
に3つ、上に4つあります。 




3. ラベルのスクラッチ部分 
を削って電池に付いてい 
る20析の認証コードを確 
認します（例： 

12345678919876543210)。 

20析の認証コードは、上 
の段の数字に下の段の数 
字を続けたものです。 

4. 20析のコードが有効なも 
のかどうかは、 
www.nokia.co.jp/ 
batterycheck にあるインス 
トラクションで確認でき 
ます。 

SMS (ショートメッセージ） 

に20析のコード（例： 

123456789198765432 10) を入力し、宛先「+61 

427151515」に送信します。 

SMS の通信には、通信事業者の SMS 料金がかかり 

ます。 

SN1S を送信後、認証コードがち効かどうかをならせ 

るメッセージが返信されます。 
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(ミ主 1) :通信事業者によっては SMS による確認を行 
うことが出来ない場合があります。 

電池が認定を受けていない場合 

ご使用になられている電池のホログラムラベル 
で、 Nokia 純正電池の認証が確認できなかった場合 
は、電池の使用を中止して〈ださい。製造者の承 
認を受けていない電池の使用は危険な場合があ 
り、性能の劣化および機器やアクセサリの破損に 
及ぶ場合もあります。また、機器の認証や保証が 
無効となる場合があります。 

Nokia 純正電池に ついて 詳し〈は、 
www . nokia . co . jp/batterycheck を参照してく ださ 

い。 

CW ►を意： SMS による認証コードの確認および 
送信された携帯電話蓄号等の個人情報の管理はノ 
キアの才ーストラリアま人 （NOKIA AUSTRALIA PTY 
LTD ) およびシンガポールま人 （NOKIA PTE LTD ) に 
て行います。 

ノキア製品のま全■まむな使用のため、お純正電 
池をお使いの場合には、ノキアよりお客様にご連 
絡を差し上げる場合もございますのであらかじめ 
ご了承〈ださい。 
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お手入れとメンテナンス 


本機の製造には、優れたデザインと巧術が採用さ 

れています。お取り扱いには十分ごを意ください。 

保証の対象範困をお守りいただけるよう、次の記 

載事項をお読み〈ださい。 

• 湿気のある場巧に置かないでください。雨水、湿 
気、および液体はミネラルを含み、電気回路を 
顧食させます。本機が濡れた場合、電池を取り 
外し、本機を完全に乾かしてから取り付けてく 
ださい。 

• ほこりがをく、清潔でない場所で使用または保 
管しないでください。電話機の可動部と電子部 
品が損傷することがあります。 

• 高温の場所で保管しないでください。高温が態 
では、電子機器の寿命を短くするだけでなく、電 
池が損傷したり、特定のプラスチック部品が変 
おしたり、溶けたりする原因となります。 

• 低温の場所で保管しないでください。電話機を 
通常の温度まで暖めると、本体の内部に結露が 
発生し、電気回路基板に損傷をきたすことがあ 
ります。 

• 本書で指示されたレ U 外の方まで本機を分解しな 
いでください。 

• 本機を落としたり、たたいたり、振ったりしな 
いでください。手荒にキ及うと、内部の回路基板 
と優れた構造に損傷をきたすことがあります。 


• 本機のお手入れをする場合、刺激の強い化学薬 
品、洗浄液、または強い洗剤を使用しないでく 
ださい。 

• 本機を塗装しないで〈ださい。塗装すると装置 
の可動部を詰まらせ、適切に動作しなくなるこ 
とがあります。 

• レンズ（カメラレンズ、近接センサー、ライト 
センサーレンズ等）のお手入れには、柔らかく 
て清潔な、乾いた布をお使いください。 

• 付属の、または Nokia が認定した交換アンテナの 
みを使用してください。無許可のアンテナ、改 
造、付属品の取り付けは、電話機の損傷の原因 
となり、無線装置じついての規定に違反する場 
合があります。 

• 屋内で巧電してください。 

• 本機をサービス機関に送るときは、電話帳や力 
レンダーなどのデータの バックアップを必ず作 
成するようにして〈ださい。 

これらの注意事項は、電話機の本体、電池、巧電 

器、またはその他のアクセサリすべてに適用され 

ます。適切に動作しない機器がある場合は、製品 

お買い上げ店までごホ目談ください。 
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ま全についての追加情報 


本機やアクセサリには、かさな部品がついていま 
す。かさなお子巧の手の届〈ところに置かないで 
〈ださい。 

操作環境 

本機の利用について特別な規則がある場所では、 
それらの規則に従って〈ださい。本磯の使巧が禁 
止されている、または電破干渉や危険な事態を引 
き起こす可能性がある場合は、本機の電源を入れ 
ないでください。本機を通常の操作位置レ U 外で、ご 
使用にならないでください。本機は、通常の耳元 
での操作位置、または人体から最ほ 2.2 cm 離した 
位置で使巧された場合に RF 暴露のガイドラインに 
適合します。本機をキャリーケース、ベルトクリッ 
プ、またはホルダーとともに人体に身に付ける場 
合は、金属製物質と一緒に身に付けず、本機が人 
体から最低 2.2 cm 離れたところ I こ位置するように 
して〈ださい。 

データファイル、またはメッセージを転送するた 
めに、本機はネットワークとの状態の良い接続を 
必要とします。場合によっては、データファイル、 
またはメッセージの転送は、ネットワークの状態 
が良くなるまで遅れることがあります。転送が完 
了するまで本機が人体から 2.2 cm 離れていること 
を確認して〈ださい。 


本機は磁気部品を使巧しており、金属物が本機に 
引き寄せられる場合があります。本機の近くにク 
レジットカードや、その他の磁気記憶媒体を置か 
ないでください。記憶された情報が消去されてし 
まうことがあります。 

医療機器 

携帯電話を含む無線送信機の動作は、十分に保護 
されていない医療機器の機能を妨害する可能性が 
あります。医療機器が外部の RF 信号から十分に遮 
蔽されているかを判胁する隙、またはご不明な点 
がありましたら、医師または医療機器メーカーに 
ごネ目談〈ださい。医療施設などで本機の電源を切 
るよう規則が掲示してある場合は、その指示に 
従ってください。病院または医療施設では、外部 
の RF 信号に対して感度の高い電気医療機器を使用 
している場合があります。 
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ぺースメーカー 

ぺースメーカー製造業者は、ぺースメーカーの誤 
作動を防ぐため、携帯電話をペースメーカーから 
15.3071 お上離すことを勤めています。レ: I 下の勤告 
は 、 「WirelessTechnology Research 」 が独自に巧つ 
た研究に基づいて推奨されるものです。ペース 
メーカーを装着されている方は、次の事項を守つ 
てください。 

• 常に本機をぺースメーカーから 15.3 cm レ :I 上離し 
て〈ださい。 

• 胸ポケットに本機を入れて持ち運ぶのはおやめ 
ください。 

• ペースメーカーの誤作動を最小限じするため、 
ペースメーカーを装着している側の反対の百で 
本機をご使用ください。 

. ペースメーカーの誤作動が疑われる場合は、す 
ぐに本機の電源を切り、本機を離れたところに 
置いて〈ださい。 


乗り物 

RF 信号は、適切に取り付けられていない、または 
十分に遮蔽されていない自動車の電子装置（電子 
燃料噴がシステム、電子アンチロックブレーキ装 
置、電子速度制御装置、およびエアバック装置な 
ど）に影響をちえる場合があります。詳しい情報 
につきましては、自動車および追加装備した装置 
のメーカー、または代理店にご確認ください。 
資格をちするスタッフレ U 外は、本機の修理、また 
は自動車への本機の取り付けをしないでくださ 
い。誤った取り付けや修理は危険を伴うことがあ 
るだけでなく、本機に適巧されるすべての保証が 
無効になる場合があります。車内の無線機は、適 
切に取り付けられ、正常に動作していることをを 
期的に確認して〈ださい。可燃性の液体、ガス、ま 
たは爆発性物費を、本機、その部品、またはアク 
セサリと一緒に車内に保管、または持ち運ばない 
でください。エアバックを装備した自動車では、エ 
アバックが強い力で膨らみます。エアバックの上 
の部分、またはエアバックが膨らむ範囲に、固定 
無線機と移動無線機の両方を含めて、物を置かな 
いでください。車内の無線機が適切に取り付けら 
れていない場合、エアバックが膨らんだときに重 
傷を負うことがあります。 


■ 
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飛行中に本機を使用することは禁止されていま 
す。航空機に搭乗する前に本機の電源を切って〈 
ださい。禍空機内で携帯電話を使用すると、航空 
機の操作に危険をもたらし、無線通信が混信する 
原因にもなります。また磯内での携帯電話の使用 
は違まとなる場合もあります。 

爆発の危険がある場所 

爆発の危険がある場所では、本機の電源を切り、す 
ベての標識や指示に従ってください。爆発の危険 
がある場所とは、通常自動車のエンジンを停止す 
るよう指示されている場所を含みます。そのよう 
な場所で発生する火巧は、爆発または火災の原因 
となり、怪我や死につながる恐れがあります。ガ 
ソリンスタンドのガソリンポンプの近くといった 
給油地点では、本機の電源を切ってください。給 
油箇所、燃料貯蔵、燃料販売場所、化学工場、ま 
たは爆破作業が行われている現場での無線機の使 
巧に関する規制に従ってください。爆発の危険が 
ある場所は、たいていの場合は明確に表示されて 
いますが、常にそうであるとは限りません。その 
ような場所としては、船のデッキの下、化学物質 
の搬送または保管施設、液化石油ガス（プロパン 
またはブタン等）を使用する自動車、大気中に結 
晶粒、ほこり、または金属粉まといった化学物質 
または微粒子が含まれる場所があります。 
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緊急通報 

(^^►重要：他の携帯電話と同じように、本機は 
無線信号、無線ネットワーク、有線ネットワーク、 
およびお客様によってプログラムされた機能も使 
用しているため、すべての条件で接続を保証でき 
るものではありません。従って、救急車を呼ぶ場 
合といったが常に重要な連絡には、無線機だけに 
賴らないようにしてください。 

緊急電話香号に電話をかけるには 

1. 本機の電源が入っていない場合は、電源を入れ 
ます。電波が十分に届いていることを確認して 
ください。 

ネットワークによっては、ち効な SIM カードを 
電話機に挿入するよう要求される場合がありま 
す。 

2. 必要な数だけ終了キーを押して画面をクリア 
し、電話がかけられるが態にします。 

3. 現在いる地域の緊急電話香号を入力します。地 
域によって緊急電話香号は異なります。 

4. 開始キーを押して電話をかけます。 

使巧中の機能によっては、緊急電話番号に電話を 
かける前に機能を終了する必要があります。本機 
がオフラインモードまたはフライトモードの状態 
で緊急電話香号に電話をかけるには、モードを変 
要して電話の機能を有効にする必要があります。 
詳細は本書を参照の上、ご契約されているサービ 
スプロバ イダにお問い合わせ〈ださい。 





緊急電話番号に電話をかける場合、必要な情報を 
できる限り正確に伝えることをむがけてくださ 
い。事故現場では、お客棟の無線機が唯一の通信 
手段となる場合があります。指示があるまでは電 
話を切らないで〈ださい。 

証明情報-携帯電話機の 
比吸収率 （ SAR ) 

このモデルの携帯電話は、電礎波暴露に関するガ 
イドラインに適合しています。 

本機は無線送受信機です。本機は、国際ガイドラ 
イン推奨の電磁波暴露限度を超えないよう設計さ 
れています。これらのガイドラインは、独立科学 
機関 ICNIRP によって策定されており、年齢や健康 
状態に関係な〈、すべての人の安全を確保するの 
に十分なま全率を含んでいます。 


携帯電話の暴露基準には、 SAR (比吸収率）という 
測を単位を採巧しています。 ICNIRP ガイドラインで 
指をされる SAR 限度は、生体組織1叫あたり 2.0 W / 
kg (ワット/キログラム）です。 SAR 試験は、すべ 
ての試験周波数帯において通常の電話機の操作位 
置で、認証を受けた最大送信電力で巧われます。操 
作中の電話機の実際の SAR レベルは、その最大値 
を下回る値となります。これは、ネットワークと 
の通信に必要最小限の送信電力となるように、電 
話機が設計されているためです。実隙の値は、基 
地局にどのくらい近い位置にいるか等といった 
様々な要因によって異なります。本機をち元で使 
用した試験の場合、 ICNIRP ガイドラインに基づいた 
SAR の最大値は、 0.79 W/kg です。デバイスアクセ 
サリやアクセサリの使用は、異なる SAR 値になる 
場合があります。 SAR 値は、を国の報告要件、試験 
要求事項、およびネットワークの帯域によって異 
なる場合があります。 SAR の追加情報については、 
www . nok 1 a.com にある製品情報でご覧ください。 
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Bluetooth 、 無線 LAN 機器 
使用上のを意事項 

本製品の使巧周波数帯では、電子レンジなどの産 
業■科学■医療巧機器のほか、工場の製造ライン 
などで使巧される免許を要する移動体識別用構内 
無線局、免許を要しない特定か電力無線局、アマ 
チュア無線局などル: I 下「他の無線局」と略しま 
す）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」 
が運用されていないことを確認してください。 

2. 万一、 本商品と「他の無線局」との間に電波干 
渉が発生した場合には、速やかに使巧場所を変 
える力、、電破の発おを停止して電波干渉を避け 
てください。 

3. その他、不明な点や何かお困りのことが起きた 
ときは、次の連絡先へお問い合わせください。 

お問い合わせ 先：ハローノキア 

0570-0-66542 

http://www.nokia.coJp/ 

この機器の使用周波数帯は 
2.4 GHZ 帯です。 

変調方式として FH - SS 変調方 
まを採用しています。想定ち 
干渉距離は 10 m が下です。 


2.4 FH 1 
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2.40 F ■ DS 4 


この機器の使巧周波数帯は 
2.4 GHZ 帯です。 

変調方式として OFDM 方式及 
び DS - 巧方式を採用していま 
す。想定ち干渉距離は4日 m お 
下です。 
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ボイスタグ59 


ネット電話54 

ネットワーク接綿を終了する95 

は 

パケットデータ 

アクセスポイントの設定85 
-般93 
設定114 
発着信規制45 
発着信規制パスワード56 
発着信履歴47 
饥巧パケット無線システム 
「 GPRS 」 を参照 

ひ 

ビジネスカード61 
ビデオクリッブ105 

ふ 

フィード101 
ブ ックマーク 99 
ブログ101 


ま 

待受 

画面19 
設定111 
マナーモード 138 

み 

ミュージックプレイヤー107 

む 

無線 LAN 

アクセスポイントの設定86 
-般94 

セキュリティ設定116 
設定116 

め 

メール 

E-mail 70 
MMS 66 
SMS 64 

画像 メール 65 


削除する74 
特殊メッセージ83 
フオルダ63 
rE - mailJ を参照 
メディアアプリケーシヨン103 
メニュ ー 39 
メモリ22 

確認する23 
メモリカード23 

ち 

モード137 
文字入力 

英字モード33 
英数字入力33 
給文字巧 
改行36 
顔文字35 
カタカナ33 
記号34 
区点コード35 
コピ ー/ 貞もり付け36 
ル文字33 
修正36 
スペース 36 
濁点/半濁点33 
日本語通常入力（テンキー 
方式）31 
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電話機 18 


日本語通常入力 

(フルキーボード 
方式）29 
日本語予測入力 

(テンキー方式）リ 
日本語予測入力 

(フルキーんート 
方式）30 
入力方式27 
入カモード29 
ユーザ辞書37 
モデム96 
モバイル VPN 
rVPNj を参照 


わ 

ワンタッチダイヤル43 


ら 

ランドマーク13日 

y 

リモート構成 
設定する1巧 
リモート同期135 
履歴47 

る 

留守香電話サービス42 

ろ 

ロックする 

キーパッド18 


品 

職 
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保証とアフターサービ; 


保証について 


X 01 NK 本体をお買い上げいただいた場合は保証書 
が付いております。 

• お買い上げ店名、お買い上げ曰をご確認〈ださい。 
• 内容をよくお読みの上、大切に保管して〈ださい。 
• 保証期間は、保証書をご覧〈ださい。 

本製品の故障、または不具合などにより、通話な 
どの磯会を逸したためにお客様または第王者が受 
けた損害につきましては、ソフトバンクは責任を 
負いかねますのであらかじめご了承ください。 

修理を依頼される場合 

「サポート情報」 ( P .143) を参照の上、もう一度お 
確かめください。 

それでも異常がある場合はご契約いただいた各地 
域の故障受付づ P .167 

または最寄のソフトバンクシヨップへご相談くだ 
さい。 

その際できるだけ詳し〈異常のが態をお聞かせく 
ださい。 

• 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理 
いたします。 




166 


• 保証期間後の修理につきましては、修理により 
機能が維持できる場合は、ご要望によりち償修 
理いたします。 

お問い合わせ先一覧 

お困りのときや、ご不明な点などがございました 
ら、お気軽に下記お問い合わせ窓□までご連絡く 
ださい。 

電話香号はお間違いのないようおかけください。 


ソフトバンクも'客さまセンター 
総合案内： 

ソフトバンク携帯電話から157 (無料) 
紛失-故障受付： 

ソフトバンク携帯電話から113 (無料) 


ソフトバンク国隙 コール セン ター 

ミ毎外からのお問合せおよび盗難- 紛失の 

ご連絡 

+81-3-5351-3491 (有料） 















一般電目まかゎおかけの場合 

• 北ミ毎道-青森県■秋田県-岩手県-山形県- 
宮城県-福島県-新漏県-東京都-神奈川県 
千葉県-埼玉県-茨城県-栃木県-群馬県- 
山梨県.長骄県-富山県-石川県-福井県 


総合案内 

日日 88- 24日-157 (無料） 

紛失-故障受付 

日日 88-240-113 (無料） 


• 愛知県-岐阜県-兰重県-静岡県 


総合案内 

0088-241-157 (無料） 

紛失-故障受付 

日日 88-241-113 (無料） 


• 大阪府-ち庫県-京都府-奈良県-滋賀県 
和歌山県 


総合案内 

日日 88-242-157 (無料） 

紛失-故障受付 

日日 88-242-113 (無料） 


• 広島県-岡山県-山口県-鳥取県-島根県- 
徳島県-香川県-愛媛県-高な県-福岡県- 
佐賀県長崎県-大分県-龍本県-宮崎県- 
鹿巧島県-沖縄県 


総合案内 

0088-250-157 (無料） 

紛失-故障受付 

0088-250-113 (無料） 


ソフトバンクで取り扱いのないアクセサリのお問 
い合わせは、ノキアコンタクトセンター「ハロー 
ノキア」 までご相談ください。 


ハローノキア 

TEL : 日57日- 0-66542 

メール： http ：// www . nokia . co . jp/asknokia 
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